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OZN. MIEST. OBEL MIESTNOSTI PLOCHA (m?) PODLAHA TEPLOTA (°C) LEGENDA:
101 ZAVETRIE 6,84 KERAMICKA DLAZBA - oZNAC. | POPIS:
102 cHopsA 1795 KERAMICKA DLAZBA 20.0 PLYNOWY KONDENZAGNY KOTOL Buderus L lus GB172—14
o uderus Logamax plus -
103a POZICOVNA BICYKLOV 30,56 KERAMICKA DLAZBA 20,0 PK | \SKON 13 kW SPOTREBA PLYNU MAX. 1,52 m3/h, PRIPOJ. PLYNU R 1/2"
103b SERVIS BICYKLOV 19,44 KERAMICKA DLAZBA 20,0 P GB172-14
104a UMYVARKA MUZI 7,86 KERAMICKA DLAZBA 24,0 ENOV. TEP. VIKON: X 13
104b TOALETA MUZI 4,73 KERAMICKA DLAZBA 20,0 — -
105 UPRATOVACIA KOMORA +T.M. 2,37 KERAMICKA DLAZBA - SPOTREBA ZP: MAX 1,52 m3/h
106a UMYVARKA ZENY 7,86 KERAMICKA DLAZBA 24,0
106b TOALETA ZENY 4,73 KERAMICKA DLAZBA 20,0 HUP+P | HLAVNY UZAVER PLYNU PRE OBJEKT + HLAVNY PLYNOMER
NTL ROZVOD PLYNU OCEL — P235TR1
NTL ROZVOD PE100 SDR11 D32 PN 2,1 KPa
VEDEDE V ZEMI V HLBKE 1m
>deu.] PLYNOVY GULOW UZAVER
< |R/| REDUKCIA
- ; - o - | % or| PRESTUP POTRUBIA CEZ KONSTRUKCIU
I | | "R OCELOVA CHRANICKA
-106a-
// | NA KOMINOVE TELESO
|‘_ OmUu i Z NEREZOVYCH DIELCOV!
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e
OC.CHRANICKA 20°C L
-104b- [T DN25iz VEDENE DN40 ™ ’ ’ ’
20°C \ %\. 104a- N EXTERIEROVY JEDNOPRIEDUCHOVY NEREZOVY KOMIN- JEDNOVRSTVOVY
y | y @._W 12 g ﬁ & y Z y Vv VETRACI SYSTEM PRIESTORU — NAPR. VETRACI OTVOR
L/oo.o_._x>z_ox>
PE D32/DN25 1Z0L. DN40
PRECHOD FRIALEN USTR
PE100 D32, SDR11 PN 2,1 KPa W
VEDENA ZEMOU, V PIESKOVOM L8ZKU 2
TO_AW>OO<>Z_N >me9<mx>§mz<. DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SOHLASU PROJEKTANTA NEPRIPUSTNE. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE VYPRACOVANA V' ROZSAHU NA VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA, NIE JE MOZNE pouZit
U |
<_U m_._.C>O_> PRE REALIZACIU STAVBY!
POZNAMKY VYPRACOVAL NAVRHOL SCHVALIL - ,
. " " % » 2V
Ing. GABRIEL MARKOVIC, PhD. | Ing. GABRIEL MARKOVIC, PhD. N Progenty Wﬂmﬁmﬁmﬁ%&
— VSETKY PRIP. ZMENY PROJEKTU JE NUTNE PRED ICH REALIZACIOU PREKONZULTOVAT S AUTORMI PROJEKTU. ICH REALIZACIA NA ZAKLADE ICH PISOMNEHO SOHLASU ! N N N

~ PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI CASTI PROJEKTU !

— KONSTRUKCIE, KTORE NIE SO ZAZNACENE VO WYKRESOVEJ DOKUMENTACI SA BUZSIE SPECIFIKUJG POCAS REALIZACIE

— PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIl JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY

— DODAVATEL STAVEBNEJ CASTI MOZE MENT NAVRHNUTE MATERIALY A SPOSOB RIESENIA LEN PO KONZULTACI S PROJEKTANTOM

— VSETKY ROZMERY OVERT PRIAMO NA STAVBE, NEZROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM, NAVRHOVANE RIESENIE PRISPOSOBIT SKUTKOVEMU STAVU,
PRED DODAVKOU NA STAVBU PREMERAT ~ SKUTKOVY STAV

— PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY VYZNACIT TRASY PODZEMNYCH VEDENI NACHADZAJUCICH SA NA STAVENISKU
~ PRI _PREVADZKOVANI PRAC JE POTREBNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K ICH PORUSENIU. PRI PRACI JE NUTNE DODRZAT STN 73 6005 A STN 73 6701
KRIZOVANIE A SUBEH KANALIZACNEJ A VODOV. PRIPOJKY S OSTATNYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI MUSIA VYHOVOVAT STN 73 6005, PRIPADNE INYM PREDPISOM

INVESTORNAGREX s.1.0., Namestie Banikov 31, 043% Rozava

Img. GABRIEL MARKOVIC, PhD.
KONTAKT: 0949 359 406

LOKALITA Krasnohorské Dlha Luka, kat. Uzemie: Krasnohorska Dlha Luka, okres: RoZiava, €.p.:312
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