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A.SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nd&zov stavby: CYKLOCENTRUM BUZGO
Miesto stavby: Krdsnohorskd& DIhg Luka - Varhossziarét

k.U. Krdsnohorskd DInd Luka

Parcelné Cislo: 312
Okres: Roznava
Doddvatel stavby: urceny vyberovym konanim
Investor: AGREX S.R.O.,
Ndmestie banikov 31, 048 01 RozZziava - Rozsnyd
Autor: Ing. arch. Krisztiadn Szabd
Zodp. projektant: Ing. arch. Krisztidn Szabd, autorizovany architekt
Vypracoval: Ing. arch. Krisztidn Szabd

ARCHITEKT Krisztidn Szabd
Nizn& Pokoradz 49., 979 01 Rimavskd Sobota,
mob.: 0911 502 811

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Udaje o projektovych kapacitdch

Ulohou projektu je novostavba cyklocentra v obci Krdasnohorskd DIhG LUka - Varhosszirét, k.0.
Krdsnohorsk&d DIhd LUka na parcele ¢. 312. Projektovd dokumentdcia sa zaoberd s novostavbou
samostatne stojaceho hlavného objektu PoziCovne bicyklov s prislusenstvom, vedlajSieho objektu Altdnku s
miestom na posedenie pre cykloturistov s pecou. Rata sa s vytvorenim spevnenych pléch a pristupovych
chodnikov okolo objektu a s terénnou Upravou. Spevnené plochy sU navrhované bez betdébnového
podkladu zo zdmkovych dlazieb na strkovom podklade a ekodlazby v trdvniku. Pozemok bude ohradeny z

ulice novym drevenym oplotenim s drevorezbdrskym opracovanim.

SO 01 — Hlavnd budova, Pozi¢ovnia bicyklov s prislusenstvom

Objekt bude sluzit funkcie cyklocentra. Podla z&meru investora bude v objekte poziCovnia bicyklov ,
skladovy priestor na bicykle a prislusenstvd. Dalej v objekte budU aj hygienické priestory pre cyklistov zvlast
pre zeny a muzov. Hygienické priestory budl obsahovat dva umyvadld, dve sprchy a dve toalety. Bude qj
miestnost pre upratovacku. Hygienycké priestory budl od pozZicovne oddelené s komunikacnym priestorom
chodby, z ktorej bude pristup do pozicovne a na schodisko pre pristup na povalu. Povala bude vyuzZivand
alternativne ako skladovy priestor.

Pristupové chodniky k objektu sU rieSené na strkovom podklade so zdmkovou dlazbou vratane pristupove;j

pojazdnej spevnenej plochy.
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Rieseny objekt je prizemny so sedlovou strechou na koncoch s polvalobym ukon&enim. Hlavny tvar
pddorysu budovy je stvorcovy. Hlavné rozmery mé ém x 19m. Pozdizna os objektu je orientovand smerom
vychod a zdpad. Podlaha 1np. je vo vyske: £0,000 a najvyssia vyska sedlovej strechy ja na koéte +8,435 od
podlahy. Podlaha je vyvysend voci terénu 500mm. Zastavand pddorysnd plocha budovy je 120,39 m?.
Zd&klady sU navrhované pdsové z prostého betdnu a s murovanou nadzemnou Castou z bet. debniacich
tvarnic. Nosny systém celého objektu je kombinovany. Nosné steny sU murované z keramickych tvdrnic,
priecky taktie?. Nosné stlpy sU drevené. Strop je dreveny, tfrdmovy bez omietania priznany a drevorezbdrsky
opracoavny. StreSnd konstrukcia primdrne nevyuzitej povaly bude vytvorend pomocou drevenej
konstrukcie krovu, kombinovanie hambdlkovej a vdéznicovej konstrukcie, pomocou sUstavy krokiev,
pomurnic, kliestin a frdmov. Tvar strechy je sedlovy s polvalbovym ukoncenim. StresSnd krytina je keramickd
pdlend skridla. Vyplne otvorov sU drevené hnedej farby. Presné odtiene sa urCia pocas realizdcie.
Interiérové dvere sU kazetové s oblozkovou zdrubrnou. Naddverné preklady sU rovné prefabrikované alebo
monolitické. Podkrovny priestor je dostupny cez drevené schodnicové schodisko. Klampiarske konstrukcie
budu z farbeného hlinikkového plechu vo farbe medi.

Objekt slUZi ako viacuUcelovd budova, kde sa nachddza sUCasne viac prevadzok, poziCovia bicyklov, sklad
bicyklov a ndradi s viastnou hygienou pre zamestnancov, pristupovd chodba, hygienické a socidine
miestnosti pre verejnost — cyklistov a turistov. Hlavny vstup je riesny cez zavetrie do uzavretej chodby so
schodiskom do pokrovnej Casti, ktord bude vyuzitd a zastavand v daliej etape. Z chodby je vstup po pravej
strane do poziCovne bicyklov, z ktorej je pristupny servis s hygienou pre persondl. Po lavej strane vstupy do
hygienickych priestorov samostatne pre zeny a muzi, ktoré sU vybavené s umyvadlami a sprchami, a
toaletami ktoré sU oddelené od umyvarky s dvermi. Medzi umyvarkami sa nachddza upratovacia miestnost
s plynovym kotlom.

Vykurovanie a teplU uzitkovl vodu budovy zabezpecuje plynovy kotol. Objekt bude celorocne vykurovany.
Podrobné rieSenie vid. p.d. zdravotechnika a vykurovanie.

Ostatné plochy budy upravené parkovo, vysadi sa tradva a okrasnd zelen.

SO 02 - Vediqgjsia budova, Altdnok s posedenim

SUcastou cyklocentra bude aqj vytvorenie miesta na posedenie, s vytvorenim pece pre moznost
pecenia pre cykloturistov. Bude slUzZit ako doplnkovy objekt hlavnej budovy cyklocentra. Tvar altdnku je
obdfZikovy. Hlavny os orientovany zdpad — vychod. Hlavné rozmery objektu sU 4,12 x 5,14m Podlaha 1np. je
vo vyske: -0,100 a najvyssia vyska sedlovej strechy ja na kdte +6,560 od podiahy. Najvyssia vyska poziarnej
steny +7,623. Podlaha je vyvysend vodi terénu 400mm. Zastavand pddorysnd plocha budovy je 21,10 m?
Zd&klady budu rieSené ako zdkladové pdsy s nadmurovkov z betdénovych Salovacich tvdrnic. Zdkladovd
doska betdnovd s vystuzou a s povrchom zo zdmkovych dlaZieb. Konstrukcia altdnku bude drevend,
klasickd so sUstavou nosnych stipov, pomurnic a plnych vézieb krokiev, stredovych vézieb a kliestin. Bude tu
umiestnend murovand pec, so samostatnym murovanym kominom. Za Altdnkom bude vymurovand
poziarnd stena s PPT ponad vysku susedného existujiceho altdnku, ktord je zrkadlovo umiestnend. Stresnd
krytina je z keramickych pdlenych skridiel. Klampiarske konstrukcie budu z farbeného hlinikového plechu vo

farbe medi. Ostatné plochy budul upravené parkovo, vysadi sa trdva a okrasnd zelen.
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SO 03 — Oplotenie

Bude rieSend ako drevend na betdénovom podklade zdkladovych pdsov pre ohranicenie pozemku

zo strany komunikdcie, ako drevorezbdrska praca, s vyskou 1m, po dizke 48m. V rdmci oplotenia bude

rieSend brdna pre prijazd osobnych vozidiel a samostatny vstup pre cyklistov a pesdich navstevnikov.

InZinierské siete:

Objekt bude napojeny na verejnu elektricky siet cez novy pripojku, ktord bude prevedend s
umiestnenim nového elekirického stipu. Na verejny vodovod sa napoji cez existujicu pripojku v mieste
existujucej vodomernej Sachty. V obci nie je vybudovand verejnd kanalizdcia. Zumpa bude riesend s
Cistiacou Sachtou pri hranici pozemku blizko k vijazdu na pozemok, v budicnosti s moznostou napojenia na
verejnU kanalizGciu. Pre vyuZivanie plynu na vykorovanie, bude vyuzZitd existujica plynovda pripojka

umiestnend na pozemku, s umiestnenim podruzného meraca spotreby.

3. ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY STAVIEB

SO01 - Hlavnd budova, Pozicovna bicyklov s prislusenstvom

- PoCet podlazi 1

- Zastavand plocha 120,39 m?
- UZitkovd plocha 1.NP s terasami 101,79 m?
- Obostavany objem 722 m?

- Spevnené plochy okolo domu zdmkovd- a ekodlazba na strkovom podklade :

prijazdovd plocha a pristupovy chodnik 100 m?

SO 02 - Vedlajsia budova, Altdnok s posedenim

- Zastavand plocha 21,10 m?
- Obostavany objem 113 m?
SO 03 — Oplotenie DL. 48m

drevené oplotenie — drevorezbdrska prdca

4. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Vychodiskové podklady:
- tvaromiestna prehliadka pozemku
- situdcia suCasného stavu na podklade pozemkovej mapy
- druhy parc. Cisla susednych poz. podla evidencie
nehnutelnosti

- névrh prerokovany investorom a doddvatelom
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5. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Prevddzkovatelom a uzivatelom predmetnej stavby bude investor: AGREX S.R.O.

6. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Predpokladany termin zacatia vystavby: rok 2019, predpokladany termin ukoncenia: rok 2019.

7. CLENENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV

SO 01 Hlavnd budova, Pozicovna bicyklov s prislusenstvom
SO 02 Vedlgj§ia budova, Altdnok s posedenim
SO 03 Oplotenie

Ing. arch. Krisztidn Szabé

V Rimavskej Sobote, mdj. 2018
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

1.1 Zhodnotenie staveniska

Ulohou projektu je vybudovanie nového Cyklocentra v obci Krdsnohorskd Dihd LUka na parcele &. 312.
Projektovd dokumentdcia sa zaoberd s novostavbou 3 samostatnych objektov a Upravou terénu okolo
objektov. Je navrhnutd hlavnd budova PoZicovne bicyklov s prislusenstvom a spevnenymi plochami,
vedlajSia budova Altdnku s posedenim a Drevené oplotenie.

Parcela stavby sa na nachddza v k.U. Krdsnohorskd DInd Luka na &.p. 312. Parcela md rovinaty charakter.
Na rieSenom Uzemi sa nenachddzaju nadzemné stavby, sU viak existujice pripojky IS, existujice aredlové
rozvody a existujica Zumpa.

Vystavbou predmetnych stavieb nebude narusené Ziadne ochranné Uzemie, Ziadne ochranné pdsmo.

1.2 Vykonané prieskumy
Na stavenisku ne bol vykonany geologicky prieskum pody.

Na stavenisku nebolo vykonané geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre vypracovanie projektu bola pouzitd képia z pozemkove] mapy.

1.4 Priprava pre vystavbu

Stavebné prdce sa zacnU po vycisteni staveniska. Vjozd bude zabezpeceny zjestvujicej miestnej
komunikdacie. V radmci vystavby sa uvazuje s Upravou terénu a vysadbou travnika. Vykopand zemina bude
pouZitd pri Uprave pozemku. V rdmci vystavby sa neuvazuje s vyrubom stromov.

Pred zacatim vykopovych prdc treba vytyéit podzemné inZinierske siete ! Prekladky jestvujicich

aredlovych inZinierskych sieti budu rieSené pocas vystavby.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1 Zdévodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riesenia

Architektonicko-urbanistické rieSenie stavby je determinované prioritne polohou, tvarom a velkosfou
pozemku, jeho orientdciu k svetovym strandm, poziadavky na funk&énl ndpln, prevddzku ako aj ekonomicky
efektivnost zvoleného rieSenia. V celkovom architektonickom rieSeni sleduje zdmer kombindcie tradicnych a
novodobych prvkov, tvarovo, mierkou i materidlovo koreSpondujicich s previddajucim charakterom

Uzemia.
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2.2. Hlavné funkéné celky

Hlavnd budova, SO01 - PozZi€¢ovna bicyklov s prislusenstvom

Hlavnd budova je samostatne stojaca prizemnd budova so zvysenym podkrovym pre budice vuZitie bez
podpivnicenia so sedlovou strechou. Hlavny tvar pédorysu budovy je v tvare pravouhlého lichobeznika.
Hlavné rozmery budovy sU 19,00m x 6,00m. Podlaha 1np. budovy je vo vyske: £0,000 = PVB a najvyssia vyska
sedlovej strechy ja na kéte +8,435 od podlahy danou kétou +-0,000. Podlaha budovy sa nachddza v jednej
Urovni. Okolity terén je parkovo upraveny. Chodniky sU prispdsobené k upravenému terénu. Vyskovy rozdiel
medzi vnutornou podlahou a vonkaj§im terénom popri budove je 500mm. Budova je situovand na hranici

pozemku. Zastavand pddorysnd plocha budovy je 120,39 m2.

Hlavné konstrukéné riesenie:

Obvodové steny budyU vymurované z keramickych tvarnic. StreSnd konstrukcia vyuzZitého podkrovia bude
vytvorend pomocou drevenych plnych vézieb a trdmov podopierajici drevenl konstrukciu krovu. Stresnd
krytina je keramickd pdlend streSnd krytina. Otvorové konstrukcie budU drevené hnedej farby. Klampiarské
konstrukcie budu z farbeného hlinikového plechu. Okolo objektu sU navrhnuté chodniky a spevnené plochy

z0 z&mkovej a ekodlazby.

ZAklady:

Stavba bude zalozend ploine na Zelezobetdénovych pdsoch a pétkdch. Sirka zdkladovych pdsov bude
600mm a 700mm. Hibka zdkladovej 3kdry objektu sa nachddza na kéte -1,350m, pod fiou je navrhnuté
Strkové 16zko hrdbky 150mm. Podlahovd konstrukcia je ulozend na podkladovy betdnovy dosku. Presné

rieSenie vid. PD. statika.

Zvislé a horizontdlné nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie objektu tvoria murované steny z keramickych tvdrnic v kombindcii drevenych
stipov. Obvodové nosné steny s navrhnuté z keramickych tvérnic hr. 300mm, vnitorné nosné steny hr.
250mm. Obvodové steny budu prepojené stuzujucim Zelezobetdnovym vencom pod drevené nosné trdmy
stropu vo vyske +2,500 a +3,550 pod pomdurnicou. Strop je dreveny, trdmovy. Stre3nd konstrukcia podkrovia
bude vytvorend pomocou drevenych plnych vdzieb a trdmov podopierajuci drevenyU konstrukciu krovu.
Podrobnejsie vid. PD. statika.

Zvislé nenosné steny

Vnutorné deliace steny na prizemi sU murované z keramickych tvdrnic hr. 140 a 80mm.

Strecha, krytina

Nad celim pédorysom je navrhnutd sedlovd strecha s polvalbovym ukonCenim po bokoch a vytvorend
pomocou drevenych plnych vdzieb a trdmov podopierajuci drevenl konstrukciu krovu. Drevené krokvy

prierezu 100/200 sU umiestnené osovo max. na 800 mm. Tvar strechy je sedlovd s sklonom strechy 55° a 65,4
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v mieste terasy. Stre3nd krytina je pdlend keramickd stresnd krytina. Klampiarské konstrukcie budu z

farbeného hlinikového plechu.

Izolacie

Hydroizoldcia podkladového beténu je navrhnutd ako penetracny ndter a natavend asfaltovd lepenka.
V hygienickych miestnostiach a v kuchyni aplikovat hydroizolacny ndter pod keramickymi obkladmi.
Obvodové steny budl zaizolované z exteriérovej strany, z minerdinymi tepelnoizola&nymi doskami
hr.100mm. Vietky betdnové konstrukcie budU zaizolované z vonkajsej strany s extrudovanym polystyrénom
min. hr.50mm, vlozenym do debnenia pred betondzou.

Podlahy prizemia sU zaizolované podlahovym polystyrénom hr. 100mm. Sedlovd strecha v mieste schodiska
podkrovia je zaizolovand z minerdinymi tepelnoizola&nymi doskami hr. 150mm +100mm. Dreveny strop v

mieste nevyuzivanej povaly je zaizolovany z minerdinymi tepelnoizolacnymi doskami hr. 150mm +150mm.

Vyplnhe otvorov

Otvorové konstrukcie budu drevené hnedej farby. VnUtorné dvere sU navrhnuté ako otvdravé, drevené,

dyhované, hnedej farby s drevenou oblozkovou zdrubrou. Presné odtiene urci architekt pocas realizécie.

VonkajSie povrchové Upravy

Cely objekt je zaizolovany minerdinou tepelnou izoldciou hr.100mm. Vonkaj§ia povrchovd Uprava stien
budu opatrené omietkou a ndterom bielej farby. Fasdda Ciastocne bude z vertikdine kladeného fasddneho
dreveného obkladu. StreSnd keramickd krytina bude prirodnej Cervenej farby. Klampiarske konstrukcie budu
hlinikkové, medenej farby s povrchovou Upravou p10. Oknd a dvere budy drevené hnedej farby. Podrobny
popis jednotlivych navrhovanych Uprav vid. PD Architektira - Pohlady. Presné odtiene urci architekt pocas

realizécie.

Vnutorné povrchové Upravy

Vnutorné povrchy stien bududy opatrené omietkou a naterom bielej farby. V hygienickych miestnostiach
a v upratovacej komore je navrhnuty keramicky obklad stien do vysky 2,0m. Podlahy v miestnostiach su

keramické na 1.N.P. a pldvajuca na chodbe podkrovia. Presné skladby vid v asti: Architektira.

Klampiarske konstrukcie

Klampiarske konstrukcie (zZlaby, zvody...)budU vyhotovené z hlinikového farbeného plechu s povrchovou

Upravou P.10.

Zdsobovanie vodou:

Navrhovand budova bude zdsobovand vodou z aredlového vodovodu z existujicej vodomernej Sachty.

Podrobné riesenie vid v Casti Zdravotechnika.



CYKLOCENTRUM BUZGO, investor: AGREX S.R.O.

miesto st.: Krdsnohorskd DInd Luka - Varhosszurét, k.0. Krdsnohorskd DIhd Luka, E.p.: 312

Kanalizacia:

Splaskovd  kanalizdcia budovy bude napojend do novej zumpy. Podrobné rieSenie vid v Casti
Zdravotechnika.

Dazdové vody zo strechy budovy budu vyvedené volne na terén.

Vykurovanie:

Objekt bude zdsobovany teplom na vykurovanie z vlastného zdroja tepla. Zdroj tepla je navrhnuty plynovy
kotol. Teplo bude odovzdané pomocou vykurovania s radidtormi. Ohrev TUV je rieseny zo zdroja tepla.
Podrobné riedenie vid v Easti Ustredné vykurovanie.

Vetranie:

Miestnosti  budu priamo vetrané pomocou okien. Miestnost ktord nemd priamé vetranie ( 1.05 ) bude
vetrané nutene vzduchotechnickym potrubim cez strechu. Presné rieSenie bude rozkreslené v daliej faze
projektovej dokumentdcie.

Elekiroinstalacia:

Budova je napojend na aredlovy NN rozvod novou aredlovou elektrickou pripojkou. Podrobné riesenie vid
v Casti Elektroinstalacia.

Plynoinstaldcia:

Budova bude napojend na verejny plynovod cez existujicu pripojku. Podrobné rieSenie vid v Casti

Plynoinstaldcia.

Vedlajsia budova, SO02 - Altdnok s posedenim

Stavebny objekt 02 je situovany po pravej strane na hranici pozemku, zrkadlovo funkéne podobne
uzivaneej stavby altdnku. Na spevnené komunikdcie je navrhnutd zdmkovd dlazba. Budova altdnku je
prizemnd so sedlovou. Osadeny bude na vychodnej strane pozemku na hranici. Najvyssia vyska sedlovej
strechy je na kéte +6,560m od Urovne podlahy dané kétou -0,100m a poziarnej steny +7,625. Pédorysny tvar
budovy je obdlZznikovy s hlavnymi rozmermi 4,22m x 5,00m. Podlaha prizemia budovy je navrhnutd na kote
-0,100. Nosny systém budovy je kombinovany. Budova obsahuje jeden priestor na posedenie, s umiestnenim
murovanej pece s murovanym kominom. Stavebny objekt sa skladd z murovanej casti poziarnej steny a z
drevenej odkryte] konstrukcie. Poziarna stena bude vymurovand z PPT. VonkajSia povrchovd Uprava
murovanej Casti prizndva tehly. Sedlovd strecha z drevenej nosnej konstrukcie bude tvorit zdroven qj strop.
1o spodnej strany strechy bude konstrukcia odkrytd. Stresnd krytina je keramickd pdlend tehlovej farby.

Klampiarske konstrukcie budu z farbeného hlinikkového plechu.

Hlavné konstrukEné riesenie:

Obvodovy konstrukciu tvoria drevené stipy a poziarna stena murovand z PPT. Stre3nd konstrukcia krovu je
hambdlkovd a véznicovd. Stre3nd krytina je keramickd pdlend tehlovej farby. Otvorové konstrukcie budy
drevené hnedej farby. Klampiarské konstrukcie budyU z farbeného hlinikkového plechu. Okolo objektu sU

navrhnuté chodniky a spevnené plochy zo zdmkovej dlazby.
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Z&klady:

Stavba bude zalozend plosne na zelezobeténovych pdsoch a doskdch. Sirka zdkladovych pdsov bude
400mm a 600mm. V mieste drevenych stlpov rozsirend na 800mm. Hibka zdkladovej 3kéry objektu sa
nachddza na kéte -1,350m, pod nou je navrhnutd strkové 16zko hribky 150mm. Podlahovd konstrukcia je

ulozend na podkladovu betdnovy dosku. Presné riesenie vid. PD. statika

Vertikdlne a Horizontdlne konstrukcie:

Zvislé nosné konstrukcie objektu tvoria drevené stipy a murovand poziama stena z PPT hr. 300mm. Strop je
dreveny odkryty. Stre3nd konstrukcia sedlovej strechy je rieSend ako hambdlkovd a véznicovd. Presné

rieSenie vid. PD. statika.

Vonkgjsie povrchové Upravy

Drevené konstrukcie budu natreté s ochrannou farbou na drevo. StreSnd krytina je keramickd pdlend krytina

tehlovej farby. Podrobny popis jednotlivych navrhovanych Uprav vid. PD Architektira-Pohlady.

Klampiarske konstrukcie

Klampiarske konstrukcie (Zlaby, zvody...)budu vyhotovené z farbeného hlinikového plechu s povrchovou

Upravou P.10.

Zdsobovanie vodou:

Bez napojenia.

Kanalizacia:

Bez napojenia.

Dazdové vody zo strechy budovy budu vyvedené volne na terén.
Vykurovanie:

Nie je predmetom rieSenia

Vetranie:

Otvoreny priestor s priamym vetranim.

Elekiroinstalacia:

Budova bude napojend na aredlovy NN rozvod novou aredlovou elekirickou pripojkou z hlavného objektu.
Podrobné riesenie vid v casti Elektroinstaldcia.

Plynoinstalacia:

Bez napojenia.

SO03 - Oplotenie

Bude rieSend ako drevend na betdénovom podklade zdkladovych pdsov pre ohranicenie pozemku zo
strany komunikdcie. Bude prevedend ako drevorezbdrska prdca, s vyskou oplotenia 1m, po dizke 48m. V
rdmci oplotenia bude riesend brdna pre prijazd osobnych vozidiel a samostatny vstup pre cyklistov a pesich

ndavstevnikov.
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Spevnené plochy a terénne Upravy

Okolo navrhovanych stavebnych objektov budu vytvorené nové spevnené plochy z beténovych dlazieb a
z ekodlazieb. Celd spevnend plocha md rovinaty charakter az po komunikdciu. V rdmci spevnenych pléch
budu rozmiestnené stojany pre bicykle. Ostatné plochy budl upravené parkovo, vysadi sa tradva a okrasnd
zelen. Spevnené plochy buduU pojazdné aj s moznostou parkovania, budu vytvorené 4 parkovacie miesta

na ekodlazbdch.

2.3. RieSenie dopravy, napojenia na dopravny systém, gardie a parkoviskd, poéty parkovacich miest a
dopravné technické riesenia

Budova bude dopravne napojend na jestvujucu miestnu asfaltovi komunikdciu. V aredli pred rieSenym
objektom sa bude nachddza jestvujice aredlové parkovisko s kapacitou cca 4 dut. Spevnené plochy

budu riesené zdmkovou a ekodlazbou.

2.4. Uprava pléch a priestranstiev
Okolo objektov budlU navrhnuté jednak chodniky zo zdmkovej a ekodlazby a jednak okapovy chodnik
s beténovym obrubnikom a kamienkovym ndsypom z triedeného rieCneho Strku. Na ostatnej ploche

rieseného Uzemia bude zelen.

2.5. Starostlivost o bezpeénost pradce a technickych zariadeni
Pri realizécii musia byt dodrzané bezpecnostné opatrenia uvedené vo vyhldske &. 580/2009 Z.z. (ST/EZ)
s UCinnostou od 01.01.2010.

2.6. RieSenie protikoréznej ochrany

Protikor6zna ochrana je rieSend v zmysle platnych STN.

2.7. Nové ochranné pasma
S ur€enim novych ochrannych pdsiem sa neuvazuje. Jestvujice ochranné pdsma buduy respektované,

nenarusené.

2.8. Starostlivost o Zivotné prostredie

2.8.1. Vplyv stavby na Zivotné prostredie:

Je potrebné posudzovat v dvoch casovych horizontoch ato pocas vystavby a pocas prevadzky.
Predmetnd staviba bude mat minimdlny dopad na zivotné prostredie a to vrdmci lokality aj vrémci obce.
Pldnovand stavba je v stlade s par. 8 Stavebného zdkona a nebude mat negativny vplyv na zZiadnu zo
zloZiek Zivotného prostredia, nebude produkovat skodlivé exhaldcie, hluk, teplo, otrasy a vibrdcie, prach,

zApach, oslnovanie a ani zatienovanie nad pripustny mieru.
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2.8.2. Svetelnotechnické posiUdenie:
1o svetelnotechnického hladiska neexistuje prekdzika realizdcie investorského zdmeru. Stavba netvori
prekdzku pre osvetlenie okolitej jestvujucej zastavby. Taktiez presvetlenie stavby ako takej je vzhladom na

jej ucel vyhovujuce.

2.8.3. Ochrana ovzdusia:
Objekt bude vybaveny plynovym kotlom. Jednd sa v zmysle zdkona ¢&. 309/91 Zb. o stredny zdroj
znecistenia ovzduSia. Sprdvnou Udrzbou a dodrZiavanim prevdadzkovych pokynov vyrobcov budu

minimalizované mnozstvd emisii unikajucich do ovzdusia.

2.8.4. Ochrana vod:

Dazdové vody zo striech budyU odvddzané volne na terén.

2.8.5. Ochrana prirody a krajiny:

Pre UCely stavby nie je potrebny vyrub stromov, pre Ucely aredlovych Uprav je potrebné odstranit jedine
ndletové kroviny v rozsahu mensom ako 10 m2. Z uvedeného vyplyva, ze v zmysle zdkona 543 z 25. juna
2002 o ochrane prirody a krajiny nie je potrebné poziadat o povolenie vyrubu stromov s obvodom kmena

nad 40 cm meranym vo vyske 130 cm nad zemou ani krovitého porastu s vymerou nad 10 m2.

2.8.6. Nakladanie s odpadmi:

Nakladanie s odpadmi je rieSené rovnako v dvoch horizontoch, ako celkovy vplyv stavby na Zivotné
prostredie. Problematika odpadov je riesend v sUlade s platnou legislativou aso stratégiou riadenia
odpadového hospoddrstva SR ktory principom je:

- prevencia vzniku odpadov
- zhodnocovanie odpadov /materidlové a energetické/
- spravne zneskodnovanie odpadov

V rdmci stavby sa predpokladd vznik nasledovnych odpadov — podla vyhldsky MZP SR &. 284/2001 Z.z.

Cislo Kategd Mnossivo
skupiny, Nd&zov skupiny, podskupiny a druhu ria
. odpadu
podskupiny odpadu odpad [
a druhu odpadu U
1701 03 obkladacky, dlazdice a keramika o 0,1
zmesi betdénu, tehdl, obkladaciek,
17 01 07 ?;oé;jlcc):éo keramiky iné ako uvedené v o 0.2
17 02 02 sklo o 0,05
1704 05 Zelezo a ocel o 0.1
zmieSané odpady zo stavieb a
demoldciiiné ako uvedené v 17 09 01,
170904 17.09 02, 17.09 03 © 0.2
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1501 01 obaly z papiera a lepenky o 02
1501 02 obaly z plastov ° 02
150103 obaly z dreva °© ]

15 01 04 obaly z kovu © 05
1501 06 zmie3ané obaly ° 05

Spobsob likviddcie: odstrdnené materidly sa priamo nalozia na dopravné prostriedky a budU odvezené na
skiddku pre dany druh odpadku.

Stavba bude pocas prevdadzky produkovat odpad zaradeny do kategdrie 911 01 — domovy odpad z
domdcnosti podia zdkona NR SR &. 255/1993 7.z

Odpad vzniknuty pocas prevadzky bude odvdzany zmluvnou organizdciou v rdmci technickych sluzieb.

2.9. Civilnd ochrana

V rédmci stavby “Cyklocentrum” v zmysle zdkona &. 42/1994 1. z. o civinej ochrane obyvatelstva v zneni
neskorSich predpisov avyhldsky MV SR ¢&. 532/2006 1. z. o podrobnostiach na stanovenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadenia civilnej ochrany, sa neuvazuje

s budovanim Ziadneho zariadenia civiinej ochrany.

3. ZEMNE PRACE

Pred zahdjenim vykopu zdkladovych pdsov a dosiek bude z priestoru pddorysnej plochy objektu
premiestnend ornd pdda na zriedenuy skiddku v priestore staveniska. Vykopand zemina bude pouzitd pri
spdtnych zdsypoch a Upravy terénu. Jestvujice aredlové vedenia ktoré sU pod navrhnutim objektom budu

prelozené pocas vystavby.

Pred zac¢atim vykopovych prdc treba vytyéit podzemné inZinierske siete 1!

Ing. arch. Krisztidn Szabé

V Rimavskej Sobote, janudr. 2019



