NOVOSTAVBA — CYKLOCENTRUM BUZGO, kat.tuzemie Krasnohorska DIha Lika, parc.&. KN C 312

TECHNICKA SPRAVA

1. PREDMET PROJEKTU

Predmetom projektu je novostavba objektu — ,Cyklocentrum Buzgd“,
v katastralnom Uzemi Krasnohorska Dlha Luka, okres RozZfava. Hlavny objekt (SO-
01) je navrhnuty ako samostatne stojaci objekt pravidelného obdlZnikového pddorysu
rozmerov 19,00x6,00m, dvojpodlazny, nepodpivni¢eny, zastreSeny Sikmou strechou
valbového tvaru s prie€nym sklonom 55°. Celkova vySka objektu od terénu bude cca
8,90m. Objekt pristreSku (SO-02) je navrhnuty ako drevena konStrukcia. Zvislé
konstrukcie budl tvorit drevené stipiky prierezu 160x160mm, kotvené do
Zelezobetonovej podlahy so Sikmou strechou sedlového tvaru s prie€nym sklonom
58°. Pédorysné rozmery pristreSku budu cca 4,00x4,70m, celkova vyska od terénu
cca 7,20m. Medzi navrhovanym a existujucim pristreSkom je navrhnutd Stitova,
poziarna steny hribky 300mm. Konstrukéné systémy su popisané nizSie.

2. PODKLADY

Podklady pre vypracovanie posudku:
- Rozpracovany projekt objektu — ¢ast’ architektura.
- Konzultacie s autorom projektu architektdry.

3. ZAKLADOVE POMERY

Pre zistenie zakladovych pomerov v mieste staveniska nebol realizovany
inZiniersko-geologicky prieskum.

Typ podzékladia je odhadnuty na zaklade poznatkov z okolitych terénov
a vykopov.

Podzéakladie je teda odhadnuté ako trieda F6 — il so strednou plasticitou, tuhej
konzistencie, symbol ClI, resp. F8 — il s vysokou plasticitou, symbol CH. Tejto triede
zodpoveda podfa STN 73 1001 (Zakladova pdda pod plosnymi zakladmi) tabufkova
unosnost zakladovej pody Rq = 150 kPa.

Ak sa pri realizovani vykopovych prac zistia okolnosti , ktoré neboli
zohPadnené v statickom vypoéte (napr. vyskyt navazok, vysSia hladina spodnej
vody a pod.) je nutné prizvat’ statika resp. geoléga na prehodnotenie spésobu
zakladania.

Skuto¢né vlastnosti z&kladovej pody v urovni zékladovej Skary je potrebné
overit pocas realizacie vykopovych prac a na zaklade zistenych skuto¢nosti upresnit
rozmery navrhovanych zakladov. Z toho dbvodu je potrebné prizvat geoléga k
prevzatiu zakladovej Skary.

Spbsob zaloZenia a pripadné vystuzenie zakladov bude upresnené po overeni
zékladovych pomerov v mieste staveniska rodinného domu. Ztoho dévodu
doporucujem prizvat statika, resp. geoléga k prevzatiu zakladovej Skary.

4. NOSNY SYSTEM OBJEKTU

SO-01 - CYKLOCENTRUM

ZAKLADY

1
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Z&klady pod obvodovymi a vnatornymi nosnymi stenami st navrhnuté plosné,
pasové z prostého betonu C20/25. Sirka zékladovych pasov je navrhnutad 600 a
700mm. VySka zakladovych nosnikov bude 800mm.

Nad zakladovymi nosnikmi je navrhnuté nadzakladové murivo vySky 250
z beténovych debniacich tvarnic DT (Premac alebo Kaiser) 15, 25 a 30 hrubky 150,
250 a 300 mm, ktoré budu zalievané betonom triedy C20/25 a vystuzené viazanou
betonarskou vystuzou triedy B 500 (B).

Hibka zaloZenia zéakladovych péasov bude cca 1000mm pod Groven
upraveného terénu. Je potrebné aby zakladova Skara bola min. 300 mm v rastlej,
anosnej zemine.

Pod podlahovymi doskami je navrhnuty Strkovy vankuas, Strkovy zasyp, hrabky
500mm, ktory bude zhutneny po vrstvach na kone€nu Eger ,.=35MPa.

Podlahova doska hrabky 150mm bude vystuzena betonarskou vystuzou,
sietovou vystuzou KARI 8x8 a=150mm, triedy B 500 (B) a je navrhnuta z beténu
triedy C20/25.

Z&kladovu Skéru je potrebné chranit pred vysuSanim a premacanim. Hrabka
podlahovej dosky je navrhnutd 150mm. Je potrebné, aby vertikdlna vystuz
z debniacich tvarnic tréala asport 100mm do podlahovej dosky.

Predpokladom je, Ze hladina podzemnej vody sa v Urovni zakladovej Skary
nenachadza.

Spbsob zaloZenia (rozmery zakladovych konStrukcii a vystuzenie) bude
upresneny po overeni zakladovych pomerov v mieste staveniska rodinného
domu. Ztoho dévodu doporuéujem prizvat’ statika, resp. geoldga k prevzatiu
zékladovej Skary. Po upresneni zakladovych pomerov doporu€ujem pripadné
zmeny spracovat’ v realizaénom projekte.

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE 1.NP

Zvislé nosné konStrukcie budu tvorit obvodové a vnatorné nosné steny.
Obvodové steny hr. 300mm a vnatorné nosné steny hrdbky 250mm su navrhnuté
z keramickych tvarnic HELUZ FAMILY 30 a 25, hribky 300 a 250mm, murované na
lepiacu maltu. Murované steny budu ukonéené Zelezobeténovym stuzujicim vencom
vySky 300mm.

Medzi zvislé nosné konStrukcie patria aj murované medziokenné piliere z tehal
plnych pélenych poédorysnych rozmerov 275x300mm.

Medzi zvislé nosné konStrukcie nadalej patria drevené nosné stipy prierezu
150x150mm, navrhnuté z reziva triedy C24.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE 1.NP

Nad obvodovymi avndtornymi nosnymi stenami bude vytvoreny
Zelezobetonovy monoliticky stuzujuci veniec vysky 300mm.

Preklady nad otvormi su navrhnuté jednak monolitické, Zelezobetonové,
v Urovni Zelezobeténového venca, vySky 250mm, z betdnu triedy C20/25, vystuzené
viazanou betonarskou vystuzou triedy B 500 (B). V mieste vnutornych dvernych
otvorov su navrhnuté prefabrikované keramické nosné preklady HELUZ 23,8.
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VSetky Zelezobetonové monolitické prvky nosnej konStrukcie su tvarovo
rieSené vo vykresovej €asti. SU navrhnuté z beténu triedy C20/25 a vystuzené budu
viazanou betonarskou vystuzou triedy B 500 (B).

Stropna konStrukciu nad prizemim bude tvorit dreveny tramovy strop. Tramy
su navrhnuté prierezu 150x250, a st navrhnuté v osovych vzdialenostiach 800mm.
SG navrhnuté zreziva triedy C24. Cast stropnych tramov tvori stdast nosnej
konStrukcie strechy, ktora je popisana nizsie. Je navrhnuty plny zaklop stropu z OSB
dosiek hrabky 25mm. Podlaha na 2.NP bude rieSend suchym procesom, bez
betonaze poteru.

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE 2.NP - PODKROVIE

Zvislé nosné konStrukcie budu tvorit obvodova stena — nadmurovka -
a vnatorné nosné steny. Obvodové steny hr. 300mm a vnutorné nosné steny hrubky
250mm su navrhnuté z keramickych tvarnic HELUZ FAMILY 30 a 25, hrabky 300
a 250mm, murované na lepiacu maltu. Murované steny budld ukoncéené
Zelezobetonovym stuzujucim vencom vysky 200 a 150mm. VSetky Zelezobetdnové
monolitické prvky nosnej konStrukcie su tvarovo rieSené vo vykresovej Casti. Su
navrhnuté z betonu triedy C20/25 a vystuzené budu viazanou betonarskou vystuzou
triedy B 500 (B).

KONSTRUKCIA KROVU - ZASTRESENIE

Je navrhnuté Sikma strecha valbového tvaru s prie€nym sklonom 55°. Nosnu
konStrukciu krovu bude tvorit ststava krokiev, kliestin a kombinacia vaznicového a
hambalkového systému.

Krokvy prierezu 100x200mm budd kotvené do pomdrnice prierezu
150x150mm, ktoré budu kotvené do Zelezobetonového stuzujuceho venca V2.01
kotviacimi prvkami, ktoré budu uloZené pred betondZou. Volné konce krokvy dalej
budd kotvené do vykonzolovanych &asti stropnych trdmov na zaklade detailu, ktory je
spracovany vo vykresovej prilohe. Vynimku tvori priestor medzi vnatornymi prie¢nymi
nosnymi stenami, kde je strecha rieSena ako vaznicova, pomocou stredovych vaznic
prierezu 160x220mm, ktoré budu uloZené na vnutornych prieCnych stenach. Vo
zvySnej Casti objektu stredové véaznica maju iba stuzujucu funkciu, budu
zabezpecovat priestorovu stabilitu streSnej konstrukcie.

Vrcholova véznica je navrhnuta tiez iba konStrukéne, ma stuzujicu funkciu.
Bude prierezu 150x150mm. Vrchna klieStina je navrhnutéa prierezu 2x50x200mm.

KlieStiny v urovni +6,000 a +6,370, resp. konStrukéné prvky nad uUroviiou
pomurnic, ktoré budu zabezpec€ovat prenos zvislych sil su navrhnuté takisto prierezu
2x50x200mm.

Vzhladom na néroénost’ konStrukcie krovu, doporu€ujem konStrukciu
rieSit’ v dielenskej dokumentécii statiky.

Pre kotvenie drevenych Casti krovu je potrebné osadit do vencov ocelové
kotevné profily.

Drevené prvky krovu je potrebné opatrit naterom proti Skodcom, hnilobe
a drevokaznym hubam a protipoziarnym naterom. Spoje realizovat ako tesarske,
svornikové a klincované.
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KONSTRUKCIA SCHODISKA

Konstrukcia schodiska bude rieSena ako drevena, pomocou drevenych fosni
a hranolov. Konstrukéne je navrhnutd priamociara, dvojramennd s medzipodestou,
a schodnicovd. Boc¢né schodnice su navrhnuté zdrevenych fosni prierezu
60x200mm. V Urovni medzipodesty su navrhnuté aj prie€ne stuzujuce prvky na
zabezpecenie priestorovej tuhosti. Nosné prvky medzipodesty budu kotvené jednak
do nosnych stien z dvoch stran, resp. na volnej strane uloZené na drevenych
stipikoch prierezu min. 120x120mm. V&etky prvky st navrhnuté z reziva triedy C24.

SUu navrhnuté iba hlavné nosné prvky schodiska. Drevend nosha
konStrukcia bude predmetom dodéavky stavby a dielenskej dokumentacie podla
poZziadaviek investora a zhotovitela.

S0-02 — PRISTRESOK
ZAKLADY

Zaklady pod drevenymi nosnymi stipmi a podlahovou doskou st navrhnuté
plosné, pasové z prostého beténu C20/25. Sirka zékladovych pasov je navrhnuta
400 a 600mm. V mieste rohovych stipov jst navrhnuté pasy rozsirené z kazdej
strany na podorysny rozmer 800x800mm. V mieste komina a buduiceho krbu je
navrhnuté takisto rozSirenie zakladu — patka, celkovych pbdorysnych rozmerov
1300x1500mm. VysSka zakladovych pasov bude 750mm.

Nad zakladovymi nosnikmi je navrhnuté nadzakladové murivo vySky 250mm
z beténovych debniacich tvarnic DT (Premac alebo Kaiser) 30, hrabky 300mm, ktoré
budu zalievané beténom triedy C20/25 a vystuzené viazanou betonarskou vystuzou
triedy B 500 (B).

Hibka zaloZenia zékladovych péasov bude cca 1000mm pod UGroveri
upraveného terénu. Je potrebné aby zakladova Skara bola min. 250 mm v rastlej,
anosnej zemine.

Pod podlahovymi doskami je navrhnuty Strkovy vankuas, Strkovy zasyp, hrabky
500mm, ktory bude zhutneny po vrstvach na kone€nu Eger ,.=30MPa.

Podlahova doska hrabky 150mm bude vystuzena betonarskou vystuzou,
sietovou vystuzou KARI 8x8 a=150mm, triedy B 500 (B) aje navrhnuta z beténu
triedy C20/25.

Z&akladovu Skaru je potrebné chranit’ pred vysasanim a premacanim. Hrubka
podlahovej dosky je navrhnutd 150mm. Je potrebné, aby vertikdlna vystuz
z debniacich tvarnic tréala aspon 100mm do podlahovej dosky.

Predpokladom je, Ze hladina podzemnej vody sa v Urovni zakladovej Skary
nenachadza.

Spbsob zaloZenia (rozmery zakladovych konStrukcii a vystuzenie) bude
upresneny po overeni zakladovych pomerov v mieste staveniska rodinného
domu. Ztoho dévodu doporucéujem prizvat’ statika, resp. geoldga k prevzatiu
zékladovej Skary. Po upresneni zakladovych pomerov doporu€ujem pripadné
zmeny spracovat’ v realizaénom projekte.
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KONSTRUKCIA PRISTRESKU

Zvislé nosné konstrukcie budi tvorit drevené stipy prierezu 160x160mm,
navrhnuté z reziva C24. Budu kotvené do hornej hrany podlahovej dosky. Medzi
navrhovanym a existujucim pristreSkom je navrhnuté deliaca — pozZiarna Stitova stena
hrabky 300mm, murovana z tehly plnej pélenej. V trovni +2,700 je navrhnuty v stene
Zelezobetonovy stuzujuci veniec vySky 250mm, navrhnuty z betonu triedy C20/25,
vystuzeny viazanou betonarskou vystuzou triedy B 500 (B). Stena bude murovana na
klasickl maltu vysokej pevnosti — 10MPa.

Ako vodorovna podpera streSnej konstrukcie budu sluzit vazné trdmy prierezu
180x250mm, zreziva C24. Ako stuzujuce prvky su navrhnuté pasiky prierezu
120x150mm. V&zné tramy budl uloZené jednak na drevenych stipoch, resp. na
navrhovanej Stitovej stene hribky 300mm (v Urovni stuZzujuceho venca).

Samotnd streSna konStrukcia pristreSku je navrhnuta sedlového tvaru
s priecnym sklonom 58°. Je navrhnutd ako hambélkova sustava, sustava krokiev,
kliestin a stuzujucich vaznic. Krokvy budua prierezu 100x200mm. Vrcholova stuzujluca
vaznica bude prierezu 150x150mm s kliestinou prierezu 2x50x150mm. Je navrhnutéa
iba konStrukéne, bude zabezpecovat priestorovu stabilitu celej konStrukcie. Spodné,
tahané kliestiny su navrhnuté prierezu 2x60x220mm. Budu prekotvené s krokvami
2ks svornikmi prierezu ®16mm. VSetky prvky drevenej konStrukcie su navrhnuté
Z reziva triedy C24.

Vzhladom na néroénost’ konStrukcie krovu, doporu€ujem konStrukciu
rieSit’ v dielenskej dokumentécii statiky.

Pre kotvenie drevenych Casti krovu je potrebné osadit do vencov ocelové
kotevné profily.

Drevené prvky krovu je potrebné opatrit naterom proti Skodcom, hnilobe
a drevokaznym hubam a protipoZziarnym naterom. Spoje realizovat ako tesarske,
svornikové a klincované.

5. VYSLEDKY VYPOCTU

PredbeZnym statickym vypoc¢tom bolo preukazané:

e Nosné steny su schopné preniest zvislé zataZzenie, ktoré narie bude pdsobit
pocas zivotnosti stavby.

e VSetky vodorovné nosné konstrukcie su schopné spolahlivo preniest zatazenie na
ne posobiace.

e KonsStrukcia ako celok je odolna voc&i vodorovnému zataZzeniu vetrom.
e Deformacie konstruk&nych prvkov nepresahuji normou predpisané hodnoty.

e Zakladové konstrukcie su navrhnuté tak, Ze napatie v zakladovej Skare neprekroci
uvazovanu unosnost zakladovej pbdy.
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6. POUZITE MATERIALY

Drevo - tr. C24 (tr. Sl), natery proti Skodcom
Murivo - tvarnice HELUZ FAMILY 25 a 30
Beton - podlahova doska C20/25, sietovina KARI

- prosty beton zakladov C20/25
- preklady, vence C20/25
Betonarska ocel - B500B (10505 - R)
Preklady - HELUZ nosny preklad

7. UDAJE O ZATAZENI

Vo vypocte bolo uvazované s tymto zatazenim:
- vlastna tiaz nosnej konstrukcie a zabudovanych materialov
- UZitkové zataZenie v podkrovi SO-01 — 2,00kN/m?

- Spickovy tlak vetra qp(z)=0,693kN/m2 (IV. Vetrova oblast, zakladna rychlost vetra
26m/s, kategoéria terénu Il — predmestia, dediny, lesy)

- charakteristicka hodnota zatazenia snehom pri streche so sklonom 50°
0,209kN/m? (1. Snehova zéna, 320 m.n.m)

10. ZAVER A POZNAMKY

- Vzhladom na skutoénost, Ze nie su dbékladne preskimané zakladové pomery je
pred zapocatim realizicie zékladov nutné preverit zakladové pomery staveniska,
zvlast kvalitu podzakladia. Taktiez doporuCujem prizvat geoléga k prevzatiu
zakladovej Skary. Na zaklade ziskanych poznatkov nasledne treba upresnit
rozmery z&kladovych konstrukcii.

- Nekompletné konStrukcie je potrebné poCas montaze zabezpecit doCasnymi
podperami tak, aby nebola naruSena ich stabilita.

- Pre montdZz nosnych konStrukcii je potrebné dodrZiavat platné normy
a predpisy bezpeé€nosti a ochrany zdravia pri praci.

- Dalezité je dékladne realizovat spajanie jednotlivych prvkov drevenej konstrukcie,
a tiez vzdjomné ukotvenie drevenych Casti krovu do venca resp. muriva.

- Akékolvek zmeny v realizacii nosnej konStrukcie oproti projektu je potrebné
konzultovat’ s projektantom statiky.

- Pre montdz konStrukcii je potrebné dodrziavat’ platné normy a predpisy
bezpeé€nosti a ochrany zdravia pri praci.

V pripade, Ze budlu akceptované vSetky podmienky uvedené v tomto
projekte, je mozné konStatovat’, Ze projekt novostavby objektu , Cyklocentrum
Buzgo6“ (SO-01 a SO-02), v katastralnom uUzemi Krasnohorska Dlha Luka, na
parcele €.312 je navrhnuty staticky spofahlivo abezpeéne, podfa suéasne
platnych normovych predpisov.
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RieSenie detailov akonStrukcie zastreSenia a konStrukcie schodiska
musi byt predmetom dielenskej dokumentacie. Vysledky statického vypoétu,
teda vykresové €éast’ tvori prilohu projektu.

Projekt statiky pre stavebné povolenie bol vypracovany na zéklade
projektovej dokumentacie architektury, ktora vypracoval Ing.Arch.Krisztian
Szabé. Na akékolvek zmeny oproti predloZzenej projektovej dokumentécie je
potrebné upozornit’ projektanta statiky.
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