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VYPIS MIESTNOSTI 2.N.P.

A03

A02

CM.

NAZOV MIESTNOSTI

PLOCHA m?

PODLAHA

STENA

POZNAMKA

STROP

VYKUROVANIE

MUROVACIE TVARNICE NOSNE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 300 mm

201

CHODBA + SCHODISKO

17,13

DREVENA PLAVAJUCA PODLAHA

P4

OMIETANE

BEZ UZIVANIA

PROTIPOZIARNY SDK

MUROVACIE TVARNICE NOSNE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 250 mm
MUROVACIE TVARNICE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 140 mm

2.2

TERASA

118

DOSKOVA PODLAHA

P6

DREV.0BKL.

BEZ UZIVANIA

DREVENE PODBITIE

MUROVACIE TVARNICE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 80 mm

203

POVALA-BEZ UZIVANIA

50,76

TEPELNA IZOLACIA

P5

OMIETANE

BEZ UZIVANIA

PODSTRESNA FOLIA

MUROVACIE TVARNICE - Z"PPT" HR. 300 mm
DREVENA KONSTRUKCIASMREK

204

POVALA-BEZ UZIVANIA

29,16

TEPELNA IZOLACIA

P5

OMIETANE

BEZ UZIVANIA

PODSTRESNA FOLIA

MONOLITICKY BETON

$ ARMATUROU 20 SIETOVINY o
ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE NOSNE KONSTR.
BETON C 25/30, OCEL 10505(R)-B500S

POVODNA ZEMINA

NASYPQVA ZEMINA

VHODNA NA ZHUTNENIE min.180kPa
STRKOPIESKOVE LOZKO

ZHUTNENE NA min.180kPa

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MIN.VLNY HR.150mm

TEPELNA IZOLACIAEPS, HR 50mm
HYDROIZOLACIA, PAROZABRANA, STRESNA FOLIA

SPOLU

10423 m2

PODLAHOVA PLOCHA

SKLADBA KONSTRUKCIi:

SK1 - STRESNA KRYTINA
- keramicka palena krytina, tehlovej farby
- latovanie 40x50mm, hr.40mm
- kontralata 50x50mm
- podstre$na folia
o drevend krokva 180/100mm
- tepelna izolacia na baze min.viny hr.250mm
- CD profil + krokvovy zaves
- parozabrana, folia
- protipoziarny SDK hr.15mm
- malba

SK2 - STRESNA KRYTINA
- keramicka palena krytina, tehlovej farby
- latovanie 40x50mm, hr.40mm
- kontralata 50x50mm
- podstre$na folia
- drevena krokva 180/100mm

SK3 - STRESNA KRYTINA
- keramicka palena krytina, tehlovej farby
- latovanie 40x50mm, hr.40mm
®- kontralata 50x50mm
- podstre$na folia
- dreveny zaklop z dosiek P+D hr.22mm
- drevena krokva 180/100mm

P1 -PODLAHA; KERAMICKA DLAZBA NEZAMRZNA - hr. 140mm

A01 - Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm

- Betonovy poter v spade, hr. 120-100mm

- Hydroizolacia

- Podkladové betonové doska armovand, hr. 150mm
- Mech. zhutnené Strkové lozko, hr. 150mm

- Mech. zhutneny spétny nasyp, hr. 100mm

- Rastly terén

P2 -PODLAHA; KERAMICKA DLAZBA GRESOVA - hr. 160mm
- Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm
- Anhidridovy betdnovy poter dilatovany 5x5m, hr. 45mm
| dilat.separ.folia - napr. Mapei - pre podlahu bez dilatacie/
- Tepelnd izolacia - ext.polystyrén EPS 150 S Stabil, hr. 100mm
- Hydroizolacia
- Podkladova betonova doska armovana, hr. 150mm
- Mech. zhutnené Strkové lozko, hr. 150mm
- Mech. zhutneny spétny nasyp, hr. 100mm
- Rastly terén

P3 - PODLAHA; KERAMICKA DLAZBA PROTISMYKOVA - hr. 160mm
- Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm
- Anhidridovy betdnovy poter dilatovany 5x5m, hr. 45mm
| dilat.separ.folia - napr. Mapei - pre podlahu bez dilatacie/
- Tepelnd izolacia - ext.polystyrén EPS 150 S Stabil, hr. 100mm
- Hydroizolacia
- Podkladové betonova doska armovana, hr. 150mm
- Mech. zhutnené Strkové lozko, hr. 150mm
- Mech. zhutneny spétny nasyp, hr. 100mm
- Rastly terén

P4- STROP; DREVENY- hr. 367 mm

- Drevend plavajica podiaha + folia, hr. 15mm

- Krocajova izolcia - tvrdend minerélna vina, hr. 30mm

- 0SB3, na pero a drazku,( pri osovej vzdialenosti nosnikov do 800 mm) hr. 22 mm
- Dreveny "sedliacky" zaklop z dosiek v posune (25/300 mm) 2x25 mm

- Drevené nosné tramy 200/250 osovo po 800 mm, hr. 250 mm

P5- STROP; DREVENY- hr. 622 mm

- Tepelnd izolaciana baze miner. viny, hr. 2x150mm

- Parozabrana - félia

- 0SB3, na pero a drazku,( pri osovej vzdialenosti nosnikov do 800 mm) hr. 22 mm
- Dreveny "sedliacky" zaklop z dosiek v posune (25/300 mm) 2x25 mm

- Drevené nosné tramy 200/250 osovo po 800 mm, hr. 250 mm

OK - 0BVODOVA KONSTRUKCIA- r. 400 mm

- Mafba exteriérova

- Stierka s vystuznou sietovinou

- Tepelna izolacia na baze miner. viny, hr. 100mm

- Murovand stena z keramickych tvarnic, napr. Porotherm, hr.300 mm
- Vnitornd omietka

- Mafba vnitornd
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DIELO PODLIEHA AUTORSKEMU PRAVU / PODLA ZAKONA ¢.185/2015 2. /

PVB - PEVNY VYSKOVY BOD PODLAHA 1.N.P.
+0,000. UROVEN FINALNEJ PODLAHY 1.NP.
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