POZNAMKY

-AK SA VYSKYTNU NOVE SKUTOCNOSTI, KTORE MAJU VPLYV NA REALIZACIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRAVO
ZMENU PROJEKTU POCAS REALIZACIE.

-NA VYPLNOVE KONSTRUKCIE JE POTREBNE VYPRACOVAT DIELENSKU DOKUMENTACIU. VYPRACOVANU DIELENSKU DOKUN
TREBA PREDLOZIT NA ODSUHLASENIE ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI.

-PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENi VYROBCOV MATERIALOV A PRVK
KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE.

-PRI NESPECIFIKOVANI KRITERII JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY, PRICOM ROZMERY MUROQV ¢
KOTOVANE S VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV.

-BEZ PISOMNEHO SUHLASU ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA NIE JE MOZNE VYKONAT ZMENY V REALIZACI{

"povrchova uprava ADLER" - farba / poCas realizacie sa upresni /

exteriérova dvere - okopovy plech, bezpe¢nostné kovanie

SURADNICOVY S-JTSK POPIS REVIZIE
SYSTEM

ABSOLUTNA VYSKA

KOD VYKRESU ARCH_10 - VYPIS OKIEN A DVERI - SO01

NAZOV PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
NOVOSTAVBA CYKLOCENTRUM BUZGO

S ;(;T\S-Zt!é;; S
B PO rsnle 1 JPG
AGREX S.R.O. * & ot
ap, o g
INVESTOR Namestie banikov 31 ?g .
048 01 Roznava % z/’)
MIESTO STAVBY obec Krasnohorska DIha Luka y
CISLO PARCELY 312

KATASTRALNE UZEMIE | k. U. Krasnohorska DIha Luka, okres Rozhava

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. arch. Krisztian SZABO, autorizovany architekt 2411 AA | STUPEN SP
SPRACOVATELSKY TEAM | Ing. arch. Krisztian SZABO, autorizovany architekt 2411 AA | DATUM 04/2019
KOD ZAKAZKY
CAST PROJEKTU ARCHITEKTURA - STAVEBNA GAsT 2019_01_cylocentrum _SK
OBSAH VYKRESU FORMAT 11x A4
VYPIS OKIENADVERI | MIERKA M 1:50

STAVEBNY OBJEKT SO01 - HLAVNY OBJEKT | \WKRES &. ARCH_10




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU)

OZNACENIE

PODORYS
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 2000 x 2 500 / KERAMICKE TVARNICE HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA

100 mm PROJEKTOVANA + 30mm DREV.OBKLAD / REALNE M6ZE BYT HRUBSIA

MONTAZ PRESKLENNEJ STENY

TECHNICKY POPIS

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU STENY - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE

A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR
PENU.

PROFILOVY SYSTEM

EXTERIER. DVERNA ZOSTAVA:

DREVENE JEDNOKRIDLOVE KAZETOVE DVERE S BOCNYMI A NADSVETLIKOM
POZADOVANE Uw<=1,0 W/m2.K

Systémovy ram FF90, FF104
FARBA PROFILOV INTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, BEZPECNOSTNE, SKRYTE PANTY
Kfucka EVO farba medena matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m?K (ARGON), TEPLE DIST.
RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER

OKOPOVY PLECH - PREFA HLINIK
farba medena

POZNAMKY

DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM
DREVENY OBKLAD FASADY

POCET KUSOV

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

CELKOM (ks)
1.N.P.

1




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 2000 x 2 070 / KERAMICKE TVARNICE HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA
HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

100 mm PROJEKTOVANA + 30mm DREV.OBKLAD / REALNE M6ZE BYT HRUBSIA

MONTAZ PRESKLENNEJ STENY

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU STENY - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR
PENU.

DREVENE JEDNOKRIDLOVE KAZETOVE DVERE S BOCNYMI SVELIKMI
POZADOVANE Uw<=1,0 W/m2.K
PROFILOVY SYSTEM Systémovy ram FF90, FF104
FARBA PROFILOV INTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, BEZPECNOSTNE, SKRYTE PANTY
Kfu¢ka EVO farba medena matna, vyska podfa normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K (ARGON), TEPLE DIST.
RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER

OKOPOVY PLECH - PREFA HLINIK
farba medena

POZNAMKY
POCET KUSOV

DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM
DREVENY OBKLAD FASADY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

CELKOM (ks)

2.N.P. 1




SCHEMA INTERIEROVYCH VYPLNI  ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

800 x 2 020 / KERAMICKE TVARNICE HR 250mm + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ PRESKLENNEJ STENY

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU STENY - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR

PENU.

TECHNICKY POPIS

INTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
JEDNOKRIDLOVE DREVENE KAZETOVE DVERE

PROFILOVY SYSTEM

DREVENY Systémovy ram FF50 OBLOZKOVY

TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER

FARBA PROFILOV INTERIER
INTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, BEZPECNOSTNE, SKRYTE PANTY
Kfu¢ka EVO farba medena matna, vyska podfa normy
ZASKLENIE SO ZASKLENIM, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER

OKOPOVY PLECH - PREFA HLINIK

farba medena

DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM

POZNAMKY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV

1.N.P.

CELKOM (ks)
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SCHEMA INTERIEROVYCH VYPLNi  ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACGENIE
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

800 x 2 020 / KERAMICKE TVARNICE HR 80mm + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ PRESKLENNEJ STENY

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU STENY - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR

PENU.

TECHNICKY POPIS

INTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
JEDNOKRIDLOVE DREVENE KAZETOVE DVERE

PROFILOVY SYSTEM

DREVENY Systémovy ram FF50 OBLOZKOVY

TMAVY DUB, povrch lazura, ADLER

FARBA PROFILOV INTERIER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, BEZPECNOSTNE, SKRYTE PANTY
Kfu¢ka EVO farba medena matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE SO ZASKLENIM, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER

OKOPOVY PLECH - PREFA HLINIK
farba medena

DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM

POZNAMKY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV

1.N.P.

CELKOM (ks)
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SCHEMA INTERIEROVYCH VYPLNI  ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE
PODORYS
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

900 x 2 020 / KERAMICKE TVARNICE HR 250mm + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ PRESKLENNEJ STENY

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU STENY - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR

PENU.

TECHNICKY POPIS

INTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
JEDNOKRIDLOVE DREVENE KAZETOVE DVERE

PROFILOVY SYSTEM

DREVENY Systémovy ram FF50 OBLOZKOVY

TMAVY DUB, povrch lazura, ADLER

FARBA PROFILOV INTERIER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazira, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, BEZPECNOSTNE, SKRYTE PANTY
Kfu¢ka EVO farba medena matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE SO ZASKLENIM, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER

OKOPOVY PLECH - PREFA HLINIK

farba medena

DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM

POZNAMKY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV

1.N.P.

CELKOM (ks)
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SCHEMA INTERIEROVYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

POHLAD
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

1 000 x 2 020 / KERAMICKE TVARNICE HR 250mm + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ PRESKLENNEJ STENY

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU STENY - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR

PENU.

TECHNICKY POPIS

INTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
JEDNOKRIDLOVE DREVENE KAZETOVE DVERE

PROFILOVY SYSTEM

DREVENY Systémovy ram FF50 OBLOZKOVY

TMAVY DUB, povrch lazura, ADLER

FARBA PROFILOV INTERIER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, BEZPECNOSTNE, SKRYTE PANTY
Kfucka EVO nerezova matna, vyska podfa normy
ZASKLENIE SO ZASKLENIM, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER

OKOPOVY PLECH - PREFA HLINIK

farba medena

DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM

POZNAMKY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV

1.N.P.

CELKOM (ks)
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SCHEMA INTERIEROVYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

900 x 2 020 / KERAMICKE TVARNICE HR 140mm + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ PRESKLENNEJ STENY

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU STENY - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR

PENU.

TECHNICKY POPIS

INTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
JEDNOKRIDLOVE DREVENE KAZETOVE DVERE

PROFILOVY SYSTEM

DREVENY Systémovy ram FF50 OBLOZKOVY

TMAVY DUB, povrch lazara, ADLER

FARBA PROFILOV INTERIER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, BEZPECNOSTNE, SKRYTE PANTY
Kfucka EVO farba medena matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE BEZ ZASKLENIA
PARAPET INTERIER
EXTERIER

OKOPOVY PLECH - PREFA HLINIK

farba medena

DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM

POZNAMKY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV

1.N.P.

CELKOM (ks)
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SCHEMA INTERIEROVYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

900 x 2 020 / KERAMICKE TVARNICE HR 250mm + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ PRESKLENNEJ STENY

PENU.

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU STENY - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR

TECHNICKY POPIS

INTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
JEDNOKRIDLOVE DREVENE KAZETOVE DVERE

PROFILOVY SYSTEM

DREVENY Systémovy ram FF50 OBLOZKOVY

TMAVY DUB, povrch lazara, ADLER

FARBA PROFILOV INTERIER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, BEZPECNOSTNE, SKRYTE PANTY
Kfu¢ka EVO farba medena matna, vyska podfa normy
ZASKLENIE BEZ ZASKLENIA
PARAPET INTERIER
EXTERIER
DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM
POZNAMKY VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)
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SCHEMA FASADNYCH VYPLNI ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 1500 x 1600 / KERAMICKE TVARNICE HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY 100 mm PROJEKTOVANA + DREV.OBKLAD 30mm / REALNE M6ZE BYT HRUBSIA
N MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
MONTAZ OKNA A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR
PENU.

EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:
TECHNICKY POPIS DREVENE DVOJKRIDLOVE OKNO S OTVARAVOSKLOPNYM NADSVETLIKOM -
OTVARAVOSKLOPNE KRIDLO, OTVARAVO-SKLOPNY NADSVETLIK
POZADOVANE Uw<=1,0 W/m2.K (CELEHO OKNA)

PROFILOVY SYSTEM PROFIL DREV. RAMU HR. 78 MM S DREV. OSTENIM A OBLOZENIM
FARBA PROFILOV INTERIER TMAVY DUB, povrch lazira, ADLER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazira, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, SKRYTE PANTY
Kfu¢ka EVO farba medena matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE IZOLAGNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m?K (ARGON), TEPLE DIST.
RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER **+ | DREVENY VO FARBE OKNA
EXTERIER ** | HLINIK, PREFA, VO FARBE MEDI
INE DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM Z EXTERIERU
DREVENY OBKLAD FASADY
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

1.N.P. 4




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 2000 x 500 / KERAMICKE TVARNICE HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY 100 mm PROJEKTOVANA / REALNE M6ZE BYT HRUBSIA
. MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
MONTAZ OKNA A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR
PENU.

] EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:
TECHNICKY POPIS DREVENE DVOJKRIDLOVE OKNO OTVARAVOSKLOPNE KRIDLO,
POZADOVANE Uw<=1,0 W/m2.K (CELEHO OKNA)

PROFILOVY SYSTEM PROFIL DREV. RAMU HR. 78 MM S DREV. OSTENIM A OBLOZENIM
FARBA PROFILOV INTERIER TMAVY DUB, povrch lazira, ADLER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazira, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, SKRYTE PANTY
Kfu¢ka EVO farba medena matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE IZOLAGNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K (ARGON), TEPLE DIST.
RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER *** | DREVENY VO FARBE OKNA
EXTERIER *** [ HLINIK, PREFA, VO FARBE MEDI
INE
DREVENY RAM S OSTENIM A OBLOZENIM
DREVENY OBKLAD FASADY
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

1.N.P. 1




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE
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ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 1500 x 500 / KERAMICKE TVARNICE HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY 100 mm PROJEKTOVANA / REALNE M6ZE BYT HRUBSIA
N MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE
MONTAZ OKNA A NA KOMPRESNE PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR
PENU.

, EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:
TECHNICKY POPIS DREVENE DVOJKRIDLOVE OKNO OTVARAVOSKLOPNE KRIDLO,
POZADOVANE Uw<=1,0 W/m2.K (CELEHO OKNA)

PROFILOVY SYSTEM PROFIL DREV. RAMU HR. 78 MM S DREV. OSTENIM A OBLOZENIM
FARBA PROFILOV INTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
EXTERIER TMAVY DUB, povrch lazdra, ADLER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE, SKRYTE PANTY
Kfucka EVO farba medena matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE IZOLAGNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K (ARGON), TEPLE DIST.
RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST SVETLA min.70%
PARAPET INTERIER *** | DREVENY VO FARBE OKNA
EXTERIER ** | HLINIK, PREFA, VO FARBE MEDI
INE
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

1.N.P. 8




