A .  Sprievodná   správa

A.1  Identifikačné  údaje  stavby :
Názov stavby     :  Cyklocentrum  Buzgó
Miesto stavby      : Krásnohorská Dlhá Lúka č.p.312
Okres                  : Rožňava
Kraj                     :

Objednávateľ      :  AGREX s.r.o  nám.Baníkov č.31, Rožňava
Projektant           :  Štefan Babik

Prevádzkovateľ   :  VSD RZ Rožňava
Dodávateľ           :  VSD RZ Rožňava
A.2  Základné  údaje  :
Napäťová  sústava   : NN – 3+PEN , 50 Hz stried.,230/400 V,TN-C

Prostredie                :  AA 8/Ac 1/AD2/AE1/AF2/AG1/AH1/AK1/AL1/

                                     AM1/AN1/AP1/AQ1/AR1/AS1

                                    podľa STN 33 20 00 - 3 

Námrazová oblasť   : ľahká

Charakter stavby     : novostavba
Projektová kapacita : káblová prípojka káblom  AYKYz  4B x 25 mm2  

                                      AYKY  28 m

Inštalovaný  príkon   :      12 kW        

Z toho vykurovanie   :   
                 TÚV                                                             

Súdobosť                  :         5,8 kW      

Hlavný istič               :        25A 

Predpokladaný skratový prúd v mieste pripojenia: 10 kA
Stupeň                      : projekt stavby pre stavebné konanie

         B. Súhrnná  technická  správa  :

         B.1.Použité  mapové  podklady  :
Pri spracovaní projektu elektrickej prípojky bola použitá kópia pozemkovej mapy danej lokality v mierke 1:200

B.2.Technické  riešenie :
          Projekt rieši elektrickú prípojku pre cyklocentrum .  Navrhované technické riešenie predpokladá pripojenie odberateľa zo sekundárneho vzdušného  rozvodu káblom AYKYz  4B x 25 mm2  cez prípojkovú skriňu do elektromerového rozvádzača . Elektromerový rozvádzač bude umiestnený vedľa nového podperného bodu v oplotení areálu. V elektromerovom rozvádzači bude osadený trojfázový elektromer.

       B.3.Bezpečnosť práce  :
Montáž domovej prípojky NN sa bude robiť v beznapäťovom stave. Je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci. Pre každým započatím prác je potrebné skontrolovať beznapäťový stav vedenia. Vedenie sa zaistí skratovaním zo všetkých možných smerov napájania. Po ukončení prác sa odpojené a skratované vedenia pripoja na sieť. Otázky zaistenia bezpečnosti práce sa budú riešiť v spolupráci s OBS.
        B.4.Protipožiarne  zabezpečenie  stavby  :
Nakoľko sa stavba bude realizovať v beznapäťovom stave  a pri montážnych prácach nebudú používané horľavé látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne zabezpečenie stavby.

B.5.Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom  :
Podľa STN 33 20 00- 4 – 41 je v sústave NN  základná ochrana pred úrazom el. prúdom  pri poruche samočinným odpojením napájania. 

                    v normálnej prevádzke izolovaním , krytom, umiestnením mimo    

                     dosah.

           E. Technická  správa   : 
           SO - 01 : Domová  prípojka :

         Napäťová sústava -  NN / TN -C, 3+ PEN, 230/400 V, 50 Hz

Prostredie             -   AA8/Ac1/ AD2/ AE1/ AF2/ AG1/ AH1/ AK1/ AL1/ AM1

                                    AN1/ AP1/ AQ1/ AR1/ AS1 – STN 33 20 00 –3

Charakter stavby  - novostavba
Projekt. kapacita  -  káblové vedenie  AYKYz 4B x 25 mm2, trasa 28 m

Trasa                    -   zo sek. vzdušného rozvodu káblom AYKYz 4B x 25 mm2 z prípojkovej skrini  do elektromerového rozvádzača. 

 Vodiče  prípojky   - kábel AYKYz  4B x 25 mm2 dĺžka : 28 m 

         Uloženie káblu   
         Zvod                   - NAYY 4B x 25 mm2   8m
Istenie                  - v  skrini SPP na podpernom bode
Meranie               - v elektromerovom rozvádzači v oplotení areálu


                 trojfázovým  elektromerom                       

Hlavné pospájanie – vykoná sa pospojovanie všetkých inžinierskych sieti , ktoré vchádzajú do objektu , bleskozvod, potrubia, konštrukcie podľa STN 332000 – 4- 41

Prúdové  spoje       - lisované C svorky .

       Ochrana pred úrazom el. prúdom  STN 33 20 00 – 4- 41 

                pri poruche  . samočinným odpojením napájania

v normálnej prevádzke : izolovaním , krytom, umiestnením mimo dosah.

