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1 ZAVESENY PLYNOVY KOTOL/ZDROJ TEPLA A TEPLEJ VODY BUDERUS LogAMAX plus GB172-14, Rozsah menovitého modula&ného
vykonu: 2,9 - 14,2 kW, Energeticka uc€innost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia: do 93 %

2 ZASOBNIK TEPLEJ VODY - Buderus Logalux SU160/5 s objemom 160 |

3 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA Reflex NG18, rychlospojka, bez tlakomeru, pretiak pynu 1,5 bar, otvaraci pretlak POV 3,0 bar

PK UZATVARACI GULOVY KOHUT PRIAMY HERZ S PAKOVYM OVLADANIM, VNUTORNY ZAVIT, DN PODLA VYKRESU
RPjV ROHOVY POISTNY VENTIL

PjV PRIAMY POISTNY VENTIL

F FILTER HERZ S VNUTORNYM ZAVITOM, DN PODLA VYKRESU

sV SPATNY VENTIL HERZ S VNUTORNYM ZAVITOM, DN PODLA VYKRESU

ov OVZDUSOOVACI VENTIL HERZ

PKE PRIPOJOVACIA SUPRAVA FLEXCON, SKLADA SA Z UZATVARACIEHO VENTILU, PLNIACEHO A

VYPUSTJACIEHO KOHUTA A MANOMETRA, VENTIL JE SO ZABEZPEEENIM V OTVORENEJ POLOHE

SV SIKMY VENTIL HERZ

UPOZORNENIE

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V
ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU AUTORA NEPRIPUSTNE!
TENTO PROJEKT JE URCENY NA STAVEBNE POVOLENIE A NENAHRADZA REALIZACNU DOKUMENTACIU!
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T - projekt - Ing. Ladislav Tazky

Gemersky Jablonec 264, Gemersky Jablonec 98 035
tel.:0915 342 777

mail: ladislav.tazky88@gmail.com

Zodp. projektant:

Ing. arch. Krisztian Szabd

Vypracoval:

Ing. Alexandra Tazka

Kreslil:
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Ing. Ladislav Tazky, PhD. 4/0_{/67’
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Objednavatel:

AGREX s.r.0., Namestie Banikov 31, 048 01 Rozrava

Stupen:

PpSP | Rozmery vykresu: 210 x 297 mm

Diel - Cast:

UK - SCHEMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA

Sada: Datum:
CYKLOCENTRUM BUZGO 1/2019
novostavba
Miesto stavby: Krasnohorska DIha Luka, kat. Gzemie: Krasnohorska DIha Luka, okres: Roziava, €.p.: 312 [Mierka: Cislo vykresu:
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