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Projektové hodnotenie energetickej ndro¢nosti budovy Cyklocentrum Buzgd

Identifikacné udaje o stavbe

Nazov stavby: Cyklocentrum Buzgd

Miesto stavby: Obec Krasnohorska Dlha Luka, Okres Roznava

1. Uéel energetického hodnotenia

Ugelom hodnotenia je uréenie mnoZstva energie potrebnej na splnenie energetickych potrieb
suvisiacich s uzivanim budovy. Vysledkom zhodnotenia energetickej hospodarnosti budovy je
zatriedenie stavby do energetickej triedy podla celkovej potreby energie a pre jednotlivé miesta
spotreby: vykurovanie a priprava teplej vody. Budova sa zatriedi do energetickej triedy aj podla
globalneho ukazovatela, €o je primarna energia spotrebovana v budove.

Ide o normalizované hodnotenie vydavane pre potreby stavebného povolenia, budova je
hodnotena ako nova budova. Energeticky certifikat je spracovany pre potreby zakona 300/2012
Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov. Spdsob
hodnotenia a vypocet energetickej hospodarnosti budovy upravuje vyhlaska MVRR SR ¢&.
324/2016 Z.z.

2. Pouzité normy a pravne predpisy

Normy

- STN 73 0540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii. Tepelna ochrana
budov, Cast 1: Terminolégia. Rok vydania 2002

- STN 73 0540-2 a 3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii. Tepelna ochrana
budov, Cast 2: Funké&né poziadavky , Cast 3: Vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov
Rok vydania 2012

- STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merny tepelny tok prechodom tepla
a vetranim. Vypoctova metoda (ISO 13789: 2007). Rok vydania 2008

- STN EN ISO 13790 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Vypocet potreby energie na
vykurovanie a chladenie. Rok vydania 2009

- STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebnych kon&trukciach. Linearny stratovy sucinitel,
ZjednoduSené metddy a orientaéné hodnoty. Rok vydania 2008

- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného
tepelného prikonu. Rok vydania 2003

- STN EN 15316-2-1 Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a ucinnosti systému. Systémy odovzdavania tepla do vykurovaného
priestoru. Rok vydania 2008

- STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovach. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a Gginnosti systému. Cast 1: V&eobecne. Rok vydania 2010

- STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoc&tu energetickych
poziadaviek systému a Gginnosti systému. Cast 3-1: Systémy pripravy teplej vody, vratane
ucinnosti pripravy a poziadaviek na vodu vo vytokoch. Rok vydania 2009

Pravne predpisy

- Zakon 300/2012 Z.z. , ktorym sa meni a doplifia zakon &. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a ktorym sa meni a doplifia zakon &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

- Zakon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov

- Vyhla8ka MVRR SR €. 324/2016, Z.z. ktorou sa vykonava zakon 555/2005 Z.z.

o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov
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3. Kategoria budovy

Budova bude vyuzitd 100% ako cyklocentrum s predajfiou a so servisom. Vnutorny priestor
budovy s upravovanym prostredim vymedzuju obvodové steny budovy, podlaha 1.NP a streSna
konstrukcia nad 1.NP. Na zaklade tychto podmienok je kategdria budovy 8 — Budovy pre
velkoobchodné a maloobchodné sluzby a 100% celkovej podlahovej plochy patri do tejto
kategorie budovy.

4. Popis budovy a stavebnych konstrukcii

Novostavba cylkocentra bude postavena v obci Krasnohorska Dlha Luka v okrese Roznava.
Budova cyklocentra bude umiestnena na parcele €. 312, ktory sa nachadza v centralnej Casti
obce. Budova bude vyuzita ako predajia a servis.

Obvodové steny su navrhnuté z presnych keramickych tvarnic hriabky 300 mm a budu zateplené
s tepelnou izolaciou hrabky 100 mm.

StreSna konstrukcia cyklocentra bude sedlova, zateplena bude stropna konstrukcia podstreSného
priestoru s tepelnou izolaciou hribky 300 mm.

V budove su navrhnuté rézne naslapné vrstvy podla ucelu miestnosti. Podlahy budu zateplené
s tepelnou izolaciou hrubky 100 mm.

Na budove su navrhnuté plastové okna a dvere s trojitym izolatnym zasklenim s hodnotou U =
0,85 — 0,90 W/(m2.K)

Obr. 1 Pédorys prizemia posudzovanej budovy

Obr. 2 Rez posudzovanej budovy
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Popis konstrukcii hlavnej budovy:
4.1 skladba konS§trukcii

Netransparentné konstrukcie:

Cyklocentrum Buzgd

. « . < . hribka lambda: . Plocha:
Nazov konstrukcie |[Vrstvy konstrukcie: vrstvy: Rsi Rse 2
[W/m.K] [m7]
[m]
Vnutorna omietka 0,010 0,880
Murivo z keramickych tehal 0,300 0,150
0OS1 - Obwvodova st i §
e V%O%Va stena|Lepiaca malta celoplosne 0,010 0,700 013 0,04 161,07
rubky MM | Tepelna izol4cia z MV 0,100 0,039
Malta wstuznej wrstwy 0,003 0,750
Mineralna omietka 0,003 0,800
e o b e 2 0,210
Sucmlt§I prec!wodu te’pvla U [W/m*.K] VYHOVUJE
Normalizovana odporu¢ana hodnota Ur1 podla STN 73 0540-2 [W/m2.K] 0,220
Najniz8ia wpocitana powchova teplota konstrukcie 0si[°C] 19,10
. - , p " - - VYHOVUJE
Najniz§ia normalizovana powrchova teplota konstrukcie 6si,N [°C] 12,82
Merna tepelna strata: [W/K] 33,78
Netransparentné konStrukcie:
. . . . . hribka lambda: . Plocha:
Nazov konstrukcie [Vrstvy konstrukcie: vrstvy: Rsi Rse 2
[W/m K] [m7]
[m]
Naslapna wrstva 0,015 1,010
P1 - Podlaha na Lepiaca malta : 0,005 1,160
teréne Betonova mazanina 0,045 1,430 0,17 0,04 119,04
Tepelna izolacia z EPS 0,100 0,037
Hydroizolacia -
Sucinitel prechodu tepla "U": [W/m?2.K] 0,178
Tepelny odpor konstrukcie [(m2.K)/W] 2,753 VYHOVUJE
Normalizovana odporti¢ana hodnota Rr1 podla STN 73 0540-2 [(m2.K)/W] 2,500
NajnizSia wpocitana powchova teplota konstrukcie 6si[°C] 17,24
— - - - - - - VYHOVUJE
Najniz§ia normalizovana powrchova teplota konstrukcie 6si,N [°C] 13,12
Merna tepelna strata: [W/K] 21,19
Netransparentné konstrukcie:
hrabka . .
Nazov konstrukcie |Vrstvy konstrukcie: vrstvy: lambda: Rsi Rse Plocha:
[W/m.K] [m2]
[m]
Dreveny zaklop 0,025 0,180
T1 - St 3
ST1-Stropné  |OSB doska 0,022 0,180 0,10 0,04 119,04
konstrukcia do povaly | Tepelna izolaci z MV 0,150 0,039
Tepelna izolaci z MV 0,150 0,039
Sucinitel prechodu tepla "U": [W/m2.K] 0,124
- p . VYHOVUJE
Normalizovana odpori¢ana hodnota Ur1 podla STN 73 0540-2 [W/m2.K] 0,150
NajnizSia wpocitana powchova teplota konstrukcie 6si[°C] 18,99
. - p p " - - VYHOVUJE
Najniz8ia normalizovana povrchova teplota konstrukcie 6si,N [°C] 12,82
Merna tepelna strata: [W/K] 11,77
Transparentné konstrukcie:
Nazov konstrukcie Typ: Sucinitel prechodu tepla "U": [W/m2.K] Plocha: [m2] Skary
Okno plastové okno 0,90 16,55 dizka 52,36
oznacenie orientacia Sirka vyska plocha pocet celkom Skar celkom
o1 juhowchod 1,50 1,60 2,40 4 9,60 5,27 21,08
02 juhowchod 1,50 0,50 0,75 3 2,25 3,40 10,20
03 severozapad 1,50 0,50 0,75 5 3,75 3,40 17,00
04 severozapad 1,90 0,50 0,95 1 0,95 4,08 4,08
Merna tepelna strata: [W/K] 14,90
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Transparentné konstrukcie:

Nazov konstrukcie Typ: Sucinitel prechodu tepla "U": [W/m2.K] Plocha: [m2] Skary
Dvere plastové dvere 0,95 4,75 dizka 7,48
oznacenie orientacia Sirka vyska plocha pocet celkom Skar celkom
D1 juhowchod 1,90 2,50 4,75 1 4,75 7,48 7,48
Merna tepelna strata: [W/K] 4,51

5. Poloha budovy a klimatické podmienky

Parcela, na ktorej bude budova cyklocentra osadena je situovana v zastavanom uUzemi obce
Krasnohorska DIha Luka. Pozemok je mierne svahovity. Okolité pozemky nie su zastavané.

Normalizované klimatické podmienky vypoctu:

Teplotna oblast : 3
Vypoctova teplota vonkajSieho vzduchu Bei : -15°C
Priemerna vonkajsia teplota po¢as vykurovacieho obdobia Be : 3,86 °C
Pozadovana vnutorna teplota vzduchu 6i : 20 °C
Teplota zeminy pod terénom : 5°C

5.1 Vyhodnotenie

Na zaklade vysledkov tepelno-technického posudenia navrhovaného stavu mozno
konstatovat, Ze merna potreba tepla na vykurovanie objektu cyklocentra v obci Krasnohorska
Dlha Luka dosiahne 42,63 kWh/(m2.a). Budova tymto nespifia energetickli poziadavku podla
STN 73 0540-2, tabulky 9.

Mernd potreba tepla v zmysle STN 73 0540.

Odporucané hodnoty Normalizované hodnoty
Qh,nd < Qh,nd,rl Qh,nd < Qh,nd,N
66,38 > 49,43 kWh/(mZ2.a) 66,38 < 98,86 kWh/(mZ2.a)

Pozndamka: Vypocet projektového hodnotenia pocitany s okrajovymi podmienkami: n = 0,5 1/h; 84 =
20,0 °C, pocet dennostupriov D; = 3 422 K.den.

Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospoddrnosti budov v zmysle STN 73 0540.

Odporucané hodnoty Normalizované hodnoty
er < er,rl er < er,N
42,63 > 30,90 kWh/(m?2.a) 42,63 < 61,70 kWh/(mZ2.a)

Pozndmka: Vypocet projektového hodnotenia pocitany s okrajovymi podmienkami: n = 0,5 1/h; 84 =
18,4 °C, pocet dennostupriov D; = 3 083 K.den.

6. Technicky opis systémov v budove

6.1 Vykurovanie

Budova cyklocentra bude vykurovand pomocou doskovych radiatorov. Rozvody vykurovania
budu vedené v podlahe z potrubia plast-hlinyk. Potrubia budu zateplené s tepelnou izolaciou z PE
hrabky 15 mm. Zdrojom tepla bude plynovy kondenzaény kotol v technickej miestnosti, regulacia
kotla a obehového Cerpadla bude pomocou Cidiel a termostatov.

Posudzovana budova cyklocentra spifa energeticku triedu na vykurovanie ,,B“.

6.2 Priprava teplej vody

Tepla uZitkova voda v budova cyklocentra bude rieSend nepriamoohrevnym zasobnikom
s objemom 160 L v technickej miestnosti. Rozvody budu plastové, vedené v stene a v podlahe,
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ktoré budu tepelne izolované. Zdrojom tepla na pripravu teplej vody bude kondenzacny plynovy
kotol.

Posudzovana budova cyklocentra spifa energeticku triedu na pripravu teplej vody ,,C*.

6.3 Osvetlenie

V budove cyklocentra su navrhnuté nové osvetlovacie prvky. Umelé osvetlenie
v miestnostiach je zabezpeCené s LED Zziarovkami. VypinaCe budud umiestnené pri vstupe do
miestnosti

Posudzovana budova cyklocentra spifa energeticku triedu na osvetlenie ,, A“.

7. Vstupné udaje energetického hodnotenia

Zdrojom potrebnych informécii pre vypracovanie energetického projektového hodnotenia:

- projektova dokumentacia stavby zo zakreslenim skuto&ného vyhotovenia stavby
- informacie od investora o realizovanych konstrukciach

VSetky vstupné udaje su normalizované podla prisluSnych noriem, zakonov a vyhlasok. Ich
zoznam je uvedeny v odstavci c. Udaje o vlastnostiach materialov, ktoré nie st uvedené v STN
7305 40 su prevzaté od vyrobcu. Tieto udaje su volne dostupné na ich webovych strankach.

8. Geometrické charakteristiky stavby

Podorys posudzovaného objektu ma jednoduchy obdiZnikovy tvar, vonkajsie rozmery s 6,0 x
18,7 m. Do podlahovej plochy su zaratané vnutorné priestory vymedzené vonkajSou plochou
obvodovych stien.

9. Teplotné zény

Posudzovana budova cyklocentra je zatriedeny ako 8 — Budovy pre velkoobchodné
a maloobchodné sluzby podfa jednotlivych kategérii. Cely vykurovany objem budovy je jedna
teplotna zéna s rovnakym vnutornym prostredim. Vypocet potreby tepla je pre celu vykurovaciu
sezdnu, Cize sezénna metdda. Vychadza z normalizovaného poctu dennostupriov D = 2 553
K.den a z porovnavacieho rozdielu teploty vnutorného vzduchu 15,9 °C a priemernej teploty
vonkajSieho vzduchu v zimnom obdobi 3,86 °C a 212 vykurovacich dni pre budovy
S nepreruSovanym vykurovanim.

Tymto vypoétom sa dokladuje spinenie energetického kritéria €ize mernej potreby tepla, ktora
musi byt mensia ako normalizovanéa (pozadovana) hodnota podla STN 73 0540-2. To potom tvori
podklad pre normalizované hodnotenie a vypoCet celkovej potreby energie a nasledné zatriedene
objektu do energetickej triedy.

10. Potreba tepla na vykurovanie

VypoCet mernej potreby tepla Qwna pri uvazovani nepreruSovaného vykurovania je
hodnotenim energetického kritéria. Potreba tepla na vykurovanie je mnozstvo tepla, ktoré je
potrebné na dosiahnutie tepelnej pohody vnutornych priestorov. Uréi sa suétom tepelnych strat
cez obalové konstrukcie a tepelnych ziskov, solarne a vnutorne tepelné zisky.

Budovy spifiaju energetické kritérium, ak maju v zavislosti od faktora tvaru budovy mernu
potrebu tepla:

QH.nd = QH.naN
kde Qu,nd,n je normalizovana hodnota mernej potreby tepla podla STN 73 0540-2

Cely vypocet mernej potreby tepla na vykurovanie a zhodnotenie podla STN 73 0540-2 pre
aktualny je uvedeny v nasledujucej tabulke 1.
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Tabulka 1.: Vypocet potreby tepla na vykurovanie

Cyklocentrum Buzgd

C.
r.
1 Nazov budovy: Cyklocentrum Buzgd
2 Ulica, cislo: -
3 Obec: Krasnohorska Dlha Luka
4 Parc. €.: 312
5 Katastralne Gizemie: Krasnohorska Diha Luka
6 Ucel spracovania: Novostavba
Vypocet potreby tepla na vykurovanie
7 Kategdria budovy (jeden ucel uzivania) 8 - Budovy pre
velkoobchodné
a
maloobchodné
sluzby
8 ZmieSany ucel uZivania — kategéria 1 8 - Budovy pre
velkoobchodné
a
maloobchodné
sluzby
9 ZmieSany ucel uZivania — kategoria 2
10 Podiel celkovej podlahovej plochy — kategoria 1 100 %
11 © Podiel celkovej podlahovej plochy - kategoria 2 %
12 -§ Rok kolaudacie
13 | @ | Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
14 Typ, konstrukEny systém, stavebna sustava ( bytové domy) murovany
15 Sirka budovy 6,0 m
16 Dizka budovy 18,7 m
17 ViySka budovy 84 m
18 Pocet podlazi 1
19 Obostavany objem 427,35 m®
20 Celkové podlahova plocha 119,04 m?
21 Celkova teplovymenné plocha 420,45 m?
22 Priemerna konstrukéna vyska 3,59 m
23 Faktor tvaru 0,984 1/m
24 | 3 |Vypottova metoda mesacna
25 é E%cee; dennostupiov 2553 K.den
Sucinitel Teplovymenna Teplotny
prechodu tepla plocha redukény
Popis/nazov obvodovej kon3trukcie konstrukcie Ui Ail (m?) faktor b (-)
(W/(m2.K))
=
s Obvodovy plast :
26 g 1 0S1 - Obvodové stena hrabky 300 mm 0,210 161,07 1
27| g 2
28 | ~[ 3
29 4
30 5

Strecha :




Projektové hodnotenie energetickej ndro¢nosti budovy

Cyklocentrum Buzgd

31 1 STR1 - Stropna konstrukcia do povaly 0,124 119,04 08
32 2
33 3
34 4
35 5
Podlaha :
36 1 P1 - Podlaha na teréne 0,178 119,04 1
37 2
38 3
39 4
40 5
Otvoroveé konstrukcie :
M 1 Plastové okno 0,850 16,55 1
42 2 Plastové dvere 0,900 4,75 1
43 3
44 4
45 5
46 Priemerny sUcinitel prechodu tepla Um 0,223 W/(m2.K)
Tepelna vodivost (priepustnost) podlahy a stien vo vykur. suteréne
4 Ls WIK
48 Vplyv tepelnych mostov AU 0,02 W/(m2K)
49 ZvySenie tepelne;j straty vplyvom tepelnych mostov AHm 8,41 WIK
Sucinitel
) prievzdusnosti
Celkova dizka otvorovych
Popis otvorovej konstrukcie Skar otvorovych vypini
konstrukii | (m) i.104
(m?/(s.Pa0,67))
50 1 Plastové okno 52,4 1,0
51 2 Plastové dvere 75 1,0
52 3
53 Charakteristické Cislo budovy B (ak sa pouzije na vypocget vymeny
vzduchu) Pa0,67
54 Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitana n 0,353 1/h
55 Namerana vzduchotesnost n50 1/h
56 Uvazovana priemerna intenzita vymeny vzduchu n 0,5 1/h
57 Rekuperac¢na jednotka
58 Uginnost rekuperaénej jednotky %
59 Podiel vzduchu prechadzajiceho cez jednotku 5 m?
60 Tep. vykon vnutorného zdroja q 6,00 Wim?
61 Vnutorné tepelné zisky Qi 3634,05 kWh/a
- . . , Plocha U¢inna
E’ Orientaci sllrr:teegnzélztﬁo P;iggig‘r?s t Tieniaci faktor zasklen)"/ch Kolekcnd .
by rientacia . o : otvorovych plocha plné
2 IS.Z('EWQ};z) Z'a“(e_’;'a ¢ kondtrukcii A | Casti A (m?)
8 ! g (m?) (chladenie)
62 1 | Sever 100 0,45 0,729 0,00
63 2 |Juh 200 0,45 0,729 0,00
64 3 | Vychod 320 0,45 0,729 0,00
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Cyklocentrum Buzgd

65 4 |Zapad 200 0,45 0,729 0,00 -
66 5 | Severovych 130 0,45 0,729 0,00 -
67 6 | Juhovychod 260 0,45 0,729 11,85 -
68 7 | Severozapad 130 0,45 0,729 470 -
69 8 | Juhozépa 260 0,45 0,729 0,00 -
70 Solarne tepelné zisky 968,62 kWh/a
Sezdnna metdda
7 Merné tepelna strata prechodom Ht 3 WIK
72 Merna tepelna strata Hv - WIK
73 Faktor vyuZzitia tepelnych ziskov 3
74 Merna potreba tepla na vykurovanie — sezénna metdéda 3 kWh/(m2.a)
Mesacna metdda 2
75 Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie vykurovania 3,86 °C
76 | o Trvanie obdobia vykurovania 212 dni
77 g Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie vykurovania 20 °C
78 | = PreruSované vykurovanie (ano/nie) ano
79| Pocet hodin s norméalnou prevadzkou v pracovnom dni "
80 % Podet hodin s normalnou prevadzkou pocas dni vikendu "
§ Spdsob uvazovania preruSovaného vykurovania (upravena upravena
81 .i vnutorna teplota/redukény faktor) vniatornd teplota
82 E Redukény faktor pre preruSované vykurovanie (ak sa uvazuje) =
= Upravena vnitorna teplota pre preruSované vykurovanie (ak sa 15,9 °c
83 ‘3 uvazuje)
84 | @ Typ konstrukcie stredne tazka
85| § C - vnatorna tepelna kapacita J/(K.m?) 1386,1 JI(K.m?)
g Priemerny faktor vyuZitia tepelnych ziskov — vykurovanie -mesaéna 0.901
86 | 2 metdda ’
87 Merna potreba tepla na vykurovanie — mesaéna metéda 42,63 kWh/(m2.a)
Chladenie 2
88 Priemerna vonkajSia teplota pre obdobie chladenia 2 °C
89 Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie chladenia 2 °C
90 Trvanie obdobia chladenia 2 dni
91 Uginna solarna kolek&na plocha plnych &asti v m? - m2
Priemerny faktor vyuzitia tepelnych strat — chladenie - mesaéna i
92 metdda
93 Potreba chladu na chladenie — mesaéna metéda 2 kWh/(m2.a
94 Merna tepelna strata bez tepelnych ziskov (ak sa vyzaduje) 149,98 WIK
95 Merna potreba tepla na vykurovanie — sezénna metéda kWh/(m2.a)
96 Merna potreba tepla na vykurovanie — mesaéna metéda 42,63 kWh/(m2.a)
97 Merna potreba chladu na chladenie — mesaéna metdda 2 kWh/(mZ.a)
11. Potreba energie

Vysledkom vypoctu potreby energie je urCenie mnozstva energie potrebnej na splnenie
energetickych potrieb suvisiacich s uzivanim budovy. Ur&i sa pre jednotlivé miesta spotreby a ich
sucet je celkova potreba energie v budove. V tomto pripade pre kategériu budovy 8 — Budovy pre
velkoobchodné a maloobchodné sluzby je miestom spotreby vykurovanie a priprava teplej vody a

osvetlenia.
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11.1 Potreba energie na vykurovanie

Tabulka 2.: Vypocet potreby energie na vykurovanie

[¢.r

oo~ IN|—~

Nazov budovy:

Ulica, €islo:

Obec:

Parc. ¢.:

Katastralne Uzemie:

Ugel spracovania energetického certifikatu:

Cyklocentrum Buzgd

Cyklocentrum Buzgo
Krasnohorska Dlha Luka
312

Krasnohorska DIha Luka
Nova budova

V/ypoCet potreby energie na vykurovanie

8 - Budovy pre
maloobchodné a
velkoobchodné

7 Kategoria budovy sluzby
8 Celkova podlahové plocha 119,04 m?

« | Vykurovaci systém konvekcné,
9 | 3 prerusované
10 E Distribu¢ny systém plast-hlinik
11 Druh tepelnej ochrany rozvodov PE
12 Hrabka tepelnej izolacie rozvodov 15 mm
13 Teplotny spad 55/45 °C
14 Druh a typ rekuperéacie s
15 Teplotna regulacia na vykurovacich telesach (ano/nie) ano
16 Teplotna regulécia v budove (&no/nie) ano

. kondenzaény

17 | Typ zdroja plynovy koto)I/

Q.

2 Energeticky nosic zemny plyn,
18 | £ elektricka energia
19 | ™| Umiestnenie zdroja v budove
20 Uginnost vyroby tepla 99 - 105 %
21 Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 42,63 kWh/(m2.a)
22 Druh vypoctovej metddy na potrebu tepelnej energie mesacna

Podrobna metéda:
23 Dizka potrubia v zone 1 82,74 m
24 | Dizka potrubia v zéne 2 - m
25 g DiZka potrubia v zéne 3 - m
26 | & | Sucinitel tepelnej vodivosti tepelnej izolacia 0,039 W/(m.K)
27 E Hrlbka tepelnej izol4cie pre jednotlivé svetlosti potrubia 15 mm
28 § Teplota okolitého prostredia 20 - 24 °C
29 % Stredna teplota vykurovacej latky 50 °C
30 E PoCet prevadzkovych hodin za rok 5088 h
ZjednoduSena metéda:

31 Dizka zény 18,7 m
32 Sirka zény 6 m
33 Viyka zény 3,59 m
34 PoCet podlazi v zone 1
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Cyklocentrum Buzgd

35 Merna tepelna strata 0,0 WI/K
36 Teplota okolitého prostredia 20-24 °C
37 Stredna teplota vykurovacej latky 50 °C
38 Pocet prevadzkovych hodin 5088 h
39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdavani do priestoru 6,165 kWh/(m?.a)
40 Potreba tepelnej energie na krytie strat distribucie 11,160 kWh/(m2.a)
4 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohladnenia ziskov) 59,959 kWh/(m2.a)
42 Zislfy tepglnej gnergie z0 systému pripravy TV a elektropohonov 2111 KWhi(m?.a)
(spatne ziskané teplo)
43 Potreba tepelnej energie vykurovania po zohladneni tepelnych ziskov 57,848 kWh/(m?.a)
44 Prikon Cerpadiel 1x67 W
45 Cas prevadzky poéas roka 5088 h
46 Potreba vlastnej elekirickej energie (Cerpadla) 1,219 kWh/(m2.a)
47 Potreba vlastnej elekirickej energie (rekuperacia tepla) - kWh/(m2.a)
48 Vypoétovy prietok vzduchu - m3/s
49 Uginnost - %
50 Ziskana tepelna energia zo zariadenia - kWh/(m2.a)
51 Sposob ulozenia potrubia -
52 Dizka potrubia - m
53 Technické Udaje o tepelnej izolacii -
54 Cas prevadzkovania siete - h
55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy 0,00 kWh/(m2.a)
56 Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy 0,00 kWh/(m2.a)
57 Strata pri vyrobe ((¢innost zdroja) -2,75 kWh/(m2.a)
58 Tepelna energia zo solarneho zdroja alebo iného obnovitefného zdroja 0,00 kWh/(m2.a)
59 Potreba energie bez strat pri odovzdavani, distriblcii a vyrobe tepla 42,635 kWh/(m2.a)
60 Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani,distribucii a 59,067
vyrobe tepla kWh/(m2.a)
Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani,
61 distriblcii a vyrobe tepla (so zohladnenim obnovitelného zdroja) 59,067 kWh/(m*.a)
62 Vlastna elektricka energia 1,219 kWh/(m2.a)
| 63 | Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie v budove 86 % |

11.2 Potreba energie na pripravu teplej vody

Tabulka 3.: Vypocet potreby energie na pripravu teplej vody

C.r.

oo~ INdD|—~

Nazov budovy:
Ulica, Cislo:

Obec:

Parc. ¢.:
Katastralne Gzemie:
Uéel spracovania:

Cyklocentrum Buzgd

Krasnohorska Dlha Luka

312

Krasnohorska Dlha Luka

Novéa budova

V/ypoCet potreby energie na pripravu teplej vody (TV)
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Cyklocentrum Buzgd

8 - Budovy pre
velkoobchodné a

maloobchodné
7 Kateg6ria budovy ey
8 s | Spdsob hodnotenia projektové
9 -§ Systém pripravy TV v budove
10 | @ | Celkova podlahova plocha 119,04 m?
11 Distribu¢ny systém plast
12 Druh tepelnej ochrany rozvodov PE
13 Hrubka tepelnej izolacie rozvodov 9-15 mm
14 Meranie a reguldcia ano
15 - Typ zdroja zasobnikovy

Q. ’
16 ‘02:" Energeticky nosic é?enlzg?glf!éyghergia
17 | | Umiestnenie zdroja v budove
18 Uginnost vyroby tepla 99 - 105 %
19 q§’; Potrebny objem TV 0,44 ma3/den
20 % Potrebny denny objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy 0,0037 m3/m2
21 o | Potreba tepelnej energie na normalizovany objem TV 6,00 kWh/(m2.a)
22 | 2| Ssucinitel tepelnej vodivost 0,039 W/(m.K)
23 °=_>_ Hrlbka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia 9-15 mm
24 | £ | Dizka potrubi 19,37 m
25 | & | Merna tepelna strata 8,39 WIK
26 | 3 | Teplota vody v potrubi 55 °C
27 § Teplota okolitého prostredia 20-24 °C
28 Potreba tepelnej energie na krytie strat distriblcie (cirkulacia) 3,635 kWh/(m2.a)
29 Potreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zasobnik) 0,000 kWh/(m2.a)
30 Potreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV 3,635 kWh/(m2.a)
31 Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 9,64 kWh/(m2.a)
32 Dizka vykurovacieho obdobia 212 dni
33 Tepelné straty systému pripravy TV vyuzitelné pre vykurovanie 2,111 kWh/(m2.a)
34 Typ erpadla -
35 Prikon Cerpadla (spolu) - W
36 PoCet prevadzkovych hodin v roku 8 760 h
37 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla v budove) 0,000 kWh/(m2.a)
38 Obnovitelny zdroj 5
39 Roéné vyuZitelné teplo zo sineéného Ziarenia 0,00 kWh/a
40 Plocha sineénych kolektorov 0 m2
41 Uginnost sine&nych kolektorov 0 %
Tepelnd energia zo solarneho systému alebo iného obnovitefného zdroja

0,00 kWh/(m?.a)

42
Potreba tepelnej energie na pripravu TV po zohladneni tepelnej energie zo

43 solarneho systému alebo iného obnovitelného zdroja 9,64 kWh/(m*.a)
44 Popis a spdsob ulozenia potrubia -
45 Di¥ka potrubia - m
46 Hrlbka tepelnej izolacie - mm
47 Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy 0,00 kWh/(m2.a)
48 Strata pri vyrobe (G€innost vyroby) -0,46 kWh/(m2.a)
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49 Potreba energie na pripravu TV budovy 6,00 kWh/(m2.a)
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri distribucii a vyrobe TV
50 9,64 kWh/(m?.a)
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri distribucii a vyrobe
51 TV so zohladnenim obnovitelného zdroja 9,64 kWh/(m?.a)
52 Vlastna elektricka energia (Cerpadld) 0,000 kWh/(m2.a)
Podiel potreby energie na pripravu teplej vody z celkovej potreby
53 energie v budove 14 %
11.3 Potreba energie na osvetlenie
Tabul'ka 4.: Vypocet potreby energie na osvetlenie
ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 Nazov budovy: | Cyklocentrum Buzgd
2 Ulica, cislo: | -
3 Obec: | Krasnohorska Dlha Luka
4 Parc. ¢.: | 312
5 Katastralne izemie: | Krasnohorska DIha Luka
6 Ucel spracovania: | Novostavba
Vypocet potreby energie na osvetlenie
VSTUPNE UDAJE
8 - Budovy pre
7 Kategéria budovy avrﬁgklggggﬂggzg -
sluzby
8 Celkovy pocet miestnosti v budove 8-
9 Pocet miest.nosti uréenych na overenie dodrzania projektovej hodnoty 0l-
© osvetlenosti
10 § Pocet overenych miestnosti s vyhovuijucim osvetlenim 0]-
1" Celkova podlahova plocha 119,04 | m?
12 Lokalita - zemepisna Sirka 48,63 | °
13 Lokalita - zemepisna dizka 20,58 | °
14 Prevadzkovy &as od: 7:00 [ h
15 Prevadzkovy &as do: 18:00 | h
16 Korekény Cinitel pre vikendy (Cuwe) 67 | -
17 Celkovy pocet inStalovany svietidiel 24 | ks
18 Celkovy instalovany prikon svietidiel 0,77 | kW
19 Celkovy nabijaci prikon nidzovych svietidiel kW
©
20 % Celkovy pasivny prikon riadiacich jednotiek vo svietidlach kW
n
21 Celkovy instalovany prikon svetelnych zdrojov vo svietidlach 0,77 | kW
22 Suhrnny prikon predradnikov v Ziarivkovych svietidlach 0,00 | kW
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23 — z toho sUhrnny prikon klasickych predradnikov kW

24 Celkovy pocet fasadnych okien 12 | ks

25 % Celkova plocha fasadnych otvorov 42,80 [ m?

26 § Celkova plocha zény s dennym svetlom 91,82 | m?

27 E Celkové plocha stavebnych otvorov pre klasické svetliky - | m?

28 Celkova plocha stavebnych otvorov pre pilové svetliky - | m?

29 Prevazujuci typ riadenia osvetlenia v budove — kéd R1|-

30 % L.E: Priemerny &initel vyuzitia denného svetla v budove (Fp) 0,66 | -

31 § g Priemerny &initel obsadenosti budovy (Fo) 0,98 ] -

32 Priemerny ¢initel kon$tantnej osvetlenosti v budove (Fc) 1,00 | -
VYSLEDKY

33 | Ro¢na potreba energie na osvetlenie v budove (W) 12,56 | kWh/m?

34 | Pasivna rona potreba energie (Wp) 1,00 [ kWh/m?

35 | Potreba energie na osvetlenie (LENI) 12,56 | kWh/(m2.a)

36 | Merna ro¢na potreba energie na osvetlenie (he) 0,01 [ kWh/(mZ.Ix.a)

11.3 Celkova potreba energie

Celkova potreba energie je sucet hodndt potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby. Je to
mnozstvo energie, ktoré suvisi s normalizovanym uzivanim budovy. V nasledujicej tabuflke 6. je
zhodnoteny rozdiel energie, teda uSetrené mnozstvo energie pri realizacii navrhovanych opatreni.

Tabul'ka 6 : Rekapitulacia a potencial uspor energie

C.r. | ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 | Nazov budovy: Cyklocentrum Buzgo
2 | Ulica, ¢islo: -
3 | Obec: Krasnohorska DIha Luka
4 |Parc.¢.: 312
5 | Katastralne Uzemie: Krasnohorska DIha Luka
6 [Ugel spracovania: Nova budova

Potencial uspor energie po vykonani navrhovanych tprav

Potreba tepla / Potreba tepla Uspora
energie - | energie e pla / Potenciél
Veli¢ina aktualny - po realizacii pla Uspor
. energie v )
stav navrhovanych KWh/(m?.a) v %
v kWh/(m2a) | daprav v kWh/(m2.a) '
7 | Potreba tepla na vykurovanie 42,63 0,00 0,0 0,0
Potreba energie: 0
8 | na vykurovanie 59,07 0,00 0,0 0,0
na pripravu teplej vody 9,64 0,00 0,0 0,0
10 | na chladenie/vetranie 0,00 0,00 0,0 0,0
11 | na osvetlenie 12,56 0,00 12,6 0,0
Celkova potreba energie 8126 0.00 0.0 0.0
12 | kWh/(m2.a): ’ ’ ’ ’
13 | Primarna energia kWh/(m?.a): 101,01 0,00 0,0 0,0
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Odpocitatelna tepelna a
elektricka energia:

15

solarna tepelna 2 2 - -

16

solarna fotovolticka - = - -

17

kogeneracia 3 2 - -

18

Tepelna energia z iného
obnovitefného - - - -
zdroja

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dodana energia

Hodnota dodanej energie vychadza z celkovej potreby energie, ktora by sa vyuzila pri
vykurovani objektu alebo pri priprave teplej vody. Hodnoty dodanej energie pre aktualny stav su v
tabulke 7.

Odvadzana energia
Mnozstvo energie vyrobenej v priestore stavby bude spotrebovana systémom vykurovania a

pripravy teplej vody v priestore stavby. Mnozstvo energie odvadzanej a spotrebovanej mimo
systémovych hranic budovy bude nulové.

Energia z obnovitelnych zdrojov

Budova cyklocentra nebude vybaveny systémom, ktory ziskava energiu z obnovitefnych
zdrojov.

Straty pri distribucii mimo hranice budovy

Vyroba energie, v tomto pripade tepelnej energie, bude v priestoroch hranic budovy. Hlavnymi
energetickymi nosiémi je zemny plyn a elektricka energia.

Uginnost zdrojov tepla a vyroby energie

Zdrojom tepla pre systém vykurovania bude kondenzacny plynovy kotol. Zdrojom tepla pre
pripravu teplej vody bude taktieZ kondenzacny plynovy kotol. Hlavnym energetickym nosiCom
bude zemny plyn a elektricka energia. U¢innost vyroby tepla je v takom pripade 99 - 105%.

Primarna energia a emisie CO2

Primarna energia sa vypocita pomocou prepocitavacich faktorov z celkovej dodanej energie.
Hodnoty tychto faktorov su uvedené v tabulke 8. Primarna energie je globalnym ukazovatefom
minimalnej energetickej hospodarnosti. Aj podla hodnoty globalneho ukazovatela - primarna
energia sa objekt zatriedi do energetickej triedy.

Emisie CO2

MnozZstvo emisii oxidu uhli¢itého sa vypocitaju pomocou prepocitavacich faktorov z celkovej
dodanej energie. Hodnoty tychto faktorov su uvedené v tabulke 8.

ZAVER

Tepelnoizola&né vlastnosti obalovych konstrukcii objektu spifiaju kritéria, ktoré uréuje norma
STN 73 05 40 —- TEPELNA OCHRANA BUDOV.

Globalny ukazovatel primarnej energie je 101,01 kWh/m2.rok, ¢o je vrozpati energetickej
triedy hospodarnosti budovy Al.
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Potreba energie na vykurovanie (kwhi) Quk

Merna potreba energie na vykurovanie (kWh/m?) Quk

Normalizovana hodnota (kWh/m?) Qu,uK 33,00
Potreba energie na pripravu TV (kwh) Qv

Merna potreba energie na pripravu TV (kWh/m?) Qw

Normalizovana hodnota (KWh/m?) Qu1v 5,00
Potreba energie na osvetlenie (kwh) Qos

Merna potreba energie na osvetlenie (kWh/m?) Qos

Normalizovana hodnota (KWh/m?) Qn,0s 37,00
Potreba energie celkova (kwh) Qc

Merna potreba energie celkova (kWh/m?) Qc

Normalizovana hodnota (KWh/m?) Qu.c 73,00
Potreba energie celkova primarna (kwh) Qcprim 12 024,21
Merna potreba energie celkova primarna (kWh/m?) Qcprim 101,01 A 1
Normalizovana hodnota (kWh/m?) Qu.Cprim 139,90
Posudenie budovy - primarna energia Qcprim < Qn.Cprim Vyhovuje
Prilohy:

Tabulka 7.: Vypocet potreby energie

Potreba energie

Nazov budovy: Cyklocentrum Buzgo
Ulica, Cislo: -
Obec: Krasno Diha Luka
Parc. ¢.: 312
Katastralne uzemie: Krasno Diha Luka
Ucéel spracovania: Novéa budova
Chladenie
Vykurovanie Tepla voda a Osvetlenie
Miesto spotreby vetranie Spolu
Zdrojlenergeticky nosié¢ zemny | el 3 zemny 2 3] 1 2 el. |2
plyn | energia plyn energia
Potreba tepla/energie v kWh/(m2.a) 42,63 6,00 12,56 61,19
Straty vykurovacieho systému v budove: 17,32 3,64 20,96
Straty pri odovzdavani tepla a regulacii 6,16 6,16
Straty pri rozvode tepla 11,16 3,64 14,79
Straty pri akumulacii tepla 0,00
Spatne ziskané teplo v kWh/(m2.a) 2,11 2,11
Vlastna energia v budove: 1,22 1,22
Elektricka energia na Cerpadla, ventilatory, 122 122
rekupera¢nu jednotku
Potreba energie v budove bez strat pri 5785 | 1,22 9,64 12,56 81,26
vyrobe tepla v kWh/(m2.a)
Straty mimo hranice budovy: -2,75 -0,46 -3,21
Straty pri vyrobe tepla (transformacia) 2,75 -0,46 -3,21
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Straty pri distribucii
Vlastna elektricka energia:
Potreba energie so stratami pri vyrobe 5509 | 1,22 9,18 12,56 78,05
tepla v kWh/(m2.a)
Energia z obnovitefnych zdrojov (solarna 0,00
a ind)
Dodan_a engrgla bez_ energie z 55,09 1,22 9,18 12,56 78,05
obnovitelnych zdrojov v kWh/(m2.a):
Tabul'ka 8.: Vypocet potreby primarnej energie a emisii CO2
[
s ©
= o N3l e = ® g~ g
glelz|e| 2|5 |22 5| 2| 2|2 |2s|28 || B
C.r.| Energeticky nosi¢ / miesto spotreby s | 3|2l 2|2 8|38 >y 8 3 c2|l 2 |es| &
slzlel7 5|8l |58/ £ e8| 8| |552s|"8 ¢
5|38 N[ = 22| ¥ @ E] g |lss| == = =
Sl Il 3 cE|l wm a & s | °35 |8 N
e £ 3 ha >
1 % Vykurovanie 59,07 57,85 1,22
2 |2 % Priprava teplej vody 9,64 9,64
3 E B |Chladenie a vetranie
4 |2 =[Osvetlenie 12,56 12,56
5 | Celkova potreba energie v budove| 81,26 67,48 13,78
6 w V budove a v blizkosti
& [Mimo pozemku uZivaného s
7
budovou
7 > Straty pri vyrobe -3,21 -3,21
S [Straty pri distribucii mimo
7 S
-g budovy
E |Straty pri odovzdavani
8 | = |mimo budovy
9 Dodana energia kWh/(m%.a) 78,05 64,27 13,78
10 Typ energetického nosica
S Vahové faktory pre
i :“ primarnu energiu 1,100 2,200
12 5 [T 70,7 30,31 101,01
S [kwhim2a) ; ; ;
£ |Vahové faktory pre emisie
13| E (e Ve 0,220 0,167
| & 2
14 Emisie CO2 v kg/(m%a) 14,14 2,30 16,44

V Gemerskom Jablonci, Januar 2019

Ing. Ladislav Tazky, PhD.




