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I uvoD

V ramci tejto akcie rieSime novostavbu cyklocentra v katastralnom

uzemi Krasnohorska Dlha Luka, na parcele ¢islo C 312. V ramci tejto akcie
rieSime murovanu stavbu cyklocentra (SO-01), dreveného altanku (S0O-02)
a oplotenie okolo arealu. Inzinierske siete su zapojené zverejnej siete.
Objekt je vyuzivany ako oddychové centrum pre cykloturistov. V objekte su aj
hygienické miestnosti a servisna sluzba. Po stavebnej stranke stavba je z murovanej
konStrukcie s drevenou vysokou strechou. Obvodova stena je zateplena mineralnou
vinou hrabky 100 mm. Altanok méa drevenu stipovu konstrukciu. Altanok je oddeleny
od terajSej stavby poZiarnym murom, ktoré oddeluje aj drevenu streSnu konstrukciu.
Altanok je funkCne pripojeny k planovanej novostavbe. Poskytnutia pohostinskych
sluzieb nepredpokladame v objekte. Povalovy priestor nebude vyuzity v ramci tejto
akcie. (Akékolvek vyuZivanie vyvolava nové rieSenie proti poZiarnej bezpecnosti
celého objektu!) VVykurovanie objektu bude ustrednym kurenim z vlastnej plynovej
kotolne a lokalnym elektrickymi spotrebi€mi. V altanku je otvoreny krb. Na objekt
treba inStalovat’ bleskozvod zabezpecit ochranu od atmosférickej elektriny. (Na

zmenu uzivanie dokonc€enej stavby treba aj povolenie od stavebného uradu).

I A - Poziarno-technicka charakteristika stavby

Zakladnym zakonom o poziarnej ochrane je 314/2001 Z.z. - Zakon o
ochrane pred poziarmi. PodrobnejSie poZiadavky su vo Vyhlaske Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost pri vystavbe a uZivani stavieb - €islo 94/2004 Z.z. zo dna
12. 2.2004 - dalej ako "vyhlaska". Tuto vyhlasku meni a doplrnuje vyhlaska cislo
334/2018 Z. z. s platnostou od 1. januara 2019. Zakladna technicka norma,
ktora prejednava poziarnu bezpeCnost stavieb je STN 92 0201 Poziarna
bezpecnost’ stavieb - Spoloéné ustanovenia. Ostatné suvisiace pravne
predpisy a technické normy pozri na konci tejto spravy.
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Nosné konstrukcie objektu su z nehorfavej konstrukcie. V streche vyskytuju aj
drevené horlavé konstrukcie. Konstrukény celok uréime podla nosnych konstrukcii stavby
- §13 odsek (1.b) a (3) vyhlasky - stavba ma zmieSany konstrukény celok. Objekt
altanku ma horfavy konstrukény celok. Objekt je nevyrobnej stavby podla §33 odseku
(2) vyhlasky. Budova s podkrovim méa poziarnu vySku nadzemného podlazia h,, = 3,17
metre. Jednopodlazny objekt (altanok) ma poziarnu vysku h,, = 0,0 metre. Zastavana
plocha je 116 m? a (rozmer ma 19,29 x 6,0 m). Udaje sme ziskali zo stavebnej &asti

projektovej dokumentacie.

Samostatny objekt s altankom tvori spolo¢ny poZiarny Usek:

N1/N2.1. - cyklocentrum

B - Urcenie poziarneho zat'azenia a rizika poziarnych usekov

Hlavnd budova je vyuzivand ako oddychové centrum pre
cykloturistov. Budl tu umiestnené pomocné priestory na servis a na
hygienu néav3tevnikov. Povalovy priestor v rédmci tejto akcie nema
vyuzitie; pocitame ako domové vybavenie objektu. PozZiarne riziko
poZiarneho UGseku wurcime na zdklade vyhlasky é&éislo 94/2004 Z.z. -
druhd hlava - Poziarne riziko, treti oddiel - Poziarne riziko
poziarneho duseku v nevyrobnej stavbe - § 33 a nasledujulce.
Priemerné poZiarne =zatazZenie urcime podla technickej normy STN 92

0201-1 Poziarna bezpeénost stavieb, Spolo&né ustanovenia, Cast 1:

Poziarne «riziko, velkost pozZiarneho fUseku. Vstupné udaje,
koeficienty a poziarne riziko stanovujeme podla technickych
predpisov.

B . A |poziarny tsek N1/N2.1. - cyklocentrum

V objekte vyskytuje sa aj stdle pozZiarne zataZenie [p;]
obsiahnuté v  konStrukciédch okien a dveri a podléh, ktoré
stanovujeme podla technickej normy STN 92 0201.1 ¢lanku 2.3.1.
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Hodnotu ndhodného poziarneho zatazenia [p,] stanovujeme podla

prilohy A - normativnej tabulky A.1 (STN 92 0201.1) - podla
polozky 14.1.1. - pre jednostopové vozidla p, = 10 kgm?, a =
1,0

Pre servis bicyklov podla polozky 14.2.1. p, = 15 kgm?,
a =1,0
Pre oddychovy priestor podla polozky 7.1.2. p_ = 20 kgm?,

a =0,9

Chodby, hygiena atd podla polozZky 16.2. p, = 5 kgm?, a_ =
0,8

Priemerné poziarne zataZenie [p] mdZeme vypocitat vypoctom
podla ¢é&lanku 2.4.1. a rovnice: (4)

Ziai(p,; + P_)*S,

E:
S

Vypoctové pozZiarne zatazZenie [p,] mbéZeme urcit vypocltom

podTa ¢élanku 3.2.2. a rovnice:

(9)
P =p *a*bh

Suc¢initel [a] vypocitame podla €lanku 3.3.7 a rovnice:
(12)
Y (Pni*an: + Psi*asi) *S;

Y(Pni + Psi) *S;

Stc¢initel [b] - rychlost odhorievania vypocitame podla
¢lanku 3.4.1 a rovnice:
(13)
S * k
b =

% (Ses * hyi'/?)

Ak je hodnota [b] Je mensia ako 0.5, potom sa pocita
s hodnotou b = 0.5, ak je hodnota [b] vac¢sia ako 2, potom sa
poc¢ita s hodnotou b = 2.0, (¢lénok 3.4.1.).

VypocCet sme previedli tabulkovym kalkuldtorom a softwarom PBS
pelle®. Vstupy, koeficienty a vysledok vypo&tu je v prilohe tejto
Spravy.

Vypoc¢itand hodnota suc¢initelov:
a = 0,9633
b=1,13

Priemerné poZiarne zataZenie na zédklade vypocltu
P = 26,82 kgm™.
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Vypoctové poziarne zatazenie na zdklade vypoctu:

p, = 29,21 kgm -.

Vyskyt stistredeného pozZiarneho zataZenia |[p ] zistime
podla ¢&lanku 2.5.1. Vypocet je v tabulkovom kalkuldtore - pozri
prilohu. V poZiarnom useku nevyskytuje sustredené poZiarne
zatazenie.

Od jala 2017 plati novy technicky predpis STN 92 0201-
2:2017. - so zmenenymi hodnotami oproti pdvodnej normy.

Stupen poziarnej bezpecCnosti uz stanovujeme podla tejto

normy.

Stupenn poziarnej bezpeénosti pre poZiarny usek v
nevyrobnej stavbe sa urcuje v zavislosti od vypoctového poziarneho
zatazenia c¢ldnku 3.3 a tabulky 2 z STN 92 0201-2:2017:
Poziarne riziko pri vypoctovom pozZiarnom zatazeni [p,] = 29,21
kgm? (do 60 kgm?) ma& hodnotu: XL . stupefi poZiarnej bezpeénosti.

,Dovolena plocha poziarneho useku sa neurcuje, ak pddorysna plocha poziarneho tseku je
najviac 300 m° “—citat z vyhlasky MVSR &islo 94/2004 Z.z. § 4 odsek (2)
a podla doplnku z wvyhlasky MVSR &islo 225/2012 Z.z. Skutoc¢néd plocha
poZiarneho useku Jje 213,6 m?. Riesenie na velkost poziarneho

useku vyhovuje.

C - Technické podmienky materialov a konstrukcii

PoZziarnu odolnost pozZiarnej konsStrukcie urc¢ime na zaklade
Vyhlasky MVSR &islo 94/2004 Z.z. §8. Je to schopnost kon$trukcie
odolavat ucéinkom poziaru uréity ¢éas (v mintGtach), pokial konstrukcia
nestrati svoju stabilitu a celistvost a aby sa neporusila jej
funkcia podla technickych noriem. Reakciu na ohen urcime zéklade
Vyhlasky MVSR &islo 94/2004 Z.z. §9 a podla osobitnych predpisov
(STN 13 501-1+Al1l). Pozadované kritéria odolnosti nosnych konsStrukcii

a poziarnych deliacich konStrukcii wurcuje §38 a nasledujuce



a priloha ¢&islo 3. Poziarna stena a poziarny strop musi splnat
kritéria RET. Poziarna stena medzi objektmi REI-M. Nenosnéa
stena EI. Obvodova stena musi splnat kritéria REW. PoZadované
odolnosti na poziarne uzavery stanovuje Vyhlaska §45. Poziarne
uzavery musia splfiat kritéria EW-C. PoZiarne pasy (podla §44)
musia byt vyhotovené z nehorlavych materidlov (D1l) o Sirke aspon
0.9 metra. (Vyznam pismen: R - nosnost a stabilita, E -
celistvost, I - tepelnd izolécia, W - izolédcia riadend radiéciou,
M - predpokladané zvlasStne mechanické vplyvy, C - uzaver vybaveny
automatickym =zatvaracim zariadenim, D1 - nehorlavéa konstrukcia
(druhu D1), D2 - konStrukcia obsahuje horlavé latky ale nezvySuje
intenzitu poziaru, D3 - konStrukcia obsahuje horlavé latky a mdbzZe

zvySovat aj intenzitu poZiaru).

Poziadavky na najnizsiu pozZiarnu odolnost a druh
konstrukénych prvkov stavebnych konstrukcii stanovuje technické
norma STN 92 0201-2:2017 ¢élanok 4.1 a tabulka 5. PoZiadavky na
vybrané konsStrukcie st v nasledujlcej tabulke pre A . stupen

poziarnej bezpecnosti (SPB):

poZadovana
polozZka stavebné konstrukcie a ich klasifikacia poZiarna odolnost
v minutach
Poziarne steny a poziarne stropy
1 b) v nadzemnych podlaziach 30
c) v poslednom nadzemnom podlazi 15
d) poziarne steny medzi stavbami 45/D1
S Obvodové sten
Q y
> a) zabezpecujuce stabilitu objektu
3 2 2. v nadzemnych podlaziach 30
0 oy
0 3. v poslednom nadzemnom podlazi 15
g d) nezabezpecujuce stabilitu stavby 15
N — —
8|3 Stresny plast 15
'8 Poziarne uzavery otvorov:
Q | 4. |b) vnadzemnych podlaZiach 30
g c) v poslednom nadzemnom podlazi 15
S | 5. Nosné konstrukcie schodisk (mimo CHUC) -
7. Nosné konstrukcie striech 15
Nosné konstrukcie vnutri stavby,
8 ktoré zabezpecuju stability stavby:
" |b) v nadzemnych podlaziach 30
c) v poslednom nadzemnom podlazi 15




9 Nosné konstrukcie vnutri stavby, 15
) ktoré nezabezpecuju stability stavby:
Nosné konstrukcie
10. , o ) 15
mimo poziarneho useku:
§ T 112 poziarne steny 30/D1
S 2
§_§ 13.| poziarne uzavery otvorov v poziarnych stenach 15/D1
s D>
1]
E"ﬁ 14.| zvislé poziarne pasy v obvodovych stenach 15/D1

Na ostatné konstrukcie nie sG zvléastne poziadavky, alebo
sa nevyskytuji v nasom rieseni.

Osobitné stavebné poziadavky si na zateplenie objektu.
Zateplenie objektu je navrhnuté s kontaktnym zateplovacim systémom
s izoléciou z minerédlnej vlny (pripadne z polystyrénu) v hribke 100
mm. Kontaktny zateplovaci systém musi mat triedu reakcie na ohen
najviac B-sl, dO0O podla STN EN 15501-1+A1). (M6zZeme  pouzit
samozha$Savé polystyrénové dosky, ktoré neodkvapkaju.) Tepelnt
izolaciu objektu treba previest podla technickych predpisov (STN 73
2901/01 - Zhotovovanie vonkajS$ich tepelnoizolaénych kontaktnych
systémov (ETICS)) a technologickych predpisov vyrobcu a podla
tejto projektovej dokumentédcie. (Kazdy kus tepelnoizolac¢nej dosky
treba pripevnit tanierovymi prichytkami, nestaci len lepit dosky!)
Treba zabezpelit aby boli zakryté a chranené (aj od mechanického
posSkodenia) nehorlavou vrstvou omietky. Do ochrannej omietky
treba dat sklotkaninu a hrany (aj pri osteni otvorov) treba spevnit
rohovymi listami. KonStrukcie stavby musia mat statickd stabilitu
ako aj tnosnost na ndhodné pozZiarne zatazenie v pripade
poZiaru. Je to poZiadavka §26 Vyhlasky MZP SR o vseobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu ¢&. 532/2002 Z.z. (Nosnéa
konstrukcia objektu musi spliiat poZiadavky mechanickej odolnosti
a stability poZadované podla poziarno-technickych podmienok.) Na
povrchové dUpravy obvodovych stien z vonkajSej strany stavby sa
musia pouzit latky s indexom Sirenia plamernia iy = 0. Do
polystyrénove] tepelne]j izoladcie nemézZzeme davat silové vedenie
elektroinstalacie a ani 2zvody bleskozvodu! Do minerdlnej vlny
bleskozvod mbézeme davat aj do tepelnej izolacie (do ochrannej trubky
ktory je odolny proti Sirenie pozZiaru). Pri volnom vedeni
vzdialenost mé& byt mimo povrch tepelnej izolacie aspori na 100 mm.
(Oznamovacie vedenie po dodrzani ostatnych predpisov mdéZu ostat
v izolacii.) Technické poziadavky na =zateplenie sa v STN 73
2901:2015.
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Poznamka 1: Detaily na zateplenie je v technickych predpisov STN 73 2901:2015. —
ETICS a v technickej informacie ZPZ — www.zpzb.sk.

Skutoénu odolnost pouzitych stavebnych materidlov a
konstrukcie dokladuje dodavatel na zdklade vyhldsenia zhody
a nemennosti parametrov vyrobkov (certifikdtov na zaklade zéakona
NRSR ¢islo 56/2018 Z.z. zo 6. februdra 2018 o posudzovani zhody
vyrobku a doplneni niektorych zakonov). Technoldgia prevedenych préc
musi byt v stlade s technickymi predpismi. Dokumentdciu o vhodnosti
zabudovanych stavebnych materidlov a vyrobkov treba predlozit pri

preberani a kolaudacii prevadzkovanych priestorov.

Pre informéciu udavame odolnosti proti poZiaru klasickych
stavebnych materidlov podla technickej normy nasledovne:

NajtenSie obvodové, nosné konstrukcie a poziarne deliace
konsStrukcie st - z dierovanych keramickych tehal hrubky 40 cm
- vykazuju odolnost nad 180 minat.
- z pérobeténovych tvarnic (YTONG, PORFIX) hrubky
aspon 15 cm - vykazuju odolnost nad 180 minat.

Poziarne uzavery otvorov a poziarne pasy Vv ramci tejto
akcie nevyskytuja - objekt tvori jeden poZiarny Usek a unikové

cesty vyustuju do exteriéru.

Stropna konstrukcia:

- ZzZelezobetdnova monolitickd s minimdlnym
krytim tahovej vystuze 15 mm - vykazuje
odolnost 45 minut.

- keramické nosniky s vlozZkami (MIAKO) s hriubkou

asponnt 150 mm - vykazuju odolnost 120 minut.

- dreveny trdmovy strop s minimdlnym rozmerom
tramu 10x14 cm so zédklopom a podbijanim
vykazuju odolnost 55 minat (a v priereze
mimo tradm aspon 30 minut).

Drevené nosniky strechy naméhané na ohyb s minimdlnym
rozmerom 10x14 cm vykazujui odolnost 25
minadt - tieto drevené konstrukcie treba chra-
nit sadrokarténovym obkladom RF asponl hrubky
2x 12.5 mm a s prevedenim technoldbdgie podla
na poziarne obklady (zakrytim 3k&r, atd).
So suhlasom projektanta mdéZeme pouzit aj
iné rovnocenné riesSenie s pozZiarnou odolnostou
asporni 30 minut.



STRANA: 9

Drevené konStrukcie strechy st chranené Ohnostopom a tym

konsStrukcia sa stdva tazko horlavou.

Vyuzivanie priestorov maja byt v sulade s touto
dokumentdciou. Zéameny materidlov a zmeny pocas vystavby musi
odsthlasit projektant - Specialista pozZiarnej ochrany. Realizéaciu

kontroluje stavebny dozor.

Navrhované materidly a konsStrukcie podla tejto projektove]

dokumentécie a hore wuvedenej Gpravy

vyhovujua poziadavkam

protipoziarne] bezpecnosti.

I D - Obsadenie stavby osobami a rieSenie unikovych ciest

Po¢ty o0sdb na obsadenie osobami stanovime podla STN 92 0241

- Poziarna Dbezpecnost stavieb - Obsadenie stavieb osobami. Pri
vyuziti objektu pocitame s kritickym vyuzitim plochy. Jednotlivé
miestnosti maju obsadenie osobami podla nasledujtce] tabulky:
Nazov Plocha St&ini
.CISlO . | (funkcia) P1°§ha polozZka nazosabu tel Poc?t Poznamka
miestnosti | , [m?] [m°/na o0séb
miestnosti [-]
osobu]
Pozicoviia
1.03 A 30,56 | 8.1.1 2,0 15
Servis
1.04 s 14,96 | 8.1.2 6,0 3
Plynova
1.06 kotoliia 2,37 |11.5.a. (1) 0,5 1
1.A altanok 21,1 7.1.1. 1,4 12 15*
jeden
2.03 povala 50,76 |12.1.a) 10,0 inik—dole
jeden
2.04 povala 29,16 |12.1.a) 10,0 inik—dole
jeden
2.05 terasa 7,18 |16.3.a) 1,0 inik—dole
p ~ A . viac
Celkovy pocet oséb v objekte: 49 inikov
jeden
Pocet oséb na podkrovi: 15 unik-
doleh

* osoby v prevadzke zapocitame samostatne.




STRANA: 10

7 objektu je nadalej viac Gnikovych moZnosti. Najvaésia dizka

unikovej cesty z prizemia Jje 1, = 12 metrov po rovine so Sirkou
tniku asporl u = 1,5. Z altédnku je 1, = 4 metre po rovine so Sirkou
uniku asponl u = 2. 2 podkrovia je len Jjedna unikova cesta po
schodoch dole s najva&sou diZkou tnikovej cesty je 1, = 20 metrov

so Sirkou Uniku aspori u = 1,5.

Dovoleny ¢&as evakuicie osdb ostane podla pdvodnej spravy:

anikové cesta sut;;n]/tel dovoleny éas evakuéacie [t,q] v mindtach pre
jednu unikovu cestu | viac unikovych ciest
nechranena unikova cesta
- z cyklocentra: | 0,9633 2,05 3,81

Predpokladany ¢&as evakudcie o0sdb urcime podla technicke]

normy STN 92 0201-3 - ©Poziarna bezpecnost stavieb, Spoloéné
ustanovenia, Cast 3: Unikové cesty a evakuacia osdb ¢ldnku
9.1.1. a vzorca: (1).
0.75*1, E*s
t, = +
Vy Ky*u

Z prizemia hlavnej budovy pre pocet oséb 19 pre viac unikovu

cestu po rovine s diZkou 1, = 12 metrov po dosadeni do vzorcov:
0,75*12 19*1
t, = + = 0,36 + 0,3619 = 0,7219 minut.
25 35*%1,5

Vysledok porovname s dovolenym c¢asom evakudcie podla
nerovnice (2) t, < tug

0,7219 mintt < 3,81 mindty - riesSenie vyhovuje.

Z podkrovia hlavnej budovy pre pocet os6b 15 pre Jjednu
Unikova cestu po schodoch dole s dizkou 1, = 20 metrov po dosadeni do

VZOYCOV (+ poznamka 10.10) :

1*20 15*1
t, = + =1,0 + 0,4 = 1,4 minat.
20 25*1,5

Vysledok porovname s dovolenym casom evakudcie podla
nerovnice (2) t. £ tug
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1,4 mindt < 2,05 minat - riesenie vyhovuje.

Z altanku pre pocCet o0séb 15 pre Jjednu uUnikovld cestu po

rovine s diZkou 1, = 4 metre po dosadeni do VvzOrcov (+ poznamka 10.10) :

1*4 15*1
t, = + = 0,16 + 0,2857 = 0,4457 minut.
25 35*1,5

Vysledok porovname s dovolenym c¢asom evakudcie podla
nerovnice (2) t St

0,4457 minat < 2,05 minat - riesSenie vyhovuje.

Na rieSenie tUnikovej cesty treba dodrzat vSeobecné podmienky
pre Unikové cesty. VSeobecné poziadavky na unikové cesty stanovuije
Vyhlaska MV SR ¢&islo 94/2004 Z.z. Druhd hlava, Poziadavky na
unikové cesty, § 62 a nasledujtuce. Podlaha na unikovych cestach mé
byt z nesSmyklavého prevedenia (podla technického predpisu DIN 51130
- Skusky na klasifikaciu protismykovych vlastnosti podlahovych
krytin) . Schodiskové stupne a vys$kové rozdiely medzi podlahou maju
byt farebne odlisené. VSetky uUnikové cesty ktoré slazia na viac
ako 50 oséb, musia byt vybavené nudzovym osvetlenim -
poZiadavka Vyhlasky § 73 odsek (2). V ramci tejto akcie
nevyskytuje taky pocet o0sdb. Trasy unikovych ciest stac¢i oznadit

bezpeénostnymi tabulami.

RiesSenie unikovych ciest a uUpravy podla tejto projektove]

dokumenticie wyhowvuja poziadavkdm poziarnej bezpeclnosti.

E - Uréenie odstupovych vzdialenosti od stavby

Poziadavky na odstupové vzdialenosti stanovuje Vyhlaska -
Siesta ¢&ast, Odstupy, §79 a nasledujtce. Dalie podmienky su
uvedené v technickej norme STN 92 0201-4 - Poziarna bezpecnost
stavieb, Spoloéné wustanovenia, Cast 4: Odstupové vzdialenosti.
Odstupovd vzdialenost urc¢ime podla ¢&lédnku 5.6.2. a tabulky 7.
STN 92 0201-4 od objektu pri p, = 29,2 kgmd, h, = 6 m takto:

- od vstupnej cdasti pri 1 = 19,2 m, p, = 50%
- odstupova vzdialenost = 6,0 m
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- od boc¢nej strany pri 1 = 6,0 m, p, = do 10%
- odstupova vzdialenost = 0,0 m

- od zadnej strany pri 1 = 19,2 m, p, = 40%
- odstupova vzdialenost = 4,7 m

- od altanku (otvorend) pri h, = 3 m, 1 = 5,0 m, p, = 100%
- odstupova vzdialenost = 4,5 m

Pri moznosti padania horiacej c¢asti stavebnych konstrukcii
urc¢ime odstupovi vzdialenost podla ¢lanku 5.2.2. Najvacsia vysSka
strechy je 8,5 metrov (altédnok 6,8 metrov). Odstupovd vzdialenost:
8,5 x 0.36 = 3,06 m (2,45 m). Je to minimdlna odstupovéa

vzdialenost od objektu. (Politame s vacsou vzdialenostou).

Osadenie objektu je do stredu parcely podla priloZzeného
projektu. Susedny objekt (budova posSty) Jje na vzdialenost aspon
6,5 metra. Altadnok je pristavany k poZiarnemu miru, ktory brani
Sirenie pozZiaru na susedny objekt. DalSie objekty nie su
v blizkosti objektu. PoZiarne nebezpecny priestor zasahuje na
susedni parcelu a na verejnu plochu. Od Dbudovy sa dodrzZané
pozadované odstupové vzdialenosti. Osadenie objektu
resSpektuje pozadované odstupové vzdialenosti z hladiska

protipoZiarnej bezpeclnosti.

F - Vybavenie stavby poziarno-technickymi zariadeniami

V objekte netreba instalovat Specidlne zariadenie na hasenie
poZiaru. Do objektu netreba instalovat elektrickd poziarnu
signalizaciu a hlasova signalizaciu pozZiaru na zaklade vyhléasky
94/2004 z.z. § 88 a § 90.

Na prvotny zasah méZeme pouzit prenosné hasiace pristroje.

Umiestnime ich podla STN 92 0202-1 - Poziarna bezpecnost stavieb
- Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi. PoZiarny usek
doplnime hasiace pristrojmi podla casti 5. a ¢lanku 5.1.2.b)

pre prevadzku podla vzorca: (6)
M, =0.9* (S *a)l/? 26

Ekvivalentné mnoZstvo hasiacej latky M. v [kg]:
(pre prizemie s plochou 116 m°, a = 0,9633):



STRANA: 13
M, = 0.9%(116%0,9633)"? = 9,51376 kg.

Prenosné hasiace pristroje navrhujeme rozmiestnit takto:
Praskovy PG6 PDC (s néaplnou 6 kg)
- do servisu pre bicyklov (miestnost 1.03b)

- do plynovej kotolne i (miestnost’ 1.05)

- pri vstupe do povalového priestoru (miestnost 2.03 a
2.04) - 2 kusy

- do altanku (miestnost’ 1.01)

- celkom 5 kusov do objektu.

Rozmiestnenie hasiacich pristrojov pozri aj v grafickej

prilohe tejto spravy.

PocCet hasiacich pristrojov kontrolujeme podla ¢lanku
5.4.1 a wvztahu: (8)
Mcsk = Zi—j (ni*mski*ni) Mcsk 2 Mc

(Skutocna ucinnost [M__,

] pre 2x prdskovy 6 kg a 1x snehovy 5 kg)

M_ = 2%6*1 = 12 kg 12 kg > 9,5 kg

csk
vyhovuje
Navrhovany pocet pristrojov vyhowvuje.

Prenosné hasiace pristroje mdzeme nahradit aj inym typom ale
s rovnakou hasiacou uéinnostou. Pristroje umiestnime v blizkosti
vstupov na viditelnom mieste. Stanoviste ozna¢ime podla STN ISO
7001 (obrazok 014).

Zamestnanci musia poznat ¢éinnost pri zisteni poziaru a

vediet obsluhovat prenosné hasiace pristroje. PoZiarne =zariadenia

musia byt prevadzkyschopnom a bezporuchovom stave. Na poziarne
zariadenia a na vyhradené technické zariadenia (elektroinstaléacia,
kotolne, kominy, bleskozvod, prenosné hasiace pristroje, a pod.) je

potrebné vykondvat pravidelné prehliadky, revizie a kontroly
v zmysle platnych predpisov (Vyhldska Ministerstva prdace,
socidlnych veci a rodiny SR c¢islo 508/2009 Z.z ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi  zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa wustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

a vyhld3ka MV SR ¢&islo 719/2002 Z. =z. ktorou sa ustanovuju



vlastnosti, podmienky prevadzkovania a =zabezpecenie pravidelnej
kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich
pristrojov) .

Dalsie opatrenia pocas prevadzky na protipoziarnu

bezpecnost objektu mbéZe navrhnut technik poziarnej ochrany.

Ak dbéjde k stavebnym alebo dispozicénym zmendm pocas
vyuzivania priestorov je potrebné riesSenie protipoziarne’
bezpecnosti znovu prehodnotit na =zdklade zmenenych podmienok. (Ku
zmene sa dochddza aj vtedy, ak sa menia podmienky evakuacie osdb,
pri prediZeni unikovych, =zasahovych ciest a pri zmene vyuZivania

miestnosti.

Pristupovad cesta k objektu vedie cez spevnené plochy pred
objektom z miestnej komunikdcie. Osobitné =zasahové cesty nie su
vytvorené - na protipoziarny zdsah alebo k =zachrane o0séb sa
vyuzijua nechrénené unikové cesty. Vyznacené nadstupnéd plocha

poZiarnej techniky nie je zriadené.

Potrebu poziarnej vody pre pozZiarny Gsek urcime podla
vyhlasky MVSR c¢islo 699/2004 Z.z. zo dna 10. decembra 2004 -
Vyhlaska Ministerstva wvnutra Slovenskej republiky o zabezpeceni
stavieb vodou na hasenie poziarov a dimenzie stanovujeme podla
technickej normy STN 92 0400 - Poziarna bezpecnost stavieb -
Zasobovanie vodou na hasenie poziarov casti 4. Potreba vody na

hasenie pozZiarov.

Tabulka 2 predpisuje na nevyrobné stavby s plochou
poZiarneho tseku 213,6 m’ (do 1000 m°) odportdany odber Q = 12 1s™
pre vypoclet potrubnej siete. Potrebnd dimenzia vodovodného potrubia
je DN 100 mm. Vzdialenost hydrantu na verejnom vodovode ma byt
najviac 80 metrov od stavby. Hydrant na verejnom vodovode je
v blizkosti parcely. Polohu dokladuje situédcia inZinierskych sieti.
Vlastnik verejného vodovodu ma dat do stladu platnej vyhlasky
¢islo 699/2004 Z.z. zo dria 10. decembra 2004 - Vyhlas$ka Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky o zabezpeéeni stavieb vodou na hasenie
poziarov a s poziadavkami technickej normy STN 92 0400. Oznacovanie,
sktisky a kontroly zariadenia treba previest podla hore uvedenych

predpisov.

Vnatorné hadicové zariadenie navrhujeme podla §10 vyhlasky

¢islo 699/2004 Z.z.. Vnutorné hadicové zariadenie do objektu



netreba umiestnit/, nakolko podmienky ¢ldnku 3.4.2.a)
technickej normy STN 92 0400 st splnené - stc¢in priemerného
poZiarneho zataZenia (p = 26,82 kgm™?) a plochy poZiarneho tuseku (S
= 213,6 m?) je menej ako 10 000. (26,82 x 213,6 = 5728,75). Do
objektu nie je potrebné insStalovat hadicovy navijak! Navrhované
rieSenie splnuje podmienky platnych predpisov. Na pozZiarne
zariadenie treba previest pravidelnd kontrolu a reviziu podla

platnych predpisov.

Vykurovanie objektu je riedené Ustrednym  kaGrenim
z vlastnej kotolne na plynné palivo. Kotol Jje umiestneny do
miestnosti wupratovacky (1.05). Spaliny st odvedené viacvrstvovym

kominom nad strechu. Mbdzeme pozivat aj kovové stosové potrubie.
Kominy maju byt navrhnuté a realizované podla STN EN 1443 (73

4211) - Kominy. VSeobecné poziadavky, STN EN 13384-1,az -3. -
Kominy. Teplotechnické dynamické metddy vypocétu (6/2006) a STN EN
15287-1, Al. (73 4216) - Kominy. Navrhovanie, montaz

a prevadzkovanie kominov (2/2011). Do priestoru kotolne Jje potrebné
priviest privod cerstvého wvzduchu k horeniu. V altdnku je otvoreny
krb. V hlavnom objekte mbézu vyskytnat aj iné lokédlne (elektrické

a plynové) spotrebice na pripravu teplej vody, stravy a na chladenie

ako klimatizac¢néd Jjednotka. Lokélne tepelné spotrebice treba
umiestnit na pevnu a nehorlava podlahu. Okolo tepelnych
spotrebidov a komina musia byt nehorlavé materiédly. Pri

instalacii a uzivani tepelnych spotrebicov treba dodrzat vyhlasku
MV SR, 401/2007 Z.z. zo diia 15.8.2007 o technickych podmienkach a
poziadavkéach protipoziarnej bezpecnosti pri instalacii a
prevadzkovani palivovych spotrebic¢ov. Pri instalédcii a uZivani
treba reSpektovat ochranny priestor a podmienky STN 92 0300 -
Poziarna bezpeénost lokadlnych spotrebicov a zdrojov tepla.

(Vzdialenost horlavych konStrukcii strechy od kominového telesa.)

Vetranie miestnosti Jje zabezpecené prirodzenym spdsobom (s
oknami) . Priestory mbzZu byt doplnené aj vzduchotechnickym
zariadenim. Miestnosti s otvorenym spotrebicom treba wvetrat Géinne a

zabezpecit dostatodny privod vzduchu k horeniu.

Elektroindtalacia a elektrické zariadenie musia byt
prevedené a musia mat krytie zodpovedajuce urc¢enému druhu
prostredia. Zariadenie treba navrhntt do daného prostredia. Protokol
O urcenia prostredia stanovuje komisia - Jje stcastou Casti

elektroinStalédcie. Objekt treba chranit od atmosférickej



elektriny inStalovanym bleskozvodom podla STN EN 62 305 céast 1-5.

Bleskozvod na altédanku treba spojit so susednou stavbou. Na
zariadenie Dbleskozvodu Je ©potrebné previest vstupnua odbornu
prehliadku (reviziu) podla platnych predpisov. ©Na vyhradené
technické zariadenie (elektroinstalécia, bleskozvod, atd....) treba

previest pravidelnu kontrolu a reviziu podla platnych predpisov.

V rémci tejto akcie do objektu zriadime nové plynové
zariadenie a rozvody. Plynova pripojka Jje 2zriadend 2z uliéného
plynovodu. Regulator plynu je umiestneny do oploteni aredlu. Okolo
regulatoru vznikd poziarne nebezpeény priestor. PlynoinStalacia je
vyhradenim technickym =zariadenim skupiny B-g a B-h na ktoré treba
vykonat pravidelné odborné prehliadky (kontroly) podla platnych
predpisov (vyhlaska MPSVR &. 508/2009.) K rieSeniu plynoinStaléacie
sa mbéze vyjadrit aj Technicka inSpekcia. Montéaz a revizie musi

robit autorizovanéd osoba.

V ramci tejto akcie sa nevyskytuji instalované technologické
zariadenie. V objekte bude len beZné zariadenie kaviarne. Pri zmene
vyuzivania miestnosti je potrebné znovu rie3it protipoZiarnu
bezpecénost objektu (a rozsah poziarnych zariadeni). Obsluhovat
vyhradené technické zariadenie mbéZe len poucend osoba. Ostatni
zamestnanci musia vediet len havarijné odstavenie zariadeni

(vypnutie) .

Po¢as vystavby treba pouzivat certifikované stavebné
vyrobky (materidly a konStrukcie) na zdklade vyhlasenia zhody a
nemennosti parametrov vyrobkov (na zadklade zadkona NRSR ¢islo
133/2013 Z.z. a cislo 56/2018 Z.z. o posudzovani =zhody vyrobku
a doplneni niektorych zakonov). Technolbégia prevedenych prac musi
byt v stlade s technickymi predpismi (STN). Dokumentdciu o vhodnosti
zabudovanych stavebnych materidlov a vyrobkov treba predlozit  pri

preberani a kolaudacii prevadzkovanych priestorov.

I G - Zawver
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RieSenie protipoziarnej bezpelnosti objektu sa vztahuje len na tuto
projektovu dokumentaciu s platnymi predpismi v dobe spracovania. Pri osadeni
objektu boli reSpektované potrebné odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Medzi
altdnkom a susednym objektom je vytvorené celistvé poZiarne murivo. Pozadované
odstupové vzdialenosti resSpektuju poziadavky <z hladiska protipoziarnej
bezpe€nosti. Voda pre poziarne ucCely je zabezpeCena z verejného vodovodu.
Pévodny hydrant je v blizkosti nového objektu. Pristupova cesta vedie z miestnej
komunikacie. Na objekt treba instalovat’ bleskozvod podla platnych predpisov. Na
poziarne zariadenie v objekte (bleskozvod, atd.) treba previest pravidelnu
odbornu prehliadku, reviziu a kontrolu podfa pravneho predpisu (vyhlaska Cislo
508/2009 Z.z Ministerstva prace, soc. veci a rodiny SR zo dna 9.jula 2009 - na
zaistenie bezpecénosti a ochrana zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami). Ak poCas uzivania bude zmenena funkcia objektu je potrebné
rieSit' poziarnu bezpeénost’ objektu znovu. Za protipoziarnu ochranu pocas
uzivania zodpoveda vlastnik a uzivatel stavby. Pri zabezpeCeni poziarnej
bezpecénosti objektu treba postupovat podla zakladného zakona NR SR o ochrane
pred poziarmi ¢. 314/2001 Z.z. Podrobné zabezpecenie prevadzky proti poZiaru
zabezpeCi technik poziarnej ochrany investora a organizatori verejnych

spoloCenskych akcii.

Pouzité a sUvisiace predpisy:

Prédvne predpisy:

314/2001 Z.z. - Zakon o ochrane pred poZiarmi

315/2001 Z.z. - Zakon o hasié&skom zachrannom zbore

121/2002 z.z. Vyhlaska MV SR z 26.2.2002 o poziarnej prevencii

532/2002 zZ.z. Vyhlaska MZP SR z 8.6.2002 o technickych pozZiadavkach na vystavbu.
719/2002 Z.z zo diia 12.12.2002 - Vyhlaska MVSR, ktorou sa ustanovuji vlastnosti, podmienky

prevadzkovania a zabezpecenie pravidelnej kontroly prenosnych a pojazdnych
hasiacich pristrojov

94/2004 Z.z. zo dria 12. februara 2004 - Vyhlaske Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujui technické poziadavky na poziarnu bezpecénost pri vystavbe
a uZivani stavieb (nahradzuje vyhldsku 288/2000 Z.z.)
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699/2004 Z.z. zo dria 10. decembra 2004 - Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky

o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov.

591/2005 Z.z. Vyhlaska MVSR z 9.decembra 2005, ktorou sa meni a dopisia vyhlaska &. 121/2002

Z.z. o poziarnej prevencie.
z. Nariadenie vlddy SR 2z 24.5.2006 o minimalnych bezpeénostnych pozZiadavkach

na stavenisko

307/2007 Z.z. Vyhlaska MVSR z 28. juna 2007 ktorou sa meni vyhlaska &. 94./2004 Z.z. o
technickych pozZiadavkach pri vystavbe a uzivani stavieb.

401/2007 Z.z =zo diia 15.8.2007 o technickych podmienkach a poziadavkadch protipoZiarnej
bezpeénosti pri instaldcii a prevadzkovani palivovych spotrebiéov. (Plati od
1.9.2007 a nahradzuje vyhldsku 95/2004 Z.z.)

259/2009 Z.z. Vyhlaska MVSR z 11. jtna 2009, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska &.121/2002
Z.z. o poziarnej prevencie v zneni vyhlasky 591/2005. Z.z.

508/2009 Z.z Vyhlaska Ministerstva prace, soc. veci a rodiny SR zo diia 9.juala 2009 - na
zaistenie bezpeénosti a ochrana zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
(Plati od 1.1.2010 a nahradzuje vyhldsku 718/2002 Z.z.)

225/2012 Z.z. Vyhlaska MVSR z 25. jula 2012 ktorou sa meni vyhlaska &. 94./2004 Z.z. o
technickych poziadavkach pri vystavbe a uZivani stavieb.

133/2013 Z.z. Zakon NRSR z 15.m&ja 2013 o stavebnych vyrobkov a o zmene niektorych zakonov
(Nadobuda u¢innost od 1.jula 2013 a nahradzuje zakon &. 90/1998 Z.z. a vyhlasku
558/2009 z.z.)

147/2013 Z.z. Vyhlaska Ministerstva prace, soc. veci a rodiny SR =zo dra 5.juna 2013 ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti pri stavebnych pracach
(Nadobuda G&innost od 1.jula 2013 a nahradzuje =zakon &. 374/1990 Z.z.)

162/2013 Z.z. Vyhlaska MDaRR zo dia 5.juna 2013, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych
vyrobkoch, ktoré musia mat parametre podla 133/2013 Z.z. (Nadobuda ucinnost od
1.j4la 2013.)

234/2014 Z.z. Vyhlaska ministerstva prace, soc. veci a rodiny SR z 18. augusta 2014
s ktorou sa meni a dopifa vyhlaska &. 508/2009 - na zaistenie bezpeénosti a
ochrana zdravia pri praci s technickymi zariadeniami

118/2015 Z.z. Zakon NR SR z 12. maja 2015 ktorym sa meni zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti
a ochrany zdravia

202/2015 Z.z. Vyhlaska MV SR z 12. augusta ktorou sa meni a dopifia vyhlaska 121/2002 z.z.

99/2016 Z.z. Vyhlaska MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zataZou teplom a chladom

pri praci

30/2017 Z. z. Vyhlaska Ministerstva vnitra Slovenskej republiky, ktorou sa meni vyhlaska
Ministerstva vnatra Slovenskej republiky &. 611/2006 Z. z. o hasié&skych
jednotkéch v zneni vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej republiky ¢&.
201/2015 z. z.

51/2017 Z. z. Zakon, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiajt niektoré
zakony

18/2018 Z. z. Zakon o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

56/2018 Z. z. Zakon o posudzovani zhody vyrobku a doplneni niektorych zakonov

396/2006 z.

Technické predpisy a normy:

STN 01 8012 - Bezpecnostné znacky a tabulky
STN 01 8013 - PozZiarne tabulky
STN 34 1390 - Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom
(nahradené normou EN STN 62 305)
STN 38 9000 - PoZiarna ochrana. Prostriedky. Nazvoslovie (8/2001)
STN 92 0101/22 - Poziarna bezpeénost stavieb. Nazvoslovie. Zmena 2/2003
STN 92 0102 - PoZiarna bezpecnost stavieb - Velicéiny a znacky
STN 92 0111 - Protipoziarne =zariadenia - Grafické znacky pre vykresy pozZiarnej ochrany -
Specifikacia
STN 92 0201/Z22 - Poziarna bezpeénost stavieb - Spoloé&né ustanovenie
- Cast 1: Poziarne riziko, velkost poziarneho useku.
/2017 - Cast 2: Stavebné konstrukcie. (07/2017)
/22 - Cast 3: Unikové cesty a evakuacia oséb. (11/2010)
/22 - Cast4: Odstupové vzdialenosti (6/2006)
STN 92 0202-1 - PozZiarna bezpecnost stavieb - Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
STN 92 0203 - PoZiarna bezpecénost stavieb — Trvala dodavka elektrickej energie pri pozZiaru
(11/2010)
STN 92 0241 - PoZiarna bezpecénost stavieb. Obsadenie stavieb osobami. (1/2012)
STN 92 0501 (EN 3-1-6) - Prenosné hasiace pristroje
STN EN 62 305 c¢ast 1-5. Navrh inStalacii, revizia a udrzZba systémov ochrany pred bleskom
EN 13501-1+A1:2010 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 1: Klasifikdcia vyuZivajuca tudaje zo skuSok reakcie na oheifi.
EN 1990 Eurokdéd 0: Zasady navrhovania konsStrukcii
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EN 1991 Eurokéd 1: ZataZenia konstrukcii - UZitkové zataZenie, zataZenie snehom, vetrom
EN 1991-1-2: 2002 ZataZenia konsStrukcii namdhané poziarom (73 0035)

EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovanie beténovych konStrukcii

EN 1993 Eurokdéd 3: Navrhovanie ocelovych konstrukcii

DIN 51130 - Skusky na klasifikaciu protismykovych vlastnosti podlahovych krytin

V Rimavskej Sobote januar 2019
VYPRACOVAL:
ing. arch. PELLE Alexander

Specialista poziarnej ochrany
Sislo osveddenia 6-006 (51/2014)

Tdto projektova dokumentdcia - ProtipozZziarna bezpecnost stavby so
svojou textovou a grafickou castou - je sucastou architektonického diela
a podlieha zdkonu o autorskom pradve (618/2003 Z.z. a doplnkov). PouzZivat,
rozmnozZovat a publikovat ho mozno iba so suhlasom autora (0905 382 763).



Vypis vstupnych Gdajov pre poziarny usek:

Akcia: Cyklocentrum
Objekt: Cyklocentrum - buzgo
Investor: AGREX sro
Projektant: ing.arch. Szabd Kriszti
Vypracoval: ing.arch. PELLE Alexander

N1/N2 - Cyklocentrum

- . . . ,| vyska ,
Cislo |nazov miestnosti plocha [m°] | iest. Pn a, Ps ag p prem | pbezm a osoby sustred.
1.02 |chodba 17,95 3,00 5 0,8 5 0,9 10 28,3671 0,8500 0 nie je
1.03 |pozicovna bicyklov 30,56 3,00 15 1,0 5 0,9 20 27,9627 0,9750 0 nie je
1.04 |servis bycyklov 14,96 3,00 15 1,0 5 0,9 20 27,3372 0,9750 0 nie je
1.05 |hygiena 16,97 3,00 5 0,8 5 0,9 10 28,2755 0,8500 0 nie je
1.06 |Plyn kotol 2,37 3,00 15 1,1 5 0,9 20 26,8998 1,0500 0 nie je
1.07 |wc Zeny 12,59 3,00 5 0,8 5 0,9 10 27,8772 0,8500 0 nie je
2.01 [schody 17,13 2,80 5 0,8 5 0,9 10 28,2904 | 0,8500 0 nie je
2.03 [povalovy priestor 50,76 2,80 40 1,0 5 0,9 45 21,1555| 0,9889 0 nie je
2.04 [povalovy priestor 29,16 2,80 40 1,0 5 0,9 45 23,9487 | 0,9889 0 nie je
1.1 altanok 21,10 3,00 20 0,9 5 0,9 25 27,0231 0,9000 0 nie je
Sucet NP 1: 116,5 0 0s6b
Sucet N P 2: 97,1 0 0s6b
Suéet: 2136 m° | a,= 0,9778| 0  osdb
Priemer za p.usek p= 2682 kg/m* | a=0,9633 | sustred.. 0,00
Svetla vyska miestnosti (hs) =  2,90911 m
Prevladajuca velkost miestnosti (Sm): 51 m?
Vypis otvorov z poziarneho useku:
Sirka (m) | vyska (m) |pocet (ks)| plocha (m?) So*ho | So*ho "
1,5 0,5 8 6 3 4,243
1,5 1,6 4 9,6 15,36 | 12,14
1 2 2 4 8 5,657
priemer/suéet | 1,344897959 m [ 19,6 m’ | 26,36 22,04]
Pomocné koeficienty:
n = (So/S)*(ho/hs)"?=  0,09178 * 0,67993 = 0,0624
Vyhladame z tabulky E2:
k= 0,167
stginitel b = S*k/Suma(S,*h,"?) = 24,9206 | 22,04
b= 1,131 pocitame s hodnotou 0,5 <b< 2 b =1,1305652
Vypoétové poziarne zat'azenie p, = p*a*b = 26,82 *0,96 * 1,13
p, = 29,21331798 kg/m*

Sustredené poziarne zat'azenie:
nevyskytuje sustredené poziarne zat'azenie

Poziarne riziko:
1. stupen poziarnej bezpecnosti

Dovolena plocha poziarneho usek:
Smax = (1250-2020 . Ina)/ 0,35. (ny)"™ = 132547 /| 0,494974747

2

Smax = 2677,85 m
Pri znizeni 0 30%= 1874,5 m?
Skuto¢na plocha poziarneho Useku: 2136 m?

Srmax > s = vyhovuje
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