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REZ A-A
POKLOP POKLOP

OBJEM NÁDRŽE 15m³ OBJEM NÁDRŽE 11m³

DN300

KARI SIEŤ 2x3m, 150/150-Ø8mm
ULOŽENÉ POD PREPÁJACÍM POTRUBÍM

DNO VÝKOPU

150mm - BETÓN
120mm - ŠTRKOVÝ NÁSYP

30mm - PIESOK

OBJEM NÁDRŽE 15m³
DN300

POZNÁMKY:
- NA PREPOJENIE NÁDRŽÍ BUDE POUŽITÉ HLADKÉ POTRUBIE PVC Ø315mm (DN300)
- NA UTESNENIE PREPOJOV NÁDRŽÍ BUDE POUŽITÉ GUMENNÉ TESNENIE RESP. TESNIACA ZMES
- VÝŠKA STROPNEJ DOSKY H=200mm.
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OBJEM NÁDRŽE 11m³

PÔDORYS
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Stupeň:

Objednávateľ:

Miesto stavby:

tel.:

PpSP

Spracovateľ:

Vypracoval:

Diel - časť:

Zodp. projektant:

T - projekt - Ing. Ladislav Ťažký
Gemerský Jablonec 264, Gemerský Jablonec 98 035

0915 342 777
mail: ladislav.tazky88@gmail.com

Číslo výkresu:

Dátum:

Mierka:

Sada:

Kreslil:

Ing. Alexandra Ťažká

Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

ZTI - PREFABRIKOVANÁ ŽUMPA

1/2019

Rozmery výkresu: 210 x 297 mm 4.

Ing. arch. Krisztián Szabó

CYKLOCENTRUM BUZGÓ
novostavba

Krásnohorská Dlhá Lúka, kat. územie: Krásnohorská Dlhá Lúka, okres: Rožňava, č.p.: 312

AGREX s.r.o., Námestie Baníkov 31, 048 01 Rožňava
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