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SK1 - STRESNA KRYTINA
# 5400 250,." * 310 250,}' # 9400 300,}' ¥ - keramicka pélena krytina, tehlovej farby
- latovanie 40x50mm, hr.40mm

¥ 600 " 1500 2754., ¥ 1500 2754, " 1500 ¥ 850 4., 2000 " 2625 ¥ 1500 y 3325 ¥ 1500 ¥ 1550 ¥ - kontralata 50x50mm

- podstre$na folia
2 o) o drevend krokva 180/100mm
- tepelna izolacia na baze min.viny hr.250mm
- CD profil + krokvovy zaves
- parozabrana, folia
- protipoziarny SDK hr.15mm
- malba

I SK2 - STRESNA KRYTINA
S T - keramicka palena krytina, tehlovej farby
I - latovanie 40x50mm, hr.40mm
- kontralata 50x50mm
- podstre$na folia
SR S = - drevena krokva 180/100mm
A0 @ SK3 - STRESNA KRYTINA
; I 4 - keramicka palena krytina, tehlovej farby
N - latovanie 40x50mm, hr.40mm
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F - dreveny zaklop z dosiek P+D hr.22mm
i - drevena krokva 180/100mm

P1 -PODLAHA; KERAMICKA DLAZBA NEZAMRZNA - hr. 140mm
A01 - Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm

- Betonovy poter v spade, hr. 120-100mm

- Hydroizolacia

A - Podkladové betonové doska armovand, hr. 150mm

al - Mech. zhutnené Strkové lozko, hr. 150mm

- Mech. zhutneny spétny nasyp, hr. 100mm

- Rastly terén
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-PODLAHA; KERAMICKA DLAZBA GRESOVA - hr. 160mm

- Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm

- Anhidridovy betdnovy poter dilatovany 5x5m, hr. 45mm

| dilat.separ.folia - napr. Mapei - pre podlahu bez dilatacie/

- Tepelnd izolacia - ext.polystyrén EPS 150 S Stabil, hr. 100mm
- Hydroizolacia

- Podkladova betonova doska armovana, hr. 150mm

- Mech. zhutnené Strkové lozko, hr. 150mm

S - Mech. zhutneny spatnj nésyp, hr. 100mm

- Rastly terén

-PODLAHA; KERAMICKA DLAZBA PROTISMYKOVA - hr. 160mm

- Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm

~| - Anhidridovy betdnovy poter dilatovany 5x5m, hr. 45mm

| (®o1) 3 (001) 001) (001) | dilat.separ.folia - napr. Mapei - pre podlahu bez dilatacie/
350|350 > v \> - Tepelna izolcia - ext.polystyrén EPS 150 S Stabil, hr. 100mm

- Hydroizolacia

- Podkladové betonova doska armovana, hr. 150mm

- Mech. zhutnené Strkové lozko, hr. 150mm

- Mech. zhutneny spatnj nésyp, hr. 100mm

- Rastly terén

P4-STROP; DREVENY- hr. 367 mm

" - Drevend plavajica podiaha + félia, hr. 15mm

- KroCajova izolacia - tvrdend minerélna vina, hr. 30mm

- 0SB3, na pero a drazku,( pri osovej vzdialenosti nosnikov do 800 mm) hr. 22 mm
- Dreveny "sedliacky" zaklop z dosiek v posune (25/300 mm) 2x25 mm

- Drevené nosné tramy 200/250 osovo po 800 mm, hr. 250 mm

P5- STROP; DREVENY- hr. 622 mm

- Tepelnd izolaciana baze miner. viny, hr. 2x150mm

- Parozabrana - félia

- 0SB3, na pero a drazku,( pri osovej vzdialenosti nosnikov do 800 mm) hr. 22 mm
- Dreveny "sedliacky" zaklop z dosiek v posune (25/300 mm) 2x25 mm

- Drevené nosné tramy 200/250 osovo po 800 mm, hr. 250 mm

-0BVODOVA KONSTRUKCIA- hr. 400 mm
- Mafba exteriérova
- Stierka s vystuznou sietovinou

LEGENDA GRAFICKYCH ZNACENI CM. | NAZOVMIESTNOSTI | PLOCHA m? PODLAHA STENA POZNAMKA STROP VYKUROVANIE - Tepelnd izoléca na béze miner. viny h. 100mm

- Murovand stena z keramickych tvarnic, napr. Porotherm, hr.300 mm
MUROVACIE TVARNICE NOSNE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 300 mm - Vnitornd omietka

101 | ZAVETRIE 6,39 KER DLAZBA R9 NEZAMRZNA P1 [DREV.0BKL. DREVENE DOSKY -Mafba vnitorng
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MUROVACIE TVARNICE NOSNE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 250 mm

MUROVACIETV/"\RNICE-KERAMICKENAPR.POROTHERM HR. 140 mm 1.02 CHODBA 17,95 KER.DLAZBA GRESOVA P2 | OMIETANE DREVENE DOSKY | RADIATOR DIELO PODLIEHA AUTORSKEMU PRAVU /PODLA ZAKONA €.185/2015z2.2. /
MUROVACIE TVARNICE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 80 mm 103 | POZICOVNABICIKLOY 30,56 KER DLAZBA GRESOVA P2 |OMIETANE DREVENE DOSKY | RADIATOR PVB - PEVNY VYSKOVY BOD PODLAHA 1.N.P.

i
—_——
/1
MUROVACIE TVARNICE - Z"PPT* HR. 300 mm - , ) , ) £0,000. UROVEN FINALNE PODLAHY 1.N.P.
== DREVENA KONSTRUKCIASHREK 1.03b | SERVISBICIKLOV 14,96 KER.DLAZBA GRESOVA P2 [OMIETANE DREVENE DOSKY | RADIATOR
979 01 RIMAVSKA SOBOTA, NIZNA POKORADZ 49.

TR - 103 |TOALETAZAMESTNANCA| 438 | KERDLAZBA RO NESHYKAVA P3 OMETANE |UMNAT.#.0.20m | DREVENE DOSKY |RADIATOR ARCHITEKT . 20. Reg - 650-11881, 05.04 2007

ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE NOSNE KONSTR. KRISZTIAN SZABO E-mail: szabok@centrum.cz, tel.: 0905 896 402

—— oo RS 1.04a | UMYVARKA NUZI 186 KER.DLAZBA R9 NESMYKAVA P3 |OMIETANE |UM.NAT.+K.0.20m | DREVENE DOSKY | RADIATOR ZODP.PROJEKTANT | ING.ARCH. KRISZTIAN SZABO, autorizovany architekt

POVODNA ZEMINA
AUTOR PROJEKTU ING.ARCH. KRISZTIAN SZABO

—m v“ﬁgﬁﬁ%“fzi”u‘r“ﬁmmmsom 1046 | TOALETAMUZ] 013 | KER DLATBA RO NESHYKAVA P3 [OMETANE |UMNAT+K.0.20m | DREVENE DOSKY | RADIATOR AUTORPROL INGARCH. KRISZTVN S2A60

STRKOPIESKOVE LOZKO
ZHUTNENE NA min.180kPa ¥ . % . : i : INVESTOR AGREX S.R.0., NAMESTIE BANIKOV 31, 048 01 ROZNAVA - ROZSNYO
TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MIN.VLNY HR.150mm 103 UP + PLYNKOTOLNA 231 KER.DLAZBA RY NESHYKAVA P3 [OMIETANE |UN.NAT4.0.2.0m | DREVENE DOSKY @ MIESTO STAVBY K.U. KRASNOHORSKA DLHA LUKA, &.p.: C KN 312

— T 1062 | UNYVARKAZENY | 78 | KER.DLAZBA R NESHYKAVA P3 |OMIETANE |UN.NAT.+K.0.20m | DREVENE DOSKY | RADIATOR NAZOY PD: ATV 01.2019
mm—mm—men HYDROIZOLACIA, PAROZABRANA, STRESNA FOLIA CYKLOCENTRUM BUZGO STUPEN PS

1060 | TOALETAZENY 473 KER DLAZBA RO NESMYKAVA P3 |OMIETANE [UMNAT.+K.0.2,0m | DREVENE DOSKY | RADIATOR FORMAT IS

MIERKA CiSLO VYKR.

SPOLU 101,79 m2 PODLAHOV’A PLOCHA STAVEBNY OBJEKT | SO 01 - HLAVNY OBJEKT
12039 m2  ZASTAVANA PLOCHA OBSAH VYKRESU PODORYS 1.N.P.
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