WKRES TVARU ZAKLADOV, M 1:50
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— NECHAT VERTIKALNU VYSTUZ TREAT DO PODLAHOVEJ DOSKY 100MM!
— CAKACIU WSTUZ ULOZIT DO ZAKLADOVEHO NOSNIKA PRED BETONAZOU !
OZN. TP PLOCHA 30% NA CELKOVA | HmMoTNoST | HMOTNOST
(m') | STYKOVANIE (m*) | PLOCHA (m®) | (kg/m’) (kg)
S1 | Q 335 A — ¢8x8/150x150 20 6.0 26.0 5,40 140.4
CELKOVA HMOTNOST (kg)|  140.4

STYKOVANIE SIETOVEJ WSTUZE
M 1:50
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VYKRES VYSTUZE NADZAKLADOVEHO MURIVA
Z DEBNIACICH TVARNIC, M 1:25

NADZAKLADOVE MURNVO NZ1.01, M 1:25

MURIVO DT30, VYSKA 250MM

CELKOVA DLZKA NZ1.01 DT30 — 19,230M <$A>N <4m._.cwm
D1.0 -0,200
© Cislo Priemer Dlzka Potet Celkom m’
_\ Fsu polozky | [mm] [m] [ks] #R10
5 1 R10 0.600] 156 93.60
-0 600 _ _ r S
: ~0,350 ol @
& _ = :
AHHV o m 93.60
1) 46R10/DT o kg/m’ 0.617
> CELKOM " 575
AHHV kg| 57.75
-1,350

LEGENDA MATERIALOV:

% — NADZAKLADOVE MURIVO NZ1.01 A NZ1.01 Z DEBNIACICH TVARNIC PREMAC DT30, ZALIEVANE BETONOM TRIEDY
€20/25, WSTUZENE VIAZANOU BETONARSKOU WSTUZOU B 500 (B); H.H.DT.=-0,350, S.H.DT.=—0,600

— ZAKLADOVE KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU TRIEDY C20/25; H.H.ZN.=-0,600, SH.ZN.=-1,350

®D1.0D — ZELEZOBETONOVA PODLAHOVA DOSKA HR.150MM, H.H.PD.=-0,200, S.H.PD.=-0,350

POZNAMKY:

—AKEKOLVEK ZMENY V NOSNEJ KONSTRUKCII JE POTREBNE ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM STATIKY

—REALIZACNY PROJEKT NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU

—PRIERAZY KOORDINOVAT S PROFESIAMI.

—NIE SU DOKLADNE PRESKUMANE ZAKL.POMERY — DOPORUCUJEM PRIZVAT GEOLOGA, RESP. STATIKA K PREVZATIU ZAKLADOVEJ SKARY.
—ROZMERY ZAKLADOWCH KONSTRUKCI MOZU BYT PREHODNOTENE NA ZAKLADE ZISKANYCH INFORMACIT POCAS WKOPOWCH PRAC

—NA AKEKOEVEK NEZROVNALOSTI VO VYKAZOCH JE POTREBNE BEZODKLADNE UPOZORNIT PROJEKTANTA STATIKY

BETON: STN EN 206-1-C20/25-XC2 (SK)-Dmax16-S4
WSTUZ: B 500 (B)
KRYTIE: 25 mm

ZODPOVEDNY PROJEKTANT,

VYPRACOVAL: KRESLIL: KONTROLOVAL:

DONA-PROJEKT, s.r.o.

Ing. PETER KLEIMAN Ing. SZABOLCS NAGY RONALD KOVACS Ing. PETER KLEIMAN 4D 346

986 01 FILAKOVO

INVESTOR: AGREX SR.0., NAMESTIE BANIKOV 31, 048 01 ROZNAVA TEL.:0905 421 692

e—mail: donaprojekt@gmail.com

NAZOV A MIESTO STAVBY: DATUM: 01/2019
NOVOSTAVBA — CYKLOCENTRUM BUZGO SO-02 PRISTRESOK |Forusr: 2uh
K.U. KRASNOHORSKA DLHA LUKA, &p.: C KN 312 e S

PROFESIA: NAZOV VYKRESU: MIERKA: CISLVYKRESU

STATIKA WKRES TVARU ZAKLADOV 1:50 S-08




