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TECHNICKA SPRAVA
l. UvoD

Predkladany projekt rieSi plynofikaciu objektu navrhovaného Cyklocentra v obci
Krasnohorska DIha Luka, okres: RozZnava, ¢. parcely: 312. Objekt bude zasobeny plynom
existujucim pripojovacim STL potrubim, resp. za objektom plynomeru navrhovanym NTL
rozvodom plynu.

Il. VSTUPNE UDAJE

Projekt plynofikacie - riedi rozvody plynu objektu a je rieSeny na zaklade podkladov:
pddorysy 1:50, situacie 1:300 s vyznagenim jestvujucich sieti.

Podkladom pre navrh rieSenia boli:
Zakon 50/1976 z.Z. stavebny zékon

e STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie

poziarov

o STN EN 1775 Zasobovanie plynom. Plynovody na zasobovanie budov

STN EN 12007-2 Plynarenska infrastruktura. Plynovody na maximalny
prevadzkovy tlak do 16 barov vratane. Cast 2: Specifické poZiadavky na
prevadzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vratane)

e STN EN 12007-3 Plynarenska infrastruktura. Plynovody na maximalny
prevadzkovy tlak do 16 bar vratane. Cast 3: Specifické funk&né poziadavky na
prevadzku plynovodov z ocele
TPP 70207 Miestne plynovody a pripojky
TPP 93502 Armatury
Technické podklady vyrobcov
zakon BOZP 124/2006 Z.z.
vyhl. MPSVR 508/2009
TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemny plyn v budovach
STN 05 0705 Zvaranie. Predpisy pre zakladné skusky zvaracov
STN EN ISO 9606-1 (05 0712)

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
Poziadavky investora
Podklady architekta

. PLYNOVOD

Navrhovany objekt Cyklocentra v obci Krasnohorska Dlha Luka, ¢. parcely: 312 bude
zasobeny plynom cez exitujuce pripojovacie potrubie - plynovu pripojku (neSpec.) z
verejného STL distribuéného plynovodu (neSpec.) vedeného pred p.¢ 312 k..
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Krasnohorska Dlha Luka. Pripojovaci plynovod STL je ukonéeny na oploteni predmetnej
parcely, kde je osadena vetrana uzamykatelna skrinka 600/600/250mm s hlavhym uzaverom
plynu, plynomerom, meracim vyvodom, domovym uzaverom plynu a regulatorom tlaku plynu.
Pre meranie spotreby plynu v objekte Cyklocentra bude sluzit sekundarne plynomerné
meracie zariadenie umiestnené v existujucej plynomernej skrinke. Montaz sekundarneho
plynomerného meracieho zariadenia pre objekt Cyklocentra méze vykonat’ iba SPP
a.s. na zaklade schvalenej ziadosti o montaz.

Od existujucej plynomernej skrinky prechadza regulovany NTL plynovod do zeme aje
vedeny do objektu v zemi smerom do objektu Cyklocentra. NTL vonkajsi rozvod plynu PE
D32 musi byt vedeny v min. 1,0 m vzdialenosti od objektu, vodovod. Sacht a kanalizacie. Ku
zakladu Cyklocentra sa NTL rozvod plynu mdze priblizit len pod uhlom 60 - 90 stupriov.
Potrubie bude ulozené v hibke 0,8 m -1,0 m do pieskového 16zka s vystraznou féliou §. 30
cm.

Pred budovou vystupi plynovod zo zeme aje vedeny cez obvodovi stenu do objektu
Cyklocentra.

Plynovod vystupi zo zeme aje vedeny cez obvodovu stenu, cez ocelovu chrani¢ku (vid.
vykresova dokumentacia) do miestnosti na 1.NP — miestnost €.105 Technicka miestnost. V
technickej miestnosti &.m. 105 na 1.NP bude osadeny nastenny plynovy kondenzacny kotol
na zemny plyn Buderus Logamax plus GB172-14 s tepelnym vykonom 2 - 13 kW, spotreba
plynu max. 1,52 m*h, pripoj. plynu R 1/2". V miestnosti bude tiez osadeny hlavny uzaver
plynu pre objekt.

Pre objekt Cyklocentra je navrhnuty plynovy kondenzacny kotol Buderus Logamax plus
GB172-14, ktory bude napojeny na kominové teleso s vyvedenim nad strechu objektu v
dizke cca. 4,0 m. Montaz kominového telesa méze vykonat len odborne spdsobily pracovnik.
Vnutorny NTL rozvod plynu bude zhotoveny podla schvalenej projektovej dokumentacie v
zmysle STN EN 1775 a TPP 704 01. Bude zhotoveny ako celozvarovany z ocefovych
Ciernych rar triedy - P235TR1 - DN25 resp. DN15, vedeny na stene a strope objektu,
uchyteny na objimkach. Plynovy rozvod DN 25 sa v kotolni pred pripojenim spotrebica
zredukuje na DN15. Plynovy kotol sa na NTL rozvod plynu pripoji zavitovymi tvarovkami
utesnenymi tesniacou teflonovou Snurou. Na zmeny smeru potrubia sa pouZiju ocelové
varne kolena. Prechody nosnymi stenami budu v ochrannych ocefovych rurach s 2 x vacSou
dimenziou s presahom 10 mm na obe strany. Potrubie v chraniCke sa musi umiestnit
centricky, utesnit’ tesniacim tmelom a potrubie v chrani¢kach opatrit' naterom. Pri montazi je
nutné dodrzat technologické postupy urCené vyrobcom daného potrubného systému.
Rozoberatelné spoje mozno pouzit na pripajanie armatur a spotrebicov. Rozoberatelné
spoje musia byt pristupné. Tesnenia pre kovové zavitové spoje musia vyhovovat STN EN
751-1,2,3. Na zemny plyn mozno pouzit konope s fermezou. Zvaracské prace na ocelovom
potrubi mbézu vykonavat' len osoby, ktoré maju platnu uradnu skusku podfa STN EN ISO
9606-1 (05 0712) v zodpovedajucom rozsahu.

Domovy plynovod vratane spojov, armatur a chraniiek sa proti u¢inkom kordzie opatri
naterom podfa TPP 70401 ¢&lanok 4.3.3. Natery plynovodu budu Zltej farby. S vynimkou
usekov ulozenych v chraniCkach sa natery urobia az po vykonani tlakovych skusSok a skusok
tesnosti.

Priechod plynovodu do budovy sa zhotovi ochrannou rdrou a zabezpedi proti moznému
prieniku plynu do budovy. VSetky prestupy potrubia cez steny a stropy sa urobia pomocou
ocelovych chraniciek. Pri zriadovani priechodov potrubia cez konstrukcie domu sa nesmie
naruSit’ statika stavby. Domovy plynovod bude vedeny vo vetranych priestoroch (so stalou
vymenou vzduchu prirodzenym alebo nutenym spésobom z vonkajSieho priestoru) alebo v
priamo vetratelnych priestoroch.

Pred kazdym spotrebiCom bude osadena uzatvaracia armatura. Armatury musia byt volne
pristupné.
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Priestory, v ktorych su umiestnené plynové spotrebice, musia mat von otvaravé dvere.

Po skon&eni montaznych prac domového plynovodu vykona zhotovitel skisku pevnosti a
skusku tesnosti. Skuska tesnosti sa musi vykonat aj na plynovode, ktory nebol v prevadzke
dlhsie ako 6 mesiacov a na plynovode, ktory bol opravovany. Postup a vykonanie skisok ma
byt v sulade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775. O vykonanych skuskach sa spiSe
zapis.

Prevzatie plynovodu od dodavatela sa vykona v zmysle STN 38 6413. Pred protokolarnym
prevzatim nesmie byt plynovod v prevadzke, pred samotnym odovzdanim musi byt
vykonana revizia plynovodu. Plynovod bude uvedeny do prevadzky po uspesnej kolaudacii.
O vpusteni plynu a odvzduSneni sa urobi zapis. Dopravované médium (zemny plyn) je latka
zdraviu a Zivotu nebezpecna. Pri akychkolvek zasahoch do plynového zariadenia musia byt
zabezpeCené opatrenia, aby plyn nemohol vniknut do priestorov, kde by mohol sp&sobit
poZiar alebo expléziu. Plynové zariadenie musi byt uvedené do prevadzky do 6 mesiacov od
vykonania sku$ok, inak sa skusky musia zopakovat.

BILANCIE POTREBY PLYNU

Pre objekt sa uvazuje s nasledovnymi spotrebic¢mi:

1ks plynovy kotol (Buderus Logamax plus GB172-14) 2 - 13kW 1,52 m®hod

Hodinovy max. prietok 1,52 m*/hod

ROCNA SPOTREBA PLYNU OBJEKTU PREDAJNE, SKLADU A ADMINISTRATIVNYCH
PRIESTOROV

Predpokladana potreba paliva na rok na vykurovanie

Palivo Zemny plyn

Vyhrevnost paliva 38,0 |[MJ.m?] U¢innost paliva 92,0 |[%]
MnoiZstvo paliva 28,6 |[[/1G]] Emisie CO, 0,21942 |[kg/kWh]
Produkcia CO, za rok 367,8 |[kg/rok]
Spotreba paliva za rok 1676,4 |[kg/rok]

Predpokladana potreba paliva na rok na pripravu teplej vody

Palivo Zemny plyn

Vyhrevnost paliva 38,0 |[MJ.m?] U¢innost paliva 92,0 |[%]
MnoZstvo paliva 28,6 |[[/1GJ] Emisie CO, 0,21942 |[kg/kWh]
Produkcia CO, za rok 152,8 |[kg/rok]
Spotreba paliva za rok 696,6 |[kg/rok]

Celkova predpokladana potreba paliva za rok (vykurovanie + priprava teplej vody)
Spotreba paliva za rok na vykurovanie 1676,4 |[kg/rok]

Spotreba paliva za rok na pripravu teplej vody 696,6 |[kg/rok]
2373,0 |[kg/rok]
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ZEMNE PRACE

Vykopy ryh pre potrubia v zemi budu s kolmymi zapaZenymi stenami. Pre zemné prace plati
najma STN 73 3050. V pripade vyskytu vody vo vykope sa na jeho dno ulozi drenazne
potrubie a podzemna voda sa bude odcerpavat.

Pre vlastné uloZenie potrubia sa prevedie vykop zapaZzenej ryhy $irky 1,1m hibky. Zemné
prace budu prevadzané v zemine tr.3. Spatny zasyp potrubia bude prevedeny z prehodenej
vykopanej zeminy. Potrubie bude ulozené do pieskového 16zka hr. 15 cm a opatrené
pieskovym obsypom hrubky 30 cm.

SPOLOCNE PODMIENKY

Montaz zdravotno-technickych instalacii méze vykonat iba organizacia, ktora ma pre tuto
ginnost opravnenie a vyskolenych pracovnikov, ktori spifiaji podmienky odbornej
spbsobilosti pre vykonavanie predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a
montaznych prac sa vedie zaznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zékona a
zakona o stavebnych vyrobkoch. Montadzne prace budu vykonavané podla platnych
technickych noriem a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materialov a
vyrobkov, s dodrzanim platnych bezpeénostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat existujuce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred
zacCatim stavebnych prac je potrebné vSetky existujuce podzemné vedenia nechat vytycit' ich
spravcom. Pri krizovani a subehu navrhovaného potrubia s existujucimi sietami je potrebné
dodrzat podmienky STN 736005. V miestach krizovania navrhovaného potrubia s
existujucimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastat’ ich poSkodenie, je potrebné robit
ruény vykop.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zemné prace realizovat podfa STN 733050. Krizovanie a subeh podzemnych vedeni
realizovat podfa STN 736005.

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné zabezpecit’ vytyCenie jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti.

Pri realizacii vodovodnej pripojky je potrebné dodrzat STN 755411 a suvisiace predpisy.

Pri vystavbe je potrebné dodrzat hlavné zasady bezpecCnosti pri praci a platné predpisy,
ktoré su uvedené v dalSom :

- VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z.z.
Dalej je potrebné dodrzat ustanovenia:

- Zakonnika prace zo dna 5.12.1990,

- Zakona €.9/1993 Z.z. o zdravotnom poisteni a hospodareni s Fondom zdravotného
poistenia,

- Nariadenie vlady ¢. 395/2006 Z. z. - Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
- Zakon ¢&. 124/2006 Z. z., Zakon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov,

- STN 34 0110 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napatim a dalSich zakonov a noriem.

UPOZORNENIE

V navaznosti na §18 citovanej vyhlasky je nutné aby vykopové prace boli zahajené az po
vytyCeni podzemnych inzinierskych sieti.
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ZAVER

Pri dodrzani postupov podfa pokynov vyrobcov jednotlivych ¢asti budu splnené aj
poziadavky na spravnu a bezchybnu funk&nost instalacii. Projekt sluzi len pre ucely
stavebného povolenia a nesmie byt pouzity pre realizaciu stavby! Akakolvek zmena musi
byt najprv prekonzultovana s projektantom ZTI!

Kosice, 01/2019 Vypracoval: . Gabriel Markovi¢, PhD.
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