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LEGENDA MIESTNOSTI

OZN. MIEST. UCEL MIESTNOSTI PLOCHA (m?) PODLAHA TEPLOTA (°C)
101 ZAVETRIE 6,84 KERAMICKA DLAZBA -
102 CHODBA 17,95 KERAMICKA DLAZBA 20,0
103a POZICOVNA BICYKLOV 30,56 KERAMICKA DLAZBA 20,0
103b SERVIS BICYKLOV 14,96 KERAMICKA DLAZBA 20,0
103c TOALETA ZAMESTNANCA 4,38 KERAMICKA DLAZBA 24,0
104a UMYVARKA MUZI 7,86 KERAMICKA DLAZBA 24,0
104b TOALETA MUZI 4,73 KERAMICKA DLAZBA 20,0
105 UPRATOVACIA KOMORA +T.M. 2,37 KERAMICKA DLAZBA -
106a UMYVARKA ZENY 7,86 KERAMICKA DLAZBA 24,0
106b TOALETA ZENY 4,73 KERAMICKA DLAZBA 20,0
LEGENDA ZNACENIA
O PRIVODNE-VRATNE VYKUROVACIE POTRUBIE - VYKUROVANIE, PLAST-HLINIKOVE POTRUBIE (T.S. 55/45°C)
o 1] NAVRHOVANE NOVE DOSKOVE RADIATORY
-105- OZNACENIE MIESTNOSTI
20°C VNUTORNA VYPOCTOVA TEPLOTA
22VK 60/150 OCELOVE PANELOVE TELESO KORAD
STAVEBNA DLZKA V CM
STAVEBNA VYSKA V CM

PRIPOJENIE VENTIL KOMPAKT ZO SPODU
POCET KONVEKTOROV
POCET PANELOV

VV/15 TERMOSTATICKY VENTILOVA VLOZKA Herz S PREDNASTAVENIM
DIMENZIA DN15
TERMOSTATICKE HLAVICE

HERZ3000 PRIPAJACI DIEL

POZNAMKY

- PRI PRECHODE ROZVODU KONSTRUKCIOU, ULOZIT POTRUBIE DO CHRANICKY
- PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVEHO OKRUHU JE POTREBNE VIEST NAJSKOR K NAJVIAC OCHLADZOVANYM OBVODOVYM KONSTRUKCIAM

- REALIZACNA FIRMA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA DODA PLASTIFIKATOR DO BETONOVEJ ZMESY PRE BETONAZ

PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PODLA SPECIFIKACIE

- VSETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RURKY CEZ DILATACNE SPARY MUSIA BYT OPATRENE VLNITOU CHRANICKOU Z POLYETYLENU
DLZKY CCA 50 cm, AKO AJ PRECHOD OKRUHOVYCH ZVAZKOV A ROZDEIOVACA PODLAHY

ZAVESENY PLYNOVY KOTOL/ZDROJ TEPLA A TEPLEJ VODY BUDERUS LogAMAX plus GB172-14, Rozsah menovitého modulaéného
vykonu: 2,9 - 14,2 kW, Energeticka Gcinnost vykurovania priestoru v zavislosti od ro€ného obdobia: do 93 %

1

ZASOBNIK TEPLEJ VODY - Buderus Logalux SU160/5 s objemom 160 |

TLAKOVA EXPANZNA NADOBA Reflex NG 18, rychlospojka, bez tiakomeru, pretlak pynu 1,5 bar, otvaraci pretlak POV 3,0 bar

Spracovatel:

T - projekt - Ing. Ladislav Tazky

Gemersky Jablonec 264, Gemersky Jablonec 98 035
tel.:0915 342 777

mail: ladislav.tazky88@gmail.com

Zodp. projektant:

Ing. arch. Krisztian Szabé

Vypracoval:

Ing. Alexandra Tazka

Kresilil:

L)
Ing. Ladislav Tazky, PhD. /f 0_7//(/7
)

Objednavatel:

AGREX s.r.o., Namestie Banikov 31, 048 01 Roznava

Stupeni:

PpSP | Rozmery vykresu: 600 x 297 mm

Diel - ¢ast:

UK - PODORYS 1.P.P.

1:50

Sada: Datum:
CYKLOCENTRUM BUZGO 1/2019
novostavba
Miesto stavby: Krasnohorska DIha Luka, kat. Uzemie: Krasnohorska DIha Luka, okres: Roziava, €.p.: 312 |Mierka: Cislo vykresu:

1.




	Cyklo Buzgo - UK Pôdorys 1.N.P._679

