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AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SOHLASU PROJEKTANTA NEPRIPUSTNE. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE \YPRACOVANA V ROZSAHU NA VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA, NIE JE MOINE PouZit
PRE REALIZACIU STAVBY!
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Projekty ZTI + PLYNOFIKACIA
— VSETKY PRIP. ZMENY PROVEKTU JE NUTNE PRED ICH REALIZACIOU PREKONZULTOVAT S AUTORMI PROJEKTU. ICH REALIZACIA NA ZAKLADE ICH PISOMNEHO SOHLASU ! A\ N A\ N \ N e GABRIEL MARKOVIE PhD
— PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V' PROJEKTE JE NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI CASTI PROJEKTU ! IVESTORNAGREX s.1.0., Namestie Banikov 31, 0430 RoZfava P ONTAKT: o050 390 406
~ KONSTRUKCIE, KTORE NIE SO ZAZNACENE VO VYKRESOVEJS DOKUMENTACI SA BLIZSIE SPECIFIKUJG POCAS REALIZACIE T oRALTA Krerohorsk DI Lika. kat. Gzemie: K smohorskd DIa Lika. okres: Rosfave eo.3121 %0 :,,_s_m__l?e_.ﬁ.o@wﬁ.j
— PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIl JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY S , Kat. - frashonors » OKIES:  CP-
— DODAVATEL STAVEBNEJ CASTI MOZE MENIT NAVRHNUTE MATERIALY A SPOSOB RIESENIA LEN PO KONZULTACH S PROJEKTANTOM , POCET A4 Al
— VSETKY ROZMERY OVERIT PRIAMO NA STAVBE, NEZROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM, NAVRHOVANE RIESENIE PRISPOSOBIT SKUTKOVEMU STAWU, ossext  CYKLOCENTRUM BUZGO - novostavba AU 012075
PRED DODAVKOU NA STAVBU PREMERAT SKUTKOVY STAV e &
— PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY WYZNAGTT TRASY PODZEMNYCH VEDENI NACHADZAJCICH SA NA STAVENISKU PROFESIA 2 & i
— PRI PREVADZKOVANI PRAC JE POTREBNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K ICH PORUSENIL. PRI PRACI JE NUTNE DODRZAT STN 73 6005 A STN 73 6701 TZB - ZDRAVOTNO-TECHNICKE INSTALACIE MIERKA 1100
KRIZOVANIE A SUBEH KANALIZACNEJ A VODOV. PRIPOJKY S OSTATNYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI MUSIA WYHOVOVAT STN 73 6005, PRIPADNE INYM PREDPISOM -
OBSAH CISLO VYKRESU
VNUTORNY PLYNOVOD - IZOMETRIA w




