
GSPublisherVersion 0.22.100.100

A0
4

A0
4

5 390

850 4 540 300

4 
85

0

2 
42

5
2 

42
5

4 960 430
300

50 430

murovaná požiarna stena
ponad úroveň strešnej roviny

murovaný komín na TP

58°

SK3

58°

SK3

A0
4

A0
4

95,63 m 2

35,04 m 2

3002 2002 3501504 500
14

 9
69

505 000

3004 550150

15
0

3 
92

0
15

0

4 
22

0

505 0004 500

1504 7001504 500

75
15

0
3 

77
0

15
0

75
1 

20
0

503004 47515075

2 5002 500

35
0

85
0

430 300

1 
89

5
43

0
1 

89
5

503004 700

murovaná požiarna stena z PPT
ponad úroveň strešnej roviny

murovaný komín na TP

SO 02

PEC

-0,450

PEC

2x
17

5/
35

0

1

2
-0,100

-0,450

SO 02 - Altánok
1.01

-0,100
21,10 m2

Exist. altánok
1.02

±0,000
21,18 m2

Exist. prístrešok
1.03

±0,000
38,73 m2

MUROVACIE  TVÁRNICE - Z  "PPT" H R . 300 m m

ŽELEZOBETÓNOVÉ MONOLIT ICKÉ NOSNÉ KONŠTR .

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MIN.VLNY H R .150m m

PÔVODNÁ ZEMINA

ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO

NÁSYPOVÁ ZEMINA

BETÓN C  25/30, OCEL 10505(R )-B500S

DREVENÁ KONŠTRUKCIA S M R E K

ZHUTNENÉ NA min.180kPa

VHODNÁ NA ZHUTNENIE min.180kPa

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ

MONOLIT ICKÝ BETÓN
S ARMATÚROU ZO SIEŤOVINY

TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS , H R .50m m
HYDROIZOLÁCIA, PAROZÁBRANA, STREŠNÁ FÓLIA

MUROVACIE  TVÁRNICE - KERAMICKÉ NAPR . P O R O T H E R M  H R . 140 m m

MUROVACIE  TVÁRNICE NOSNÉ - KERAMICKÉ NAPR . P O R O T H E R M  H R . 250 m m

MUROVACIE  TVÁRNICE NOSNÉ - KERAMICKÉ NAPR . P O R O T H E R M  H R . 300 m m

MUROVACIE  TVÁRNICE - KERAMICKÉ NAPR . P O R O T H E R M  H R . 80 m m

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ:
  SK3 - STREŠNÁ KRYTINA
- keramická pálená krytina, tehlovej farby
- latovanie 40x50mm, hr.40mm
- kontralata 50x50mm
- podstrešná fólia
- drevený záklop z dosiek P+D hr.22mm
- drevená krokva 180/100mm

P6   - PODLAHA; P O C H ÔDZNE PLOCHY
       - Betónová dlažba, hr. 60m m
       - Štrkové lôžko, fr. 4-8, hr. 40m m
       - Podkladová betónová doska armovaná , hr. 150m m
       - Mech. zhutnené štrkové lôžko, fr. 0-32  hr. 150m m
       - Mech. zhutnený spätný násyp, hr. 100m m
       - Rastlý terén

S

A-07
PÔDORYS 1.N.P. a PÔDORYS STRECHY

PÔDORYS 1.N.P., M 1 : 75

1:75
SO 02 - ALTÁNOK

PÔDORYS STRECHY, M 1 : 75

±0,000. ÚROVEN FINÁLNEJ PODLAHY 1.N.P.

DIELO PODLIEHA AUTORSKÉMU PRÁVU   / PODLA ZÁKONA č.185/2015 z.z. /
PVB - PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD PODLAHA 1.N.P.
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