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PREDMET PROJEKTU:

Predmetom projektovej dokumentácie je elektroinštalácia - vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody,   inštalačný rozvádzač, hlavné a doplnkové pospojovanie, bleskozvod na predmetný objekt. Projekt  je  vypracovaný  podľa  požadaviek investora a na základe stavebnej a zdravotechnickej  časti proj.dokumentácie rešpektujúc platných predpisov a noriem  STN -IEC.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ  ÚDAJE:

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:  3/PEN (N+PE) AC-50Hz  230/400V  TN-C-S

OCHRANA PRED  ÚRAZOM  ELEKTRICKÝM PRÚDOM  STN 33 2000-4-41:

Normálnej  prevádzke (ochrana  pred  dotykom  živých častí)

•
izolovaním živých častí, krytmi,umiestnením mimo dosah

Pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí)

•
ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-C-S
Príkony:

Maximálny inštalovaný príkon        Pmax. 12,0 kW
 TÚV                                                                  kW
Súdobý inštalovaný príkon
    Pp
    5,8 kW

Stupeň dôležitosti dodávky el.energie podľa STN 34 16 10 stupeň č.III (bez mimoriadných opatrení ).
KATEGORIZÁCIA ODBERATEĽOV A ODBERNÝCH MIEST:

Podľa  zbierky  zákonov  č.267/1999 a  Vyhlášky č.267  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej   republiky  zo 16 septembra 1999:

§2 Kategorizácia  odberateľov    
- kategória D

§3 Kategorizácia odberných miest          - kategória C

MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE:

Meranie spotreby elektrickej energie je prevedené   trojfázovým  elektromerom  , ktorý je namontovaný  na verejne prístupnom mieste v rozvádzači RE – v oplotení areálu. 
NAPOJENIE  ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA -RE-:

Elektromerový rozvádzač -RE- je napojený zo  sekundárnej vzdušnej siete cez rozpojovaciu skriňu - káblom AYKYz 4Bx25 mm2 – táto prípojka nie je predmetom tejto časti projektovej dokumentácie. 

NAPOJENIE  INŠTALAČNÝCH  ROZVÁDZAČOV –R
Inštalačný rozvádzač R  sa  napojí z elektromerového  rozvádzača   káblami  CYKY - ako je to znázornené na  výkresoch .
PROSTREDIE STN 33 03 00:

3.1.1. - základné
4.1.1. - vonkajšie

4.1.2. - pod prístreškom

viď. priložený protokol o určení prostredí.

TRIEDENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-3 A STN 33 03 00:

Viď priloženú prílohu k protokolu o určení prostredí.

KRYTIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V RÔZNYCH PROSTREDIACH STN 33 23 10:

Požiadavka na krytie elektrických predmetov , podľa jednotlivých druhov prostredí v miestnostiach:

3.1.1. - IP 20

4.1.1. - IP 23-IP43

4.1.2. - IP 21

POUŽÍVANÉ NORMY A PREDPISY :

STN 33 03 00,  STN 33 13 10,  STN 33 21 30, STN 33 21 30-Z2, STN 33 21 35,STN 33 23 10, STN 33 23 12,

STN 34 10 50,  STN 33 2000-5-52, STN 34 13 90, STN 34 31 08, STN 34 35 10,STN 36 04 50, STN 36 04 52,

STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140,STN 33 2000-4-42,

STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523, STN EN 60446, STN EN 60439-1+A1+A11, STN EN 60439-3+A1

STN IEC 781, STN IEC 60909, STN 33 15 00, STN 33 2000-6-61

Vyhláška č.74/1996 Z.z.s komentárom,

Vyhláška č.267/1999 Z.z. 

 Výkresové dokumentácie  stavebnej  a zdravotechnickej časti PD.
ROZDELENIE EL.ZAR. A ICH ZARADENIE DO SKUPÍN PODĽA MIERY OHROZENIA:

Podľa vyhlášky č.74/96 Z.z.-príloha č.1-ÚBP SR -III.časť-2 bod - Elektrické zariadenia skupiny „B“ sú el.zariad.s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode 1 tejto časti.

SPÔSOB VYKONÁVANIA SKÚŠOK ZARIADENÍ A KRITERIA ICH ÚSPEŠNOSTI:

Prevádzať  podľa  vyhlášky č.74/1996 Z.z.§ 9

OBSLUHA ,ÚDRŽBA, PREHLIADKA A SKUŠKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA:

Obsluhovať technické zariadenia môžu len osoby  odborne spôsobilé, preukázateľne  oboznámené  s požiadavkami predpisov na  obsluhu  technického  zariadenia  v súlade s vyhl škou  č.74/1996 Z.z. § 17 ako aj   STN 34 31 08 Obsluha  elektrického  zariadenia  bez elektrotechnickej kvalifikácie: údržbárske práce  na vlastnom el.zariadení móže  vykonávať  len  osoba s oprávnením  na  samostatnú činnosť podľa § 22 vyhl. č.74/1996Z.z. pričom  musí spľnať vzdelanie a prax  stanovujúcu  uvedenou  vyhláškou, príloha č.11. Obsluhu el. zariadení môžu prevádzať len osoby poučené podľa  § 20 vyhl.č.74/1996 Z.z. Pri úrazoch elektrickým prúdom je potrebné sa riadiť:

STN 34 35 00 - Prvá  pomoc  pri  úrazoch elektrinou

Základné   požiadavky na   zaistenie   bezpečnosti   práce  a   technických   zariadení   ustanovuje   SÚBP  vo  vyhláške č.59/82 Zb.  Požiadavky  na  zaistenie   bezpečnosti práce  pri  príprave a vykonávaní stavebných prác ustanovuje SÚBP a  SBÚ  vo vyhláške č.374/1990.  Požiadavky  na odbornú  spôsobolosť pracovníkov v ener- getike sú stanovené vyhláškou  č.74/1996 Zb.

TECHNICKÝ POPIS:

VNÚTORNÉ SVETELNÉ A SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY:(STN 33 21 30): 

Vnútorné  svetelné  a  silnoprúdové  rozvody  sa  prevedú  750V káblami CYKY v horizontálnych a vertikálnych zónach podľa STN 33 21 30 - Z2 pod omietkou cez odbočovacie krabice KR 97/5 a KR100 s víčkami  (Kopos Slovakia).Vypínače a zásuvky  budú  v  zapustenom  prevedení  od firmy  ABB Elektro - Praga s.r.o., ktoré sa vsadia do prístrojových krabíc KP67 .  Na  horľavý  podklad - použiť el. inštalačný materiál - predmety vhodné na tento podklad, alebo ich podložiť nehorľavou lignátovou podložkou z zmysle STN 33 23 12.
HLAVNÉ POSPÁJANIE - STN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.1:(UZEMNENIE):

Jedna z podmienok samočinného odpájania v sieti TN je hlavné   pospojovanie. Vodičom CY-6mm2 ( podľa STN 33 2000-5-54 čl.547.1.1) pospojovať všetky potrubia vodovodu, plynovodu, kanalizácie , pevne montované  kovové zariadenia ochranné vodiče -PE- v rozvádzači –R1- a napojiť ich  na  hlavnú  uzemňovaciu svorku -HUS-ktorá sa umiestni vo vonkajšom múre objektu 60cm nad terénom v plastovej krabici. Na -HUS- použiť ekvipotenciálnu svorkovnicu typu 1809/UP od firmy OBO Bettermann. Vodiče hl. pospojovania  sa pripoja na  jednotlivé potrubia pomocou uzemňovacich svoriek ZSA16. Hlavná uzemňovacia svorka sa pomocou uzemňovacieho vodiča FeZn D10 mm sa napojí na základový zemnič prístavby  s pomocou svorky SP1. Zemniče (zemniace tyče) sa zakopú do vrstvy vodivej rastlej pôdy pred prevedením spevnených plôch. Maximálna hodnota uzemnenia nesmi presiahnuť hodnotu 15 ohmov.

DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE - STN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.2:

Pre doplnkové ( miestne pospojovanie) použiť vodič CY 4mm2 s ktorým sa spoja kovové neživé a cudzie neživé (neelektrické zariadenia) ktoré sa môžu z miesta preklenúť - vodovodné-  kanalizačné potrubia, kovové vane vodovodné armatúry napojiť ich na ochrannú sústavu. Vodič doplnkového pospojov. sa napojí  vodovodné batérie pomocou svoriek .

ROZVÁDZAČ –R (INŠTALAČNÝ):

Je to celoplastová rozvodnica  pre zapustenú montáž podľa STN EN 60439-A1+A11,STN – EN 60439-3+A1 so zostavenou prístrojovou náplňou .

V rozvádzači R prívodný vodič -PEN- (sústava TN-C) sa rozdelí na samostatný -N- (pracovný-neutrálny) a samostatný -PE- (ochranný) vodiče -sústava TN-S. Hlavný ochranný vodič  -PEN- sa napojí na ES- vodičom CY 6mm2.

prívod   - zdola

vývody - zhora 

krytie pri otvorených dverách    :  IP20

krytie pri zatvorených dverách  :  IP43
UMELÉ OSVETLENIE:

Je navrhnuté podľa STN 36 04 50, STN 36 04 52. Intenzita osvetlenia v jednotlivých miestnostiach je stanovená podľa STN 36 04 52 tab.1 a kategórie  podľa STN 36 04 50 - C1,C2,C3,D2,D3.V jednotlivých  miestnostiach intenzita osvetlenia je tak navrhnutá , aby prispievala k vytváraniu zdravého a príjemného prostredia a vyhovoval technickým , hygienickým a estetickým požiadavkám. Celkové osvetlenie môže byť doplnené miestnym osvetlením pri zrakovo náročnej činnosti. Do osvetľovacích telies použiť energetický úsporné svetelné zdroje ( 9 -15W) . 

BLESKOZVOD:
Zaradenie objektu : Trieda LPS 3

Vzdialenosť zvodov : 15 m

Počet zvodov :            4
Ochrana pred bleskom zabezpečuje aj ochranu vnútorných inštalácií, zariadení ktoré sa v tejto budove nachádzajú. Pri zhotovení bleskozvodu je nutné dodržať naprojektovaný materiál a montážny postup výrobcu. Nad jestvujúcou časťou objektu bleskozvod ostáva pôvodný, len sa doplní lapacou tyčou podľa výkresovej dokumentácie. Zemniaca sústava sa vybuduje základovým zemničom, ktorý bude umiestnený 10cm od dna výkopu v základoch, podľa výkresovej dokument. Na streche sa zriadi zachytávacia sústava so zachytávacou tyčou JP 15. Každý zvod sa ukončí skúšobnou svorkou a napojí sa na uzemňovač.

HYGIENICKÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI NA EL.ZARIADENÍ:
Ochrana pred  úrazom el. prúdom je navrhnuté  v súlade s STN 33 2000-4-41 ,  STN 33 2000-5-54 a je uvedené vo výkresovej časti  dokumentácie. Intenzita osvetlenia zodpovedá hygienickým požiadavkám. Pre bezpeč. ozná- menia použiť výstražné tabuľky a nápisy  v súlade STN 34 35 10. Na dverách rozvádzača nápis:

č.6331 - Hlavný vypínač

č.0101 - Pozor el.zariadenie

Pri manipulácii a  údržbe na  el.zariadení je  potrebné  dodržiavať  predpisy  pre bezp. pri práci  na  el. zariadení v zmysle STN 34 31 00 -03.Zároveň podľa STN 34 38 00 je užívateľ el.zariadenia povinný vykonávať pravidelné kontroly  a  odborné  prehliadky  používaného el. zar. a riadiť sa pri tom podľa STN 34 38 10. Pred uvedením do prev.a po každej úprave musí užívateľ zaistiť 1 odbornú prehliadku el.zariadenia. Obsluhovať  el.zariadenie smie prac.poučený a s tým poverený. Zásahy do el. zariadenia pri odňatých krytoch a otvorených dverách rozvádzačov môže vykonávať pracovník znalý. Montážne práce el. zariadenia musia vykonávať na dobrej odbornej remeselnej úrovni pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

ZÁVER:

Každý prvok elektrického zariadenia použitý v elektrických inštaláciách a bleskozvode  musí vyhovovať  príslušným  technickým normám  STN a IEC.

Celé prevedenie elektroinštalačných a bleskozvodových prác bude v zmysle platných predpisov a noriem STN štandardným materiálom STN.

V Rim.Sobote 01.2019                                                                                      Vypracoval: Štefan Babik
