REZ A01-A01, M 1:

ST2

SKLADBA KONSTRUKCIi:
SK1 - STRESNA KRYTINA

P2 -PODLAHA; KERAMICKA DLAZBA GRESOVA - hr. 160mm

- Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm
- Anhidridovy betdnovy poter dilatovany 5x5m, hr. 45mm
| dilat.separ.folia - napr. Mapei - pre podlahu bez dilatacie/

+8,434 +8,434 - keramicka palena krytina, tehlovej farby -par.lolie . !
- b 4 - latovanie 40x50mm, hr.40mm - Tepelnd izoldcia - ext.polystyrén EPS 150 S Stabil, hr. 100mm
- kontralata 50x50mm - Hydroizolacia
1| - podstresna folia - Podkladové betonova doska armovana, hr. 150mm
o drevena krokva 180/100mm - Mech. zhutnené Strkové lozko, hr. 150mm
- tepelna izolacia na baze min.viny hr.250mm - Mech. zhutneny spétnj nasyp, hr. 100mm
| | - CD profil + krokvovy zaves - Rastlj terén
5683 ‘ ‘ »5:683 _ sféf,’;igf:r‘; e s 3 - PODLAHA: KERAMICKA DLAZBA PROTISMYKOVA - hr. 160mm
. _malba - Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm
| L - Anhidridovy betdnovy poter dilatovany 5x5m, hr. 45mm
SK2 - STRESNA KRYTINA | dilat.separ.félia - napr. Mapei - pre podlahu bez dilatécie/
- keramicka palena krytina, tehlovej farby - Tepelnd izolcia - ext.polystyrén EPS 150 S Stabil, hr. 100mm
- - latovanie 40x50mm, hr.40mm - Hydroizolcia
© - kontralata 50x50mm - Podkladové beténova doska armovand, hr. 150mm
& - podstresna folia - Mech. zhutnené Strkové lozko, hr. 150mm
- drevena krokva 180/100mm - Mech. zhutneny spatny nsyp, hr. 100mm
SK3 - STRESNA KRYTINA - Rastl terén
o - keramicka palena krytina, tehlovej farby P4 - STROP; DREVENY- hr. 367 mm
L _|— - latovanie 40x50mm, hr.40mm - Drevena plavajica podiaha + fdlia, hr. 15mm
g il .- kontrala}a ’50’xf50mm - KroCajova izol4cia - tvrdend minerélna vina, hr. 30mm
+3.050 +3.050 - podstrelsnz’:\ folia . - 0SB3, na pero a drazku,( pri osovej vzdialenosti nosnikov do 800 mm) hr. 22 mm
’ '’ - dreveny zaklop z dosiek P+D hr.22mm - Dreveny "sedliackj" zaklop z dosiek v posune (25/300 mm) 2x25 mm
. = = - drevena krokva 180/100mm - Drevené nosné tramy 2001250 osovo po 800 mm, hr. 250 mm
+2,800 i ] § +2,800 |4 +0-80 ’;/4 % > H +2,800 P1 -PODLAHA; KERAMICKA DLAZBA NEZAMRZNA - hr. 140mm ﬁ'SIROT;,D,Rﬁ.VENY'ng 622mm b 21150
[ V% S -Ker. dlazba gresova + lepidlo, hr. 15mm - Tepeina izolaciana baze miner. viny, fr. ZxioUmm
|H ; % ﬂm' |H >HHQH| ) : - Betonovj poter v spade, . 120-100mm - Parozabrana - folia
o i Z - Hydroizolacia - 08B3, na pero a drazku,( pri osovej vzdialenosti nosnikov do 800 mm) hr. 22 mm
S il o ol : - Podkladové beténova doska armovand, hr. 150mm - Dreveny "sedliacky" zéklop z dosiek v posune (25/300 mm) 2x25 mm
3 . Kfariovacia ehia v. 160 mn] 2 3 .mec:.zpumené §trkové lozko, I;r' 1ggmm - Drevené nosné tramy 200/250 osovo po 800 mm, hr. 250 mm
| Wb ~ P P o~ - Mech. zhutnenj spatnj nésyp, hr. 100mm ) i & .
Btartovacia tehla v. 160 %’ Startovacia tehla v. 160 mm| - Rastly terén = _OAABHV,EQDSX\{Q@K%STRUKC'A 400 mm
{ o = - 9 | - Stierka s vystuznou siefovinou
«>.000 e +0,00( +0,000 +0,000 == : 9 000 - Tepelnd izoléciana béze miner. vny, hr. 100mm
-0.500 - Murovand stena z keramickych tvarnic, napr. Porotherm, hr.300 mm
- WL s - Vnltornd omietka
- Mafba vnitornd
7, //

REZ A02-A02, M 1: 100 REZ A03-A03, M 1: 100 LEGENDA GRAFICKYCH ZNAGEN

EEEDEEH  MUROVACIE TVARNICE NOSNE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 300 mm
EET"T—A  MUROVACIE TVARNICE NOSNE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 250 mm
+9,093 F==——_1 MUROVACIE TVARNICE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 140 mm
J° MUROVACIE TVARNICE - KERAMICKE NAPR. POROTHERM HR. 80 mm
+8,434 +8 486 'é +8,486 +8,486 : b
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I v v . — S b 4 [———— MUROVACIE TVARNICE - Z"PPT"HR. 300 mm
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© <IN 5 = STRKOPIESKOVE LOZKO
g :I ls7 || o ZHUTNENE NA min 1804P3
== b 4 TEPELNA IZOLACIANA BAZE MIN.VLNY HR.150mm
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